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D’ARIA  

RISCHIO PER        LA SALUTE  

RICICLABILE  

Isola con l’aria,          
0DVVLPD�HI˨FLHQ]D�

...si ricicla totalmente.

...grande sostenibilità!!!

L’EPS



Alcune persone credono nella 
semplice equazione: naturale 
= ecologico e sintetico = non 
ecologico. Niente di più falso. Infatti 
ci sono prodotti naturali, nocivi per 
l’uomo e per l’ambiente, e prodotti 
sintetici innocui. Il polistirene espanso 
è uno di questi.  Molte ricerche lo 
prendono addirittura come modello per 
ǞǶ� ȺɐȌ� ƵƧƧƵǶǶƵȁɈƵ� ȲƊȯȯȌȲɈȌ� ƧȌȺɈǞشƦƵȁƵ˛ƧǞ�
ȺȌɈɈȌ� ǞǶ� ȯȲȌ˛ǶȌ� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵخ Infatti, il suo 
impiego fa risparmiare molta più energia di 
quanta non se ne consumi per la sua produzione.  

Il polistirene espanso sinterizzato è inerte, atos-
sico, non contiene nè CFC� �ةفǶȌȲȌ˜ɐȌȲȌƧƊȲƦɐȲǞ!ـ

né HCFC� �خفXƮȲȌƧǶȌȲȌ˜ɐȌȲȌƧƊȲƦɐȲǞـ yȌȁ� ƊɨƵȁ-
do alcun valore nutritivo,  non viene attac-

cato da funghi, batteri e micro-organismi. 
L’EPS mantiene inalterate nel tempo le 
ȺɐƵ�ƵǶƵɨƊɈƵ�ȯȲƵȺɈƊɹǞȌȁǞخ A dimostrarlo, 

anni di esperienza applicativa e diverse 
ƊȁƊǶǞȺǞ�Ƶ�ɈƵȺɈ�ȺɨȌǶɈǞ�ȺɐǶǶƵ�Ǟȁ˜ɐƵȁɹƵ�ƧǘƵة�
i fattori ambientali come tempera-
tura, umidità e sollecitazioni, hanno 
sulle sue caratteristiche tecniche.

L’eps in forma elasticizzata è un 
ottimo materiale per contrasta-

re i rumori impattivi e trasmessi 
ȯƵȲ� ɨǞƊ� ƊƵȲƵƊخ Il trattamento mec-

canico di compressione a cui viene 
sottoposto successivamente alla fase 

di sinterizzazione e stagionatura, riduce 
notevolmente il valore di rigidità dinamica 

e la comprimibilità, incrementando i valori 
acustici del materiale pur mantenendo inal-

terati quelli termici.  Per queste caratteristiche 
trova spazio in tanti campi applicativi dell’ edilizia.
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L’aria, il miglior isolante in natura, contenuta in 
questo polimero rigido e leggero, conferisce 
ƊǶǶٚƵȯȺ�ƵƧƧƵǶǶƵȁɈǞ�ȯȲȌȯȲǞƵɈƜ�ɈƵȲǿȌǞȺȌǶƊȁɈǞخ E’ 
inoltre traspirante, impermeabile all’acqua 
e stabile dal punto di vista dimensionale, 
motivi per cui trova spazio in tanti 
campi di applicazione per l’isolamento 
termico in edilizia.  In questo settore, 
infatti, il suo utilizzo contribuisce 
positivamente al comfort abitativo 
ed al risparmio energetico, 
riducendo le emissioni di CO2   
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IL POLISTIRENE ESPANSO...
IN EDILIZIA, IL MATERIALE ISOLANTE 

...L’ISOLANTE SOSTENIBILE 
ECO-EFFICIENTE PER ECCELLENZA. 

L’EPS presenta un rapporto ƧȌȺɈǞشƦƵȁƵ˛ƧǞ�ƊǶɈƊǿƵȁɈƵ�
competitivo�Ƶ�ƦǞǶƊȁƧǞƊɈȌة�ȺǞƊ�ȺȌɈɈȌ�ǞǶ�ȯȲȌ˛ǶȌ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ�
che economico.



Su questo materiale, abbiamo 
fondato la ȁȌȺɈȲƊ�ȺɈȌȲǞƊخ

Isolkappa è una delle principali aziende del gruppo Rinaldi, gruppo 
industriale fondato da Antonio Rinaldi ai principi degli anni 80. La sua 
grande ambizione, ha gettato le basi per la costruzione di un percorso in 
rapida ascesa, favorito da una visione progettuale e strategica sempre 
ȯȲȌǞƵɈɈƊɈƊ�ƊǶ�ǏɐɈɐȲȌخ Queste condizioni hanno anche generato un persistente 
processo di evoluzione e di acquisizioni da parte del gruppo, consentendo 
ȱɐǞȁƮǞ�ɐȁƊ�ƧȌȁɈǞȁɐƊ�ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ƦɐȺǞȁƵȺȺ�Ƶ�ǶٚǞȁǐȲƵȺȺȌ�Ǟȁ�ƮǞɨƵȲȺǞ�ȺƵɈɈȌȲǞ�
merceologici.

GRUPPO RINALDI

16
SETTORI MERCEOLOGICI

+150mila
ARTICOLI

+100
AGENTI DI COMMERICO

+800mila
MC ANNUI

40 anni

+50mila

DI ATTIVITA’

+40mln
DI FATTURATO ANNUO

MQ DI SUPERFICIE COPERTA

87

180+

7
AZIENDE LINEE PRODUTTIVE

DIPENDENTI

+50mila 3
CLIENTI SERVITI PIATTAFORME DI RECUPERO

ف²§0§ـ
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I prodotti di Isolkappa contribuiscono al miglioramento della qualità di vita, 

fornendo soluzioni tecnologicamente innovative e capaci di migliorare il comfort 

delle abitazioni, ridurre i consumi da fonti energetiche tradizionali e abbattere 

le emissioni di CO2�ȁƵǶǶٚƊɈǿȌȺǏƵȲƊخ
Consulenza
pre-vendita

Rapidità
di consegna

Assistenza tecnica
sui prodotti

“

Da sempre, il nostro obiettivo è produrre soluzioni
ɈƵȲǿȌǞȺȌǶƊȁɈǞل�ƵǏ˸ƧǞƵȁɈǞ�Ƶ�ȲǞȺȯƵɈɈȌȺƵ�ƮƵǶǶٵƊǿƦǞƵȁɈƵى“

+40 mln

׀׀׀خׁ+

14

+220 ton 

+7200

MQ DI EDIFICI ISOLATI

DISTRIBUTORI - RIVENDITORI

DEPOSITI IN ITALIA

ANNUE DI CO2 EVITATE PER 
AUTOPRODUZIONE ENERGIA

EQUIVALENTE ALBERI 
PIANTATI ALL’ANNO



Company Timeline1991
LE ORIGINI

L’azienda nasce con il nome di Sud 
Imballi e con l’idea di promuovere 
prodotti in EPS per il packaging in 
vari settori merceologici: ristorazione, 
agricoltura, caseario, ittico ed indu-

striale.

1995
ACQUISIZIONE DEL 
GRUPPO RINALDI

Nell’ambito di un’ampia operazione 
strategica volta all’espansione del 
Gruppo, la famiglia Rinaldi decide 
di rilevare la società per ampliare le 
proprie capacità produttive nel setto-
re del packaging ed affermarsi come 
ǶƵƊƮƵȲ�ȁƵǶ�ǿƵȲƧƊɈȌ�ƮǞ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌخ

2006•08
INVESTIMENTI 
TECNOLOGICI, 

RICERCA E CRESCITA 
QUALITATIVA

Investimenti in tecnologie per la 
produzione e per il controllo della 
qualità, analisi di mercato, ulteriori 
investimenti in ricerca e sviluppo 
e ǶٚȌɈɈƵȁǞǿƵȁɈȌ� ƮǞ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�
di eccellenza sui prodotti, diven-
tano centrali in questo biennio che 
rappresenta un periodo di crescita 
sotto l’aspetto qualitativo e pre-
stazionale di tutti i settori azien-
dali. Vengono immessi sul mercato 
diversi prodotti termoisolanti per 

varie applicazioni in edilizia.

2004•06
INGRESSO NEL 

SETTORE EDILIZIA
La proprietà decide di sposta re il 
core business dell’azienda nel set-
tore delle costruzioni, avendo l’in-
tuizione che l’EPS, da li a poco, 
avesse potuto rappresentare la ri-
sposta giusta alle nuove esigenze 
del settore. Nasce così il “Proget-
to Edilizia”: impianti tecnologici, 
˛ǐɐȲƵ� ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊ�ǶǞ� ȺȯƵƧǞƊǶǞɹɹƊɈƵ�
ed il potenziamento del settore 
ricerca e sviluppo, contribui scono 
all’apertura di nuovi scenari eco-
nomici spingendo l’azienda verso 
una trasformazione radicale della 

ȯȲȌȯȲǞƊ�ǞƮƵȁɈǞɈƜخ

2009
NASCE ISOLKAPPA

Il “progetto edilizia” si concretiz-
ɹƊ� ƮƵ˛ȁǞɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ƧȌȁ� ǞǶ� ǶƊȁƧǞȌ� ƮƵǶ�
nuovo brand e con il cambio della 
denominazione sociale che sancisce 
l’inizio di una nuova era. Vengono 
implementate le atti vità di marke-
ting e comunicazione: trasmettere 
i valori aziendali e pren dersi cura del 
cliente diventano due pilastri fonda-

mentali dell’azienda.

2010
LANCIO PRODOTTI A 

LAMBDA MIGLIORATO
Isolkappa ha un forte impatto sul 
mercato e le vengono da subito rico-
nosciuti i suoi valori: qualità, servizio, 
assistenza che determinano una 
crescita esponenziale dell’organiz-
zazione commerciale e dei volumi di 
vendita. Nel frattempo la direzione 
decide di investire in nuove tecno-
logie per la produzione di articoli in 
eps a lambda migliorato, garanten-
do al mercato perfomance termoi-

ȺȌǶƊȁɈǞ�ƮǞ�ɨƊǶȌȲƵ�ƊȺȺȌǶɐɈȌخ

2011•12
X²�mj�§§��!ª0²!0خخخ�
SPUNTA LA LINEA PER 

LE COPERTURE
Ai principi del 2011 viene lanciata sul 
mercato la nuova linea di sistemi 
per l’isolamento termico delle co-
ȯƵȲɈɐȲƵخ�A cavallo tra il 2010 ed il 2011 
l’organizzazione commerciale viene 
ulteriormente implementata: nuovi 
agenti portano ad una copertura 
ƧƊȯǞǶǶƊȲƵ� ƮƵǶ� ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌخ In questo 
biennio, nonostante un incendio de-
vasti completamente un intero re-
parto produttivo, la crescita media 

annua dei volumi supera il 30%.

2013
AMPLIAMENTO 
Xy(Ç²ÀªX�m0خخخ�Xm�

SISTEMA CAPPOTTO SI 
COMPLETA

L’importante crescita dei volumi, im-
pone la realizzazione di un amplia-
ǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶٚƊɹǞƵȁƮƊ�ƮǞ�ƧƊخ� ǞǶ�ׂڭ׀. Si 
investe in nuovi impianti per la pro-
duzione di collanti/rasanti allo scopo 
di offrire ai clienti una gamma com-

pleta per il sistema a cappotto.

2017
mٚX(0خخخ��JX��m��yÇ�ß��

ISOLKAPPA? 
PERCHÉ NO!

(ƊǶǶٚǞƮƵƊ� ƊǶ� ȯȲȌǐƵɈɈȌخ Tutto si svi-
luppa nell’anno 2017.  La volontà di 
ƧȌǐǶǞƵȲƵ� ǶƊ� Ⱥ˛ƮƊ� ƮƵǶǶƊ� quarta rivo-
luzione industriale è ambiziosa ma 
travolgente! In meno di un anno, vie-
ne individuato, acquisito e progetta-
to un nuovo stabilimento produttivo 
tre volte superiore all’esistente, me-
glio collocato logisticamente, fon-
ƮƊɈȌ� ȺɐǞ� ȯȲǞȁƧǞȯǞ� ƮǞ� ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ� �ة׀خׄ
ȺɐǶǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊة� ȺɐǶǶƊ� ȺȌ-
stenibilità ambientale e futuristico 
ma anche basato sull’esperienza e 
sul ǲȁȌɩٌǘȌɩ�ƊƧȱɐǞȺǞɈȌ�ȁƵǶ�ɈƵǿȯȌخ

2018
LA SCOMMESSA 
(Xß0yÀ��ª0�mÀ�

mƊ� Ⱥ˛ƮƊ�ƮƵǶ� �ׁ׀ׂ Ǆ�ȱɐƊȺǞ� ɐȁ�ɐɈȌȯǞƊخ�
Obiettivo: mettere in piedi in un 
anno la nuova Isolkappa. I lavori ini-
ziano nel febbraio; completamento 
della struttura, di tutta l’impiantisti-
ca, installazione delle linee produt-
tive, automazione, digitalizzazione, 
interconnessione, realizzazione degli 
impianti di riciclo e trasferimento si 
susseguono repentinamente. In soli 
11 mesi la nuova Isolkappa è pronta. 
Una fabbrica intelligente, altamen-
te produttiva, tecnologica, automa-
ɈǞƧƊة� ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊǿƵȁɈƵ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ� Ƶ�

ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵخ

2019
QUATTRO IMPORTANTI 

TRAGUARDI
Nel 2019, Isolkappa raggiunge quat-
tro importanti traguardi: l’inizio 
dell’attività, ǶƊ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌ�ȁƵ� ƮƵǶ�
RINA per il pieno rispetto di tutti re-
quisiti ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ� -l’autorizzazio ,׀خׄ
ȁƵ� ƊǶ� ȲƵƧɐȯƵȲȌ� ƮƵǞ� ȲǞ˛ɐɈǞ� ȯȌȺɈٌɐȺȌ�
dell’EPS ed il riconosci mento di 
piattaforma PEPS da parte di Core-
ȯǶƊخ�L’economia circolare e la soste-
nibilità ambientale, focus principali e 
strategici della direzione, diventano 
realtà.  Oggi la Isolkappa raccoglie, 
ȲǞƧǞƧǶƊ�Ƶ� ɈȲƊȺǏȌȲǿƊ�ȲǞ˛ɐɈǞ� Ǟȁ�ƵȯȺ�ƮƵȲǞ-
vanti dal settore del packaging, edile 
ed industriale. Inoltre la concezione 
moderna degli impianti tecnologici 
consente il recupero e riciclo au-
tomatico del 100 % degli scarti in-
dustriali interni che vengono reim-
messi integralmente nel processo 

produttivo.

2020
PRESENTE E FUTURO 

DELL’AZIENDA
Digitalizzazione e sostenibilità am-
bientale sono gli asset principali 
ȯƵȲ�ǞǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮǞ�XȺȌǶǲƊȯȯƊخ Attraver so 
strategie di marketing e brand awer-
ness miriamo non solo a pro iettare 
l’azienda nel mondo del web diffon-
dendone i valori, ma anche al pro-
gresso sociale e alla salvaguardia 
ƮƵǶǶٚƊǿƦǞƵȁɈƵخ La mission principale 
sarà contribuire al miglioramento 
della qualità della vita di chi sceglie 
i nostri prodotti, fornendo solu zioni 
tecnologicamente innovative e capa-
ci di rendere migliore il comfort delle 
abitazioni, ridurre i consumi da fonti 
energetiche tradizionali ed abbatte-
re le emissioni di CO2 nell’atmosfera.
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Eco-progettazione

§ȲȌǐƵɈɈǞƊǿȌ� Ǟ� ȁȌȺɈȲǞ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ȯƵȁȺƊȁƮȌ� ˛ȁ� ƮƊ�
subito al loro ǞǿȯǞƵǐȌ� Ɗ� ˛ȁƵ� ɨǞɈƊ, quindi con 
caratteristiche che ne permetteranno il riutilizzo 
e lo smaltimento.
Nel 2018, Isolkappa ottiene l’autorizzazione al 
ȲƵƧɐȯƵȲȌ�ƮƵǞ�ȲǞ˛ɐɈǞ�0§² ed il riconoscimento di 
piattaforma PEPS da parte di Corepla (Consorzio 
Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il 
Recupero degli Imballaggi in Plastica), facendo 
salire a tre il numero degli impianti di recupero 
del gruppo Rinaldi.
Questo traguardo ci rende molto orgogliosi: 
raccogliamo, ricicliamo e trasformiamo in  
ǿƊɈƵȲǞƊ� ȯȲǞǿƊ� ȺƵƧȌȁƮƊ� Ǟ� ȲǞ˛ɐɈǞ� Ǟȁ� 0§²� ȯȌȺɈ�
uso derivanti dal settore del packaging, edile 
ed industriale. Il 100% degli scarti della nostra 
lavorazione industriale viene recuperato 
e reimmesso nel processo produttivo 
dell’azienda sfruttando le tre linee dedicate per 
selezionare e valorizzare il materiale riciclato al 
ǿƊȺȺǞǿȌ�ƮƵǶǶƵ�ȺɐƵ�ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵخ

Innovazione, modularità
e versatilità

Dalla progettazione alla produzione, diamo 
priorità all’innovazione, modularità e 
versatilità� ƮƵǞ� ȁȌȺɈȲǞ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ƊǏ˛ȁƧǘƶ� ǞǶ� ǶȌȲȌ�
uso possa adattarsi il più possibile al continuo 
ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ȁƵƧƵȺȺǞɈƜ�ƮƵǶ�ǿƵȲƧƊɈȌخ Gli 
isolanti e i blocchi in EPS di Isolkappa sono un 
punto di riferimento sia per la costruzione di 
ȁɐȌɨǞ� ƵƮǞ˛ƧǞ� energeticamente sostenibili che 
per la ȲǞȱɐƊǶǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊ�delle strutture 
esistenti. 
Assiduamente analizziamo e testiamo soluzioni 
con lo scopo di favorire l’aumento dell’utilizzo di 
materie prime seconde provenienti da ˛ǶǞƵȲƵ�
di recupero, avendo sempre cura di mantenere 
ǞȁƊǶɈƵȲƊɈƵ�ǶƵ�ȯȲƵȺɈƊɹǞȌȁǞ�ƮƵǞ�ȁȌȺɈȲǞ�ȯȲȌƮȌɈɈǞخ  

Approccio eco-sistemico

La nostra mission è contribuire al miglioramento 
della qualità di vita di chi sceglie i prodotti 
Isolkappa, fornendo soluzioni tecnologicamente 
innovative e capaci di migliorare il comfort 
delle abitazioni, ridurre i consumi da fonti 
energetiche tradizionali e abbattere le emissioni 
di CO2�ȁƵǶǶٚƊɈǿȌȺǏƵȲƊخ
Solo in questo modo è possibile dar vita ad un 
autentico modello di “business sostenibile” 
capace di coniugare innovazione, produttività, 
ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞɈƜ�Ƶ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�ƮƵǶǶٚ�ƊǿƦǞƵȁɈƵخ

Energie rinnovabili
Xȁ� ǏƊȺƵ� ƮǞ� ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵة� ƧǞ� ƊǏ˛ƮǞƊǿȌ� ƊƮ� ƵȁƵȲǐǞƵ�
prodotte da fonti rinnovabili, cercando il più 
possibile di allontanarci dal modello energetico 
fondato sulle fonti fossili e ottimizzando il 
consumo di energia attraverso politiche di 
ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ǿǞȲƊɈƵخ
I nostri impianti di produzione di energia “green” 
con una generazione di ca. 3 MWh/giorno ci 
consentono di ridurre notevolmente i consumi 
ed i costi di produzione, ma anche di abbattere 
le emissioni di CO2خ Grazie all’utilizzo di questa 
energia autoprodotta riusciamo ad evitare circa 
1 mln di kg di C02/annui, equivalenti di circa 3500 
alberi piantati ogni anno.

0Ǐ˛ƧǞƵȁɹƊ�ȁƵǞ�ȯȲȌƧƵȺȺǞ�
produttivi e/o nelle 
strutture di staff

I nostri processi produttivi, tecnologici, 
automatici e pensati per essere altamente 
ȯƵȲǏȌȲǿƊȁɈǞة�ȺǞ�ƊǏ˛ƊȁƧƊȁȌ�ƊǞ�continui processi di 
ƮǞǐǞɈƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƵƮ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ɈɐɈɈƵ�ǶƵ�
funzioni aziendali, creando ottimizzazioni a vari 
livelli e generando di conseguenza alti valori 
di competitività, servizio e soddisfazione dei 
ȁȌȺɈȲǞ�ȯƊȲɈȁƵȲ�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞخ

XǶ�ȁȌȺɈȲȌ�ȯȲȌǐƵɈɈȌ�ƮǞ�ƦɐȺǞȁƵȺȺخخخ

Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale: le nostre scelte strategiche per il rispetto 
dei valori umani e del benessere collettivo ma anche sinonimo di competitività, 
ƧȲƵȺƧǞɈƊ�Ƶ�ȺɐƧƧƵȺȺȌخ

خȺȌǶȌ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ɐȁ�ȯƵȲƧȌȲȺȌ�ƵɈǞƧȌخخخ
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Un ciclo che rispetta 
appieno i principi alla base 
della “Circular Economy” 
e tutela l’ambiente.



IL TEAM ISOLKAPPA
Insieme con un unico obiettivo:
migliorarsi giorno dopo giorno.

Il lavoro di squadra è fondamentale 
per la crescita di ogni azienda e per 
il successo dei progetti di business. 
La Isolkappa crede nel lavoro di 
gruppo. Da 30 anni, il management 
della società investite in risorse 
umane attraverso processi di ricerca, 
selezione, formazione e soprattutto 
nella creazione e rafforzamento 
costante del proprio team. 

“Per noi, il progresso aziendale 
deve passare attraverso la forza 
che riesce ad esprimere il collettivo, 
rappresentata dalla crescita di ogni 
singolo e dalla forte coesione tra i 
ǿƵǿƦȲǞ�ƮƵǶǶٚȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁƵ٘خ
 
JȲƊɹǞƵ� Ɗ� ȱɐƵȺɈƊ� � ˛ǶȌȺȌ˛Ɗ� ǶٚƊɹǞƵȁƮƊ�
può vantare un Team di professionisti 
che ricoprono, con competenza, 
esperienza e dedizione, le diverse 
funzioni aziendali, focalizzando 
costantemente l’attenzione sulla 
soddisfazione dei clienti con 
l’obiettivo comune di migliorarsi 
giorno dopo giorno.

“Un lavoro di squadra, 
ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɈȌ�ƵƮ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�
ƧǘƵ�ƊȯȯȌȲɈƊ�ɨƊȁɈƊǐǐǞ�
ƧȌȁƧȲƵɈǞ�Ƶ�ƦƵȁƵ˛ƧǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�
Ɗ�ȁȌǞ�ȺɈƵȺȺǞ�Ƶ�ȺȌȯȲƊɈɈɐɈɈȌ�ƊǞ�
ȁȌȺɈȲǞ�ȯƊȲɈȁƵȲ�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞ٘خ

!ȌǞȁɨȌǶǐǞǿƵȁɈȌل� ƧȌȁƮǞɨǞȺǞȌȁƵ� Ƶ� ȺƵȁȺȌ� ƮǞ� ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞɈƜ�
ƧȌǿɐȁƵل�ƮƵɈƵȲǿǞȁƊȁȌ�ɐȁƊ� ǏɐȺǞȌȁƵ�ȯƵȲǏƵɈɈƊ�ɈȲƊ�ǐǶǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�

ƊɹǞƵȁƮƊǶǞل�ȯƵȲȺȌȁƊǶǞ�Ƶ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶǞ�ƮǞ�ȌǐȁɐȁȌى

Giuseppe Rinaldi • CEO Isolkappa

“



Isolkappa diventa... ...Xy(Ç²ÀªX��ׄث׀خ
XǶ�ªXy��ƧƵȲɈǞ˛ƧƊ�ǞǶ�ȯǞƵȁȌ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�ƮƵǞ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ alla base della quarta rivoluzione industriale.

Negli ultimi anni, gli stabilimenti produttivi di 
Isolkappa sono stati rifondati, implementati, e 
riorganizzati secondo i principi dell’Industria 
 Con quest’espressione – coniata nel 2011 .׀خׄ
dagli economisti Henning Kagermann, Wolf-
Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster – s’intende 
un modello industriale che sfrutta l’innovazione 
ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƧƊ�ȯƵȲ�ȲƵȁƮƵȲƵ�ȯǞɘ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ǞǶ�ȯȲȌƧƵȺȺȌ�
produttivo, migliorare le condizioni di lavoro e 
ridurre l’impatto ambientale.
Collegare tra loro macchine, persone e sistemi 
ci permette di ȯǞƊȁǞ˛ƧƊȲƵ� Ƶ� ȌɈɈǞǿǞɹɹƊȲƵ� ȌǐȁǞ�
singola risorsa produttiva, gestire in modo 
ƮƵɈɈƊǐǶǞƊɈȌ� ǶٚǞȁɈƵȲƊ� ˛ǶǞƵȲƊ� ƊɹǞƵȁƮƊǶƵة�monitorare 
le fasi della produzione e le relative statistiche 
attraverso un report completo e una visione 
ǐƵȁƵȲƊǶƵ�ƮƵǞ�ȯǞƊȁǞ�ƮǞ�ƊɨƊȁɹƊǿƵȁɈȌخ

Velocità, puntualità, qualità, produttività, 
competitività: sono queste le parole chiave della 
nostra fabbrica 4.0. Grazie a questa struttura 
tecnologicamente avanzata, l’anno 2018 si 
conclude con il raggiungimento di un obbiettivo 
importante e fortemente voluto: l’ottenimento, 
dall’ente RINA, della ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ƧȌȁǏȌȲǿǞɈƜ�
ƊǶ�ȯǞƊȁȌ�Xy(Ç²ÀªX��ׄ  Al termine di un percorso .׀خ
impegnativo ed ambizioso, con relazione tecnica 
n. RSSE/CITGE/LPA/30902 rilasciata dall’ente 

Pieno controllo delle lavorazioni 
e del loro avanzamento 
mediante il monitoraggio in 
tempo reale;

Diminuzione degli sprechi in 
termini di riduzione scarti, errori, 
tempi morti e movimentazioni 
inutili;

Sfruttamento ottimale di 
tutte le risorse produttive 
(macchine, stampi, dipendenti, 
ǿƊǐƊɹɹǞȁȌسف

Gestione delle giacenze in tempo 
reale, garantendo la tracciabilità 
dei lotti di materia prima, 
ȺƵǿǞǶƊɨȌȲƊɈǞ�Ƶ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�˛ȁǞɈǞس

Aumento del servizio ai 
clienti in termini di velocità, 
puntualità, qualità e 
completezza nelle consegne.

Riduzione tempi e costi 
di manutenzione grazie a 
macchine capaci di effettuare 
autodiagnosi e manutenzio ne.
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Industria
4.0

preposto, viene attestato che i nuovi impianti 
della Isolkappa sono installati ed interconnessi nel 
pieno rispetto dei requisiti alla base della quarta 
rivoluzione industriale. 

§ƵȲ� ƊɨƵȲƵ� ɐȁƊ� ȺɈȲɐɈɈɐȲƊ� ȺƵǿȯȲƵ� ȯǞɘ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�
e digitale, investiamo ogni giorno risorse, 
ɈƵǿȯȌ�Ƶ�ǐȲƊȁƮƵ� ǞǿȯƵǐȁȌخ�All’interno dei nostri 
stabilimenti produttivi utilizziamo macchinari 
interconnessi e capaci di effettuare autodiagnosi 
Ƶ� ǿƊȁɐɈƵȁɹǞȌȁƵ� ȯȲƵɨƵȁɈǞɨƊخ Ogni fase della 
˛ǶǞƵȲƊ�ȯȲȌƮɐɈɈǞɨƊ�Ǆ�ȺɈƊɈƊ�ȯȲȌǐƵɈɈƊɈƊ�ȯƵȲ�ridurre al 
minimo gli sprechi e viene sottoposta a continui 
controlli attraverso software gestionali innovativi 
ƵƮ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈǞ, sviluppati per soddisfare in modo 
personalizzato le nostre esigenze logistiche e 
ƊɹǞƵȁƮƊǶǞخ

Il sistema fornisce dati in tempo reale che 
permettono di analizzare le situazioni in corso 
d’opera e attuare azioni correttive tempestive 
per reagire agli eventuali imprevisti, garantendo 
sempre il raggiungimento dei risultati 
ȯȲȌǐȲƊǿǿƊɈǞخ La gestione ed il controllo digitale 
ƮƵǶǶƵ�ǿȌɨǞǿƵȁɈƊɹǞȌȁǞ�ƮƵǞ�ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ�Ƶ�ƮǞ�ɈɐɈɈǞ�Ǟ�̃ ɐȺȺǞ�
logistici, garantiscono la tracciabilità completa 
di ogni lotto, assicurando la conformità, anche 
normativa, dei nostri prodotti. 
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Pre-espansione, stagionatura, sinterizzazione, taglio, sagomatura, formatura:
fasi produttive gestite e controllate con tecnologia ed esperienza.

Controllo, ricerca e sviluppo:
soluzioni innovative e performanti.

Le condizioni ed i parametri di lavorazione in tutte 
le fasi devono essere attentamente considerati e 
ƧȌȁɈȲȌǶǶƊɈǞ� ƊǏ˛ȁƧǘƶ� ǞǶ� ȲǞȺɐǶɈƊɈȌ� ȯȲƵȺɈƊɹǞȌȁƊǶƵ� ƮƵǞ�
ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ȁǞɈǞ� ȺǞƊ� ȱɐƵǶǶȌ� ƊɐȺȯǞƧƊɈȌ� Ƶ� ȯȲȌǐƵɈɈƊɈȌخ�
Grazie all’utilizzo di impianti intelligenti, 
automatici, interconnessi e capaci di operare 

m��©Ç�mXÀ���ÀÀª�ß0ª²��I�²X�§ª�(ÇÀÀXß0خخخ XyÀ0mmXJ0yÀX�0�!�yÀª�mm�À0خخخ

La scelta delle migliori materie prime e l’utilizzo 
mirato per il tipo di performance ricercata sui 
ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ȁǞɈǞ� Ǆ� ǶٚȌȲǞǐǞȁƵ� ƮƵǶ� ȁȌȺɈȲȌ� ǶƊɨȌȲȌخ� La 
tecnologia abbinata al controllo digitale, 
consente di esaminare ed elaborare tutte le fasi 

I continui test e le analisi effettuate nei 
nostri laboratori,� ƊǏ˛ƊȁƧƊȁȌ� Ƶ� ƧȌǿȯǶƵɈƊȁȌ� ǞǶ�
ciclo produttivo della Isolkappa, consentendo 
l’ attuazione di un controllo prestazionale 
ƮƵǞ� ǿƊȁɐǏƊɈɈǞ� ȁƵǶǶƵ� ɨƊȲǞƵ� ǏƊȺǞ� ƮǞ� ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵخ

azioni autocorrettive si riesce a tracciare e ad 
assicurare che tutto il ciclo produttivo avvenga in 
ƧȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�ƵȱɐǞǶǞƦȲƊɈƵ�ƵƮ�ȌɈɈǞǿƊǶǞ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȯȌɈƵȲ�
garantire prodotti di altissima qualità per tutte 
ǶƵ�ƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁǞخ

produttive minuziosamente. 
L’EPS è un materiale molto versatile, pregio 
riconosciutogli per i diversi sbocchi applicativi 
che ne derivano, ma il suo processo produttivo è 
molto complesso.

Applicando un protocollo molto rigido, riusciamo 
ad operare i dovuti correttivi, garantendo 
le prestazioni degli isolanti e sviluppando 
soluzioni sempre più innovative e performanti 
ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȺȌƮƮǞȺǏƊȲƵ�ǶƵ�ƵȺǞǐƵȁɹƵ�ƮƵǶ�ǿƵȲƧƊɈȌخ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• IIP-UNI ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȲǞǶƊȺƧǞƊɈƊ�ƮƊǶǶٚǞȺɈǞɈɐɈȌ�XɈƊǶǞƊȁȌ�ƮƵǞ�§ǶƊȺɈǞƧǞس
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁׁ�خ ٗ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊɈǞ�ȁƵǶ�ªƵǐ׀ׂ׀ׂشׁׅ §ǶƊȺɈǞƧƊ�²ƵƧȌȁƮƊ�ßǞɈƊ٘�
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ȲǞƧȌȁȌȺƧǞǿƵȁɈǞ�ƊɹǞƵȁƮƊǶǞب
• Sistema di gestione ȱɐƊǶǞɈƜ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈƊ�X²ׁ׀׀��
• Xy(Ç²ÀªX��ׄ׀خ�- attestato dal RINA con r.t. n. RSSE/CITGE/LPA/3090
• §ǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�§0§²�ƮƵǶ�!خ�ª0خ§mخ��specializzata nel recupero e riciclo di imballaggi in EPS
• �ɐɈȌȲǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƊǶ�ȲƵƧɐȯƵȲȌ�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈǞ in eps con iscrizione al n. 290 del Registro Provinciale di Salerno



ottenendo, dapprima una riduzione dei tempi di 
stagionatura e, nella successiva fase di taglio, la 
realizzazione di elementi isolanti completamente 
planari, con eccellente stabilità dimensionale. 
Soprattutto nel sistema a cappotto è necessario 
che le lastre termoisolanti abbiano tolleranze 
dimensionali ridotte, per garantire una corretta 
posa, il perfetto accostamento degli elementi 
ed evitare sprechi di materiale di rivestimento 
per compensare i possibili disallineamenti. 
Anche il processo di Elasticizzazione  prevede 
la pressatura dei blocchi in EPS, ma con dei 

Un importante investimento ai principi del 
2020, ha dato inizio all’installazione di  un 
impianto di pressatura post sinterizzazione 
dei blocchi, completamente automatico ed in 
linea con la strategia aziendale relativamente 
al rispetto dei principi Industria 4.0. Una 
linea di produzione innovativa tecnologica, 
automatica ed interconnessa con la quale si 

I pannelli da taglio “DETENSIONATI”, che rappresentano un 
plus che la Isolkappa può vantare rispetto ai suoi competitor, 
presentano caratteristiche non equiparabili ai comuni prodotti 
presenti sul mercato.
Questo “optional”, apprezzabile soprattutto nel sistema a 
cappotto,  viene fornito di serie sugli isolanti della linea PREMIUM, 
ǿƊ�ȯɐȚ�ƵȺȺƵȲƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊǿƵȁɈƵ�ȲǞƧǘǞƵȺɈȌ�ƊȁƧǘƵ�Ⱥɐ�ƊǶɈȲƵ�ɈǞȯȌǶȌǐǞƵ�
di lastre da taglio.

effettua, attraverso un trattamento meccanico, 
la compressione dei blocchi di EPS, dando 
vita a due nuove tipologie di procedimenti 
produttivi: ƮƵɈƵȁȺǞȌȁƊɈɐȲƊ� ƵƮ� ƵǶƊȺɈǞƧǞɹɹƊɹǞȌȁƵخ 
La detensionatura è una lavorazione con la quale 
si consegue, comprimendo i blocchi anche in 
diversi cicli, l’eliminazione delle tensioni interne 
del polistirene precedentemente sinterizzato, 

cicli e percentuali di compressione maggiori 
rispetto al procedimento precedente. Il risultato 
è L’EPS elasticizzato, che conferisce ai prodotti 
˛ȁƊǶǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ� ȯȲȌȯȲǞƵɈƜ� ƮǞ� ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�
ƊƧɐȺɈǞƧȌخ� mٚƵȯȺ, così trattato, offre alta barriera 
al propagarsi del rumore per via della sua bassa 
rigidità dinamica. Nasce per isolare i solai ma può 
tranquillamente essere impiegato anche a parete, 
come dimostrano alcuni studi effettuati, che 
hanno anche evidenziato un notevole incremento 
del potere fonoisolante del sistema a cappotto 
realizzato con questa tipologia di soluzione.
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La tecnologia al servizio delle prestazioni
Isolanti a performance migliorate attraverso la
DETENSIONATURA dei blocchi di EPS

D
ET

EN
SIONATO

Elementi estremamenti 
planari anche su 
spessori elevati

stabilità 
dimensionata 

migliorata 

Tolleranze 
dimensionali 

ridotte

riduzione dei tempi 
e dei costi di 
applicazione

maggiore durabilità 
delle prestazioni nel 

tempo

perfetto 
accostamento in fase 

di posa

minor consumo 
di rivestimento nel 

cappotto

minore tempo per 
la stabilizzazione dei 

blocchi
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Ci occupiamo anche dell’organizzazione logistica 
Ƶ� ǏȌȲȁǞƊǿȌة�ƊǶ�ȯȲȌƮɐɈɈȌȲƵ�ƮƵǶ� ȲǞ˛ɐɈȌة� il supporto 
necessario a compiere l’iter per il corretto 
ƧȌȁǏƵȲǞǿƵȁɈȌخ Per il ritiro dei manufatti post-uso, 
utilizziamo mezzi di proprietà e/o vettori esterni, 
obbligatoriamente autorizzati al trasporto dei 
ȲǞ˛ɐɈǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�Ǟȁ�ȯȌǶǞȺɈǞȲȌǶȌخ�I nostri responsabili 
di settore coordinano l’attività logistica al 
˛ȁƵ�ƮǞ� �ȌɈɈǞǿǞɹɹƊȲƵ� � Ǟ�ǲǿ�ƮǞ�ȯƵȲƧȌȲȲƵȁɹƊ�ƮƵǐǶǞ�
automezzi, sfruttando anche le PEPS del gruppo 
ǿƵǐǶǞȌ�ƧȌǶǶȌƧƊɈƵ�Ɗ�ɈƊǶ�˛ȁƵخ�ÀɐɈɈȌ�ƧǞȚ�ƧǞ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƮǞ�

mƊ� XȺȌǶǲƊȯȯƊة� ǞȺƧȲǞɈɈƊ� ƊǶ� ȁخ� �׀ׂ ƮƵǶ� ȲƵǐǞȺɈȲȌ�
provinciale, è autorizzata al recupero dei 
ȲǞ˛ɐɈǞ� 0§² per i CER 020104-070213-120105-
150102-160216-160306-170203-191204-200139-
160119.  L’azienda, dopo essersi sottoposta ad una 
procedura di accreditamento tesa ad accertare il 
possesso dei requisiti tecnici e autorizzativi minimi 
previsti, ha ottenuto anche il riconoscimento di 
piattaforma PEPS attraverso la convenzione 
stipulata con il COREPLA (Consorzio Nazionale 
per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli 
XǿƦƊǶǶƊǐǐǞ� Ǟȁ� §ǶƊȺɈǞƧƊةف� ǏƊƧƵȁƮȌ� ȺƊǶǞȲƵ� Ɗ� ɈȲƵ� ǐǶǞ�
impianti di recupero del gruppo Rinaldi. 

abbattere i costi di trasporto e l’inquinamento da 
emissioni in atmosfera. 

Progettiamo i nostri prodotti in EPS pensando 
˛ȁ� ƮƊ� ȺɐƦǞɈȌ� ƊǶ� ǶȌȲȌ� ǞǿȯǞƵǐȌ� Ɗ� ˛ȁƵ� ɨǞɈƊة� ȱɐǞȁƮǞ�
con caratteristiche che ne permetteranno il 
riutilizzo e lo smaltimento. L’EPS è facilmente 
differenziabile e riconoscibile per la sua forma 
e per il suo colore, è inoltre riciclabile al 100% e 
riutilizzabile nel suo stesso processo produttivo 
o in molteplici altre applicazioni. 

Le PEPS costituiscono una rete di impianti diffusi 
sul territorio nazionale e sono specializzate nel 
ȲǞƧǞƧǶȌ�ƮǞ�ǞǿƦƊǶǶƊǐǐǞ�Ǟȁ�ȯȌǶǞȺɈǞȲƵȁƵ�ƵȺȯƊȁȺȌخ 
ÀƊǶǞ�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƵة�ǶƵǐƊɈƵ�ƮƊ�ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ�ƧȌȁɈȲƊɈɈȌ�ƧȌȁ�
COREPLA, ricevono e/o ritirano gratuitamente, 
ȁƵǶ� ȲǞȺȯƵɈɈȌ� ƮǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ� Ƶ� ǶǞǿǞɈǞ� ȯȲƵȺɈƊƦǞǶǞɈǞة�
ȲǞ˛ɐɈǞ�ƮǞ�ǞǿƦƊǶǶƊǐǐǞ�Ǟȁ�0§²خ�ǶǶ�ȯȲȌƮɐɈɈȌȲƵ�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈȌ�
di imballaggio interessato al servizio, potrà 
richiedere informazioni ed essere coadiuvato 
dal personale di Isolkappa, oppure richiedere 
direttamente al COREPLA di essere autorizzato 
all’attivazione. Una volta attivato, potrà procedere 
alla richiesta del servizio direttamente alla PEPS.

I prodotti isolkappa nascono da un ciclo che rispetta appieno

i principi alla base della ٗ!ǞȲƧɐǶƊȲ�0ƧȌȁȌǿɯ٘�Ƶ�ɈɐɈƵǶƊ�ǶٚƊǿƦǞƵȁɈƵخ

RECUPERO, RICICLO E RIUTILIZZO:

L’economia circolare e la sostenibilità ambientale, sono da sempre i nostri obiettivi principali e strategici.  
Raccogliamo, ricicliamo e trasformiamo in MPSـ�ǿƊɈƵȲǞƊ�ȯȲǞǿƊ�ȺƵƧȌȁƮƊف�Ǟ�ȲǞ˛ɐɈǞ�Ǟȁ�ȯȌǶǞȺɈǞȲƵȁƵ�ƵȺȯƊȁȺȌ�
derivanti dal settore del packaging, edile ed industriale. Inoltre, la concezione moderna dei nostri impianti 
ci consente un processo di riciclo automatico del 100% degli scarti industriali interni, che vengono poi 
reimmessi integralmente nel processo produttivo, evitando sprechi di lavorazione, riducendo al minimo 
il consumo di materie prime vergini ed abbattendo le emissioni CO2 in atmosfera. Utilizzando le tre linee di 
produzione dedicate al riciclo, selezioniamo e valorizziamo le diverse tipologie di materiali recuperati 
al meglio delle loro prestazioni,�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȌɈɈƵȁƵȲƵ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�˛ȁǞɈǞ�ƧǘƵ�ȺȌƮƮǞȺ˛ȁȌ�ǐǶǞ�ȺɈƊȁƮƊȲƮ�ȱɐƊǶǞɈƊɈǞɨǞ�
ȯȲƵƮƵ˛ȁǞɈǞخ
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Nella riorganizzazione dei processi produttivi 
non si poteva non tenere conto dell’importanza 
di adottare ɐȁƊ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ� ȯȌǶǞɈǞƧƊ� ƮǞ� ǐƵȺɈǞȌȁƵ�
della logistica, per garantire competitività e 
ȺƵȲɨǞɹǞȌخ il nostro reparto dedicato, si occupa 
quotidianamente di organizzare al meglio 
tutte le attività, partendo dalla logistica degli 
ƊȯȯȲȌɨɨǞǐǞȌȁƊǿƵȁɈǞ� ˛ȁȌ� Ɗ� ȱɐƵǶǶƊ� ƮǞȺɈȲǞƦɐɈǞɨƊة�

La digitalizzazione dei nostri sistemi di gestione, 
la grande capacità di magazzino destinata 
ƊǞ� ȯȲȌƮȌɈɈǞ� ˛ȁǞɈǞ� Ƶ� ǶƊ� ǏȌȲɈƵ� ƊɈɈƵȁɹǞȌȁƵ� ƊǶǶƊ�
soddisfazione dei nostri clienti, ci ha consentito, 
ƊȁƧǘƵ� ǐȲƊɹǞƵ� ƊǶ� ƧȌȲȲƵɈɈȌ� ɈȲƊƧƧǞƊǿƵȁɈȌ� ƮƵǞ� ˜ɐȺȺǞ�
dei materiali e delle informazioni annesse, di 
migliorare notevolmente nella velocità e nella 
precisione delle informazioni sullo stato delle 

ǐƊȲƊȁɈƵȁƮȌ� ǿƊȺȺǞǿƊ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊة� ȱɐƊǶǞɈƜة�
ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞɈƜ�Ƶ�ȺƵȲɨǞɹǞȌ�ƊǶǶƊ�ȁȌȺɈȲƊ�ƧǶǞƵȁɈƵǶƊخ
Mettiamo molta attenzione nella cura degli 
imballi, studiati per ridurre al minimo i consumi,  
conservare al meglio i prodotti e garantire 
le migliori condizioni di manovrabilità, 
movimentazione e stoccaggio in tutta la catena 
distributiva. 

consegne, oltre al riconoscimento, da parte 
dei principali partner commerciali, del merito 
di essere particolarmente celeri nei tempi di 
consegna nonostante le tante variabili presenti 
nella gamma articoli.
Rapidità di consegna: Più del 90 % dei nostri 
clienti lo ritiene uno dei punti di forza e dei 
ȯȲǞȁƧǞȯƊǶǞ�ǿȌɈǞɨǞ�ƮǞ�˛ƮƵǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƧȌȁ�XȺȌǶǲƊȯȯƊخ

PACKAGING E LOGISTICA
Massima attenzione e impegno organizzativo
per la soddisfazione dei nostri clienti.



ll Superbonus è un’agevolazione prevista dal 
Decreto Rilancioـ�(Ƕׁ�خ�ǿƊǐǐǞȌ�ׂة׀ׂ׀�ȁفׄ׃�خ�ƧǘƵ�
eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
ȯƵȲ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ� ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞ� Ǟȁ� ƊǿƦǞɈȌ� ƮǞ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�
energetica, di interventi antisismici, di installazione 
di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la 
ȲǞƧƊȲǞƧƊ�ƮǞ�ɨƵǞƧȌǶǞ�ƵǶƵɈɈȲǞƧǞ�ȁƵǐǶǞ�ƵƮǞ˛ƧǞخ
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni 
previste per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, compresi quelli per la 
riduzione del rischio sismico� �خƮخƧـ ²ǞȺǿƊƦȌȁɐȺف�
e di ȲǞȱɐƊǶǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊ�ƮƵǐǶǞ�ƵƮǞ˛ƧǞ (cd. 
0ƧȌƦȌȁɐȺخف
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, 
al posto della fruizione diretta della detrazione, 
di optare per un contributo anticipato sotto 
forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
o, in alternativa, per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati 
da:
• condomini;
�ȯƵȲȺȌȁƵ�̨ا ȺǞƧǘƵ, al di fuori dell’esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni, che possiedono o 
detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri 
istituti che rispondono ai requisiti della legislazione 
ƵɐȲȌȯƵƊ�Ǟȁ�ǿƊɈƵȲǞƊ�ƮǞ�ٗǞȁ�ǘȌɐȺƵ�ȯȲȌɨǞƮǞȁǐ٘س
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• onlus e associazioni di volontariato;
• associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 

X�!ȲǞɈƵȲǞ��ǿƦǞƵȁɈƊǶǞ�wǞȁǞǿǞـ�!�wف�ȺȌȁȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�
ƊǿƦǞƵȁɈƊǶǞ� ƮƵ˛ȁǞɈǞ� ȯƵȲ� ǶƵ� ɨƊȲǞƵ� ǏƊȺǞ� ƮƵǶ� ȯȲȌƧƵȺȺȌ�
di acquisto, volti a individuare la soluzione 
progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto 
ǞǶ�ȯȲȌ˛ǶȌ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ� ǶɐȁǐȌ� ǞǶ�ƧǞƧǶȌ�ƮǞ�ɨǞɈƊة� ɈƵȁɐɈȌ�
conto della disponibilità di mercato.
X� !�w� ȺȌȁȌ� ƮƵ˛ȁǞɈǞ� ȁƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ� ƮǞ� ȱɐƊȁɈȌ�
stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale 
dei consumi del settore della pubblica 
amministrazione e sono adottati con Decreto del 
MATTM.       
La loro applicazione sistematica ed omogenea 
consente di diffondere le tecnologie ambientali e i 
prodotti ambientalmente preferibili e produce  un 
effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori 
economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove 
richieste della pubblica amministrazione. 
Xȁ� XɈƊǶǞƊة� ǶٚƵǏ˛ƧƊƧǞƊ� ƮƵǞ� !�w� Ǆ� ȺɈƊɈƊ�
ƊȺȺǞƧɐȲƊɈƊ� ǐȲƊɹǞƵ� ƊǶǶٚƊȲɈخ� �ׁ ƮƵǶǶƊ� mخ� �ׁׅ׀ׂشׁׂׂ Ƶة�
ȺɐƧƧƵȺȺǞɨƊǿƵȁɈƵة� ƊǶǶٚƊȲɈخ� �ׄ׃ ȲƵƧƊȁɈƵ� ٗ!ȲǞɈƵȲǞ�
di sostenibilità energetica e ambientale” 
ƮƵǶ� �خǶǐȺخ) �׆ׁ׀ׂش׀ׅ ٗ!ȌƮǞƧƵ� ƮƵǐǶǞ� ƊȯȯƊǶɈǞ٘�
�ǿȌƮǞ˛ƧƊɈȌـ ƮƊǶ� �ǶǐȺخ)  che ne hanno ,فׇׁ׀ׂش׆ׅ
reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le 
stazioni appaltanti. I CAM vengono adottati, con 
ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ƮƵƧȲƵɈǞ�ƮƵǶ�wǞȁǞȺɈƵȲȌ�ƮƵǶǶٚ�ǿƦǞƵȁɈƵ�Ƶ�
della Tutela del Terrirorio e del Mare, per diverse 
ƧƊɈƵǐȌȲǞƵ�ƮǞ�ǏȌȲȁǞɈɐȲƵ�ƵƮ�ƊǏ˛ƮƊǿƵȁɈǞخ

CAM EDILIZIA - Isolanti Termici ed 
acustici
In edilizia, i CAM vengono approvati con DM 11 
ottobre 2017 del MATTM, in G.U. Serie Generale n. 
259 del 6 novembre 2017.
yƵǶ� �ةخwخ) ƊǶǶٚƊȲɈخ� �ةׂخׄخׂ ɨƵȁǐȌȁȌ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊɈǞ� ƮƵǞ�
ƧȲǞɈƵȲǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ� ȯƵȲ� Ǟ� ɨƊȲǞ� ƧȌǿȯȌȁƵȁɈǞ� ƵƮǞǶǞɹǞخ�Gli 
isolanti termici ed acustici sono regolamentati 
ƊǶǶٚƊȲɈخ� �خׂخׄخׂ ƮƵǶ� ƧǞɈƊɈȌ�  per cui devono ,خwخ)
rispettare i seguenti requisiti: 
• non devono essere prodotti utilizzando ritardanti 
ƮǞ� ˛ƊǿǿƊ� ƧǘƵ� ȺǞƊȁȌ� ȌǐǐƵɈɈȌ� ƮǞ� ȲƵȺɈȲǞɹǞȌȁǞ�
�فȁȌȲǿƊɈǞɨƵـ Ȍ� ȯȲȌǞƦǞɹǞȌȁǞ� ȯȲƵɨǞȺɈƵ� ƮƊ� ȁȌȲǿƊɈǞɨƵ�
nazionali o comunitarie applicabili;
• non devono essere prodotti con agenti 
espandenti con un potenziale di riduzione 
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parti di immobili adibiti a spogliatoi.
L’accesso al Superbonus prevede il rispetto di 
un requisito fondamentale per quanto riguarda 
ǐǶǞ� ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞ� ƮǞ� ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ� ƵȁƵȲǐƵɈǞƧȌخ�
Gli interventi oggetto della detrazione, infatti, 
dovranno garantire un miglioramento di almeno 
ƮɐƵ� ƧǶƊȺȺǞ� ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǘƵ� ƮƵǶǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌخ� (ȌɨƵ� ȁȌȁ�
è possibile realizzare tale miglioramento, sarà 
obbligatorio il raggiungimento della classe 
energetica più alta per potervi accedere.
 
Il cappotto intervento trainante 

XǶ� ƮƵƧȲƵɈȌ� ȲǞǶƊȁƧǞȌ� ǞȁƮǞɨǞƮɐƊ� Ƶ� ƮƵ˛ȁǞȺƧƵة� ȱɐƊǶƵ�
intervento trainante, l’isolamento termico 
ƮƵǶǶƵ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ� ȌȯƊƧǘƵ� ɨƵȲɈǞƧƊǶǞة� ȌȲǞɹɹȌȁɈƊǶǞ� Ƶ�
inclinate ƧǘƵ� ǞȁɈƵȲƵȺȺƊȁȌ� ǶٚǞȁɨȌǶɐƧȲȌ�ƮƵǶǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌ�
ƧȌȁ�ɐȁٚǞȁƧǞƮƵȁɹƊ�ȺɐȯƵȲǞȌȲƵ�ƊǶ�ׂׅڭ�ƮƵǶǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�
ƮǞȺȯƵȲƮƵȁɈƵ� ǶȌȲƮƊ� ƮƵǶǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌ� ǿƵƮƵȺǞǿȌخ Il 
sistema a cappotto è la migliore soluzione 
ɈƵƧȁǞƧƊ� ƵƮ� ƊȯȯǶǞƧƊɈǞɨƊ� ȯƵȲ� ȲǞȱɐƊǶǞ˛ƧƊȲƵ� ǶƵ�
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ� ȌȯƊƧǘƵ� ɨƵȲɈǞƧƊǶǞخ Infatti l’utilizzo di 
questo sistema, oltre ad essere estremamente 
ƵǏ˛ƧƊƧƵة�ȁƊȺƧƵ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ƮƊǶǶٚƵȺǞǐƵȁɹƊ�ƮǞ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊȲƵ�
ƵƮǞ˛ƧǞ�ǐǞƜ�ƵȺǞȺɈƵȁɈǞة�ȯȌǞƧǘƶ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ǶٚƵȺƵƧɐɹǞȌȁƵ�
dei lavori senza che l’immobile venga rilasciato 
dai suoi dimoranti. Il sistema a cappotto può 
ƵȺȺƵȲƵ� ƊǏ˛ƊȁƧƊɈȌ� ƮƊ� ɐȁƊ� ȺƵȲǞƵ� ƮǞ� ȺȌǶɐɹǞȌȁǞ� ȯƵȲ�
ǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ� ƵȁƵȲǐƵɈǞƧȌ� ƮƵǶǶƵ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ�
opache orizzontali ed inclinate.
�Ƕ� ˛ȁƵ� ƮǞ� ȌɈɈƵȁƵȲƵ� ǞǶ� ²ɐȯƵȲƦȌȁɐȺ� ƮƵǶ� �ةڭ׀ׁׁ Ǆ�
obbligatorio che gli isolanti utilizzati siano 
conformi ai CAM (Criteri Ambientali minimi)

dell’ozono superiore a zero;
• non devono essere prodotti o formulati 
utilizzando catalizzatori al piombo quando 
spruzzati o nel corso della formazione della 
schiuma di plastica;
• se prodotti da una resina di polistirene 
espandibile gli agenti espandenti devono essere 
ǞȁǏƵȲǞȌȲǞ�ƊǶڭ׆��ƮƵǶ�ȯƵȺȌ�ƮƵǶ�ȯȲȌƮȌɈɈȌ�˛ȁǞɈȌس
• se costituiti da lane minerali, queste devono 
essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al 
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌف0!ـ��ȁـ�׀׀ׂشׇׁׂׂ�خ!m§ف�Ƶ�ȺخǿخǞفׂـ�خ
�ا ǞǶ� ȯȲȌƮȌɈɈȌ� ˛ȁǞɈȌ deve essere costituito da 
materiale riciclato e/o recuperato secondo le 
quantità minime indicate, misurato sul peso del 
ȯȲȌƮȌɈɈȌ�̨ ȁǞɈȌة�ȺƵ�ƧȌȁɈǞƵȁƵ�ɐȁȌ�Ȍ�ȯǞɘ�ƮƵǞ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�
componenti:
Cellulosa - lana di vetro - Lana di roccia - Perlite 
espansa - Fibre in poliestere - Polistirene 
Espanso - Polistirene Estruso - Poliuretano 
Espanso - Agglomerato di Poliuretano - 
�ǐǐǶȌǿƵȲƊɈǞ�ƮǞ�JȌǿǿƊ�ٌ�XȺȌǶƊȁɈƵ�ȲǞ˜ƵɈɈƵȁɈƵ�Ǟȁ�
�ǶǶɐǿǞȁǞȌخ
E’ fatto obbligo al progettista di compiere 
scelte tecniche di progetto che consentano 
di soddisfare il criterio e di prescrivere che 
in fase di approvvigionamento l’appaltatore 
debba accertarsi della rispondenza al criterio. 
La percentuale di materia riciclata deve essere 
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Prodotto 
ƮǞ� ÀǞȯȌ� XXX� �ةف)§0ـ ƧȌȁǏȌȲǿƵ� ƊǶǶƊ� ȁȌȲǿƊ� ÇyX� 0y�
��Ȍێ�ƧȌǿƵ�0§(XɈƊǶɯةׂׅ׀�Ƶ�ƊǶǶƊ�ȁȌȲǿƊ�X²��ׁׄׄ׀ׁׅ
equivalenti;
 �ɐȁƊ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌ rilasciata da unا
organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l’esplicitazione del bilancio di massa, come 
Plastica Seconda Vitaة� ªƵwƊƮƵ� Ǟȁ� XɈƊǶɯة� Ȍ�
equivalenti;
 �ɐȁƊ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌ rilasciata da unا
organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste 
ȁƵǶǶƊ� ɨƵȲǞ˛ƧƊ� ƮǞ� ɐȁƊ� ƮǞƧǘǞƊȲƊɹǞȌȁƵ� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ�
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

ªǞȱɐƊǶǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊ • Superbonus • CAM:
Cerchiamo di fare chiarezza.

Gli isolanti Isolkappa della LINEA ECO: 
ƧȌȁǏȌȲǿǞ�ƊǞ�!ى�ىwى�ƵƮ�ɐɈǞǶǞɹɹƊƦǞǶǞ�ȯƵȲ�ǞǶ�ȺɐȯƵȲƦȌȁɐȺى

A MARC HI O PSV
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Gli isolanti in EPS della LINEA ECO di Isolkappa soddisfano i requisiti 

ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�2.4.2.9 del D.M. 11 ottobre 2017 e sono dotati di marchio PSV, 

ȱɐǞȁƮǞ�ȌɈɈƵȁɐɈǞ�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ǶٵǞǿȯǞƵǐȌ�ƮǞ�ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ�ƮƊ�ȲǞƧǞƧǶȌ�ƮǞǿȌȺɈȲƊɈȌ�

ɈȲƊǿǞɈƵ�ƧƵȲɈǞ˸ƧƊɹǞȌȁƵ�n. 1951/2020 rilasciata da IPPR (organismo 

ƮǞ� ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ� ƮǞ� ƧȌȁǏȌȲǿǞɈƜٜ� ȺƵƧȌȁƮȌ� Ǟ� ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ� ȺȯƵƧǞ˸ƧƊɈǞ� ȁƵǶ�

Regolamento “Plastica Seconda Vita” Ed. 1 rev. 3 del 09/2018.

Cosa sono i CAM
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nuova linea 
ECO PREMIUM

IL MEGLIO DEGLI ISOLANTI 
PER IL TUO CAPPOTTO

Superbonus 110 %, pronti a dare il meglio!
Isolkappa lancia i prodotti “ECO PREMIUM” - Le due nuove linee si 
fondono per offrire i migliori isolanti per il ²ǞȺɈƵǿƊ�Ɗ�!ƊȯȯȌɈɈȌخ  

i-PAN ECO PREMIUM ed i-GREY ECO PREMIUM: 
i primi isolanti della nuova linea, ȯƵȁȺƊɈǞ�ƧȌȁ�ǶƵ�ǿǞǐǶǞȌȲǞ�ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�ȯƵȲ�ǞǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�Ɗ�ƧƊȯȯȌɈɈȌخ

Per l’accesso al superbonus è necessario scegliere 
le migliori soluzioni per l’isolamento termico in 
termini di ȱɐƊǶǞɈƜة� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ� Ƶ� ǐƊȲƊȁɹǞƵ� ƮǞ�
ȲǞȺɐǶɈƊɈȌخ il sistema ISOLK8, già riconosciuto per 
l’ ottima qualità dei suoi componenti, amplia 
la sua gamma grazie al lancio sul mercato degli 
isolanti ECO PREMIUM offrendo la soluzione 
ottimale per poter usufruire della detrazione.
Le linee ECO e PREMIUM sono il frutto di 
un importante progetto di ricerca che 
originariamente nasceva dall’idea di creare due 
categorie di isolanti distinti: PREMIUM - aventi le 
migliori prestazioni ottenibili per ogni campo di 
applicazione ed ECO - con contenuto di riciclato 
secondo i principi della Circular economy, 
quindi in linea con gli obiettivi strategici sulla 

sostenibilità. Successivamente, con l’evolversi del 
progetto, si è deciso di spingersi oltre: mettere 
insieme tutti i plus in un unica linea prodotti 
Ǆ�ƮǞɨƵȁɈƊɈȌ�ǞǶ�˛ȁƵ�ɐǶɈǞǿȌ�ƮƵǶ�ȯȲȌǐƵɈɈȌخ�XǶ�ȲǞȺɐǶɈƊɈȌ�
è la nascita della linea ECO PREMIUM, marchio 
distintivo e rappresentativo delle migliori soluzioni 
per ǞǶ� ɈƵȲǿȌǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ� Ƶ� ǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ�
energetico� ƮƵǐǶǞ� ƵƮǞ˛ƧǞخ� XǶ� ǶȌȲȌ� ȺɨǞǶɐȯȯȌ� Ǆ� ȺɈƊɈȌ�
possibile anche grazie alla collaborazione di 
importanti partner italiani, eccellenze nello 
sviluppo di avanzate tecnologie che, unitamente 
al grande lavoro svolto dal nostro team ed alle 
risorse destinate dall’azienda, hanno consentito 
di giungere rapidamente all’industrializzazione 
permettendo quindi il conseguimento ottimale 
del progetto.

Prodotti integralmente con 
ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƊ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ�ׄ׀خ

Planarità perfetta,
stabilità dimensionale 
ǿǞǐǶǞȌȲƊɈƊخ�

Garanzia della qualità 
e delle prestazioni

Garanzia del 
contenuto di riciclato

Perfetto accostamento 
delle lastre e nessuno 
spreco di rivestimento 

Eccellente
isolamento
termico

Densità dichiarata
e garantita

Conformità ai criteri 
minimi ambientali
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L’isolamento a Cappotto, anche denominato isolamento termico dall’esterno, è il sistema  più  
ƵǏ˛ƧƊƧƵ�Ƶ�ǿƊǐǐǞȌȲǿƵȁɈƵ�ɐɈǞǶǞɹɹƊɈȌ�ȯƵȲ�ȲƵƊǶǞɹɹƊȲƵ�ȁɐȌɨǞ�ƵƮǞ˛ƧǞ�Ɗ�ƦƊȺȺȌ�ƧȌȁȺɐǿȌ�Ƶ�ȯƵȲ�ȲǞȱɐƊǶǞ˛ƧƊȲƵ�
ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊǿƵȁɈƵ�ǞǿǿȌƦǞǶǞ�Ǟȁ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ȲǞȺɈȲɐɈɈɐȲƊɹǞȌȁƵخ 
Questa tecnica assicura altissime performance di isolamento termico, restringendo sensibilmente 
ǞǶ� ǏƊƦƦǞȺȌǐȁȌ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧȌ�ƮƵǐǶǞ�ƵƮǞ˛ƧǞ�ǐȲƊɹǞƵ�ƊǶ� ƧȌȁɈƵȁǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ƮǞȺȯƵȲȺǞȌȁǞ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǶƵ�ȯƊȲƵɈǞ� �Ƶ� ǶƊ�
limitazione nell’utilizzo del riscaldamento e del condizionamento estivo, favorendo quindi la riduzione 
dei consumi, un notevole risparmio economico ed un conseguente abbattimento delle emissioni 
ǞȁȱɐǞȁƊȁɈǞ�Ǟȁ�ƊɈǿȌȺǏƵȲƊخ�
mƊ�ƧȌȁɈǞȁɐǞɈƜ�ƮƵǶǶٚǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�ɈƵȲǿǞƧȌ�ȌɈɈƵȁɐɈȌ�Ⱥɐ�ɈɐɈɈƊ�ǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�ƵȺɈƵȲȁƊ�Ƶ�l’eliminazione dei ponti 
termici,  evita la formazione di condensa e di muffe interstiziali delle pareti, assicurando ideali 
condizioni termoigrometriche ed un ƵǶƵɨƊɈȌ�ƧȌǿǏȌȲɈ�ƊƦǞɈƊɈǞɨȌخ

Il sistema deve essere progettato secondo le normative vigenti, posato correttamente e soprattutto 
ƧȌȺɈǞɈɐǞɈȌ� ƮƊ� ƵǶƵǿƵȁɈǞ� ƊɨƵȁɈǞ� ǞƮȌȁƵƊ� ȱɐƊǶǞɈƜ� Ƶ� ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈƵخ� Gli isolanti di Isolkappa 
ɨƵȁǐȌȁȌ� ƧȌȁƧƵȯǞɈǞة� ǿǞǐǶǞȌȲƊɈǞ� ƧȌȁɈǞȁɐƊǿƵȁɈƵة� ǿȌȁǞɈȌȲƊɈǞة� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈǞ� Ƶ� ȲƵƊǶǞɹɹƊɈǞ� ȯƵȲ� ǐƊȲƊȁɈǞȲƵ� ǶƵ�
migliori prestazioni e le idonee condizioni di utilizzo nel sistema a cappotto ed in tutte le applicazioni 
di isolamento termico. L’ampia gamma di pannelli termoisolanti dell’azienda, offre tantissime soluzioni 
progettuali ed applicative, soddisfacendo le più svariate esigenze dei tecnici, degli applicatori e degli 
ɐɈǞǶǞɹɹƊɈȌȲǞ�˛ȁƊǶǞخ
A dimostrazione delle ottime caratteristiche e della compatibilità con la tipologia di applicazione, Il 
ȺǞȺɈƵǿƊ�Ɗ�ƧƊȯȯȌɈɈȌ�ƧȌȁ�ȯƊȁȁƵǶǶǞ�ƮǞ�0§²�Ǆ�ȌǐǐǞ�ǞǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ȯǞɘ�ɐɈǞǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�0ɐȲȌȯƊخ

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO

+16 mln

+30 mila

900 mila

MQ DI CAPPOTTO VENDUTI

EDIFICI ISOLATI

TON DI CO2 EVITATE   

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in EPS
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i-PAN ECO
Lastre termoisolanti da taglio

i-ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio 
�خwخ)��ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶخwخ�خ! Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai خ0!
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio 
�خwخ)��ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶخwخ�خ! Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai خ0!
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in EPS
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DIMENSIONIDIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILISPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO REAZIONE AL FUOCO

da mm 10 a mm 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 10 a mm 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

euroclasse E euroclasse E

CONDUCIBILITÀ TERMICACONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׅ׃׀ة׀�ڝ

W/mK
׆׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-7020-40

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto
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mm 1000 x 500
mm 1000 x 600
mm 1200 x 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

mm 1000 x 500
mm 1000 x 600
mm 1200 x 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß



ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in EPS per zoccolatura

Pannelli termoisolanti, per zoccolature murarie, in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse 
E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 
��Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌةف0ÀX!²ـ�ׄ׃ׁ XX§ٌÇyX�Ƶ�!0خ�Gli isolanti della linea ECO 
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ

§ȲȌƮȌɈɈȌ�ǞƮƵƊǶƵ�ȯƵȲ�ɹȌƧƧȌǶƊɈɐȲƵ�ƮƵǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ٗƊ�ƧƊȯȯȌɈɈȌ٘خ

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׄ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀ׂׅ�ڝ

40-100

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

da mm 10 a mm 600

euroclasse E
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i-PAN HD ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto
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mm 1000 x 500
mm 1000 x 600
mm 1200 x 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• IIP-UNI ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȲǞǶƊȺƧǞƊɈƊ�ƮƊǶǶٚǞȺɈǞɈɐɈȌ�XɈƊǶǞƊȁȌ�ƮƵǞ�§ǶƊȺɈǞƧǞس
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

A RICHIESTA 
BATTENTATURA SUI 4 LATI
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in Neopor® 
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in Neopor®

100%100%

i-GREY ECO
Lastre termoisolanti da taglio

i-G ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV 
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2020 come da regolamento PSV.

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV 
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2020 come da regolamento PSV.
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CONDUCIBILITÀ TERMICACONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
DEL VAPORE (PERMEABILITÀ)

RESISTENZA AL PASSAGGIO
DEL VAPORE (PERMEABILITÀ)

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

W/mK
ׁ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-7030-70

DIMENSIONIDIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILISPESSORI DISPONIBILI

mm 1000 x 500
mm 1000 x 600
mm 1200 x 600

(altre su richiesta)

mm 1000 x 500
mm 1000 x 600
mm 1200 x 600

(altre su richiesta)

da mm 10 a mm 600
(altre su richiesta)

da mm 10 a mm 600
(altre su richiesta)

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
• C.A.M. secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
• C.A.M. secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

REAZIONE AL FUOCO REAZIONE AL FUOCO

euroclasse E euroclasse E



ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in Neopor® per zoccolatura

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀ׂׅ�ڝ

40-100
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

i-GREY HD ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti, per zoccolature murarie, in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme 
ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�ÇyX�0y�ׁ0ـ�ׄ׃ÀX!²ةف�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della 
linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�
a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

§ȲȌƮȌɈɈȌ�ǞƮƵƊǶƵ�ȯƵȲ�ɹȌƧƧȌǶƊɈɐȲƵ�ƮƵǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ٗƊ�ƧƊȯȯȌɈɈȌ٘خ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

da mm 10 a mm 600

euroclasse E

mm 1000 x 500
mm 1000 x 600
mm 1200 x 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

A RICHIESTA 
BATTENTATURA SUI 4 LATI
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i-GREY WS HD ECO
Lastre termoisolanti stampate

i-GREY WS ECO
Lastre termoisolanti stampate

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® del BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, 
ÇyX� 0y� �ׄ׃ׁ �ةف0ÀX!²ـ Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�  Gli isolanti della linea ECO خ0!
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ Le lastre, presentano goffratura totale su lato esterno in grado 
di migliorare l’ adesione della rasatura. Sull’altro lato, è prevista 
una goffratura lungo il perimetro e quattro punti anch’essi atti a 
ǿǞǐǶǞȌȲƊȲƵ�ǶٚƊƮƵȺǞȌȁƵ�ƵƮ�ǞǶ�˛ȺȺƊǐǐǞȌ�ƮƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ�ƊǶ�ȺɐȯȯȌȲɈȌـ�ȯƊȲƵɈƵخف�
§ȲȌƮȌɈɈȌ�ǞƮƵƊǶƵ�ȯƵȲ�ɹȌƧƧȌǶƊɈɐȲƵ�ǿɐȲƊȲǞƵ�ȁƵǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ٗƊ�ƧƊȯȯȌɈɈȌ٘خ

ZOCCOLATURA

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® del BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, 
ÇyX� 0y� �ׄ׃ׁ �ةف0ÀX!²ـ Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�  Gli isolanti della linea ECO خ0!
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ Le lastre, presentano goffratura totale su lato esterno in grado 
di migliorare l’ adesione della rasatura. Sull’altro lato, è prevista 
una goffratura lungo il perimetro e quattro punti anch’essi atti a 
ǿǞǐǶǞȌȲƊȲƵ�ǶٚƊƮƵȺǞȌȁƵ�ƵƮ�ǞǶ�˛ȺȺƊǐǐǞȌ�ƮƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ�ƊǶ�ȺɐȯȯȌȲɈȌـ�ȯƊȲƵɈƵخف

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Lastre in Neopor®

50 51

ªȌǿȯǞɈȲƊɈɈƊ� ƮǞ� ƧǞȲƧƊ� �ׅةׁ Ƨǿ� ƮǞ�
ȯȲȌǏȌȁƮǞɈƜ� ȯƵȲ� ǿǞǐǶǞȌȲƊȲƵ� ǶƊ�
ȺɈƊƦǞǶǞɈƜ� ƮǞǿƵȁȺǞȌȁƊǶƵ� ƮƵǶǶȌ�
ȺɈƵȺȺȌخ

ªȌǿȯǞɈȲƊɈɈƊ� ƮǞ� ƧǞȲƧƊ� �ׅةׁ Ƨǿ� ƮǞ�
ȯȲȌǏȌȁƮǞɈƜ� ȯƵȲ� ǿǞǐǶǞȌȲƊȲƵ� ǶƊ�
ȺɈƊƦǞǶǞɈƜ� ƮǞǿƵȁȺǞȌȁƊǶƵ� ƮƵǶǶȌ�
ȺɈƵȺȺȌخ
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀ׂׅ�ڝ

40-100

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

30-70

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 1200 X 600

da mm 40 a mm 160

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 1200 X 600

da mm 40 a mm 160
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

REAZIONE AL FUOCO REAZIONE AL FUOCO

euroclasse E euroclasse E



ISOLAMENTO A CAPPOTTO
XȁɈȌȁƊƧǞ

PLASTERTHERM ECO

PLASTERTHERM



PLASTERTHERM ECO
Intonaco termoisolante

Intonaco termoisolante premiscelato alleggerito, a base di leganti 
idraulici, perle di polistirene espanso ed inerti minerali leggeri. Per 
intonaci di sottofondo termoisolanti interni ed esterni o protezione 
termica su travi e pilastri in cemento armato.
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ� ƮǞ� ƧɐǞ� ƊǶ�(خwخ�
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con CƵȲɈخ� ȁخ�
خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ

• Ideale per isolamenti termici a cappotto di pareti interne ed 
ƵȺɈƵȲȁƵ�Ƶ�ȺȌǏ˛ɈɈȌخ
خȌ�ǿƊȁɐƊǶƵش��ȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁƵ�ǿƵƧƧƊȁǞƧƊ�Ƶا

Il prodotto ha una buona 
inerzia termica, accumulando 
e trattenendo il calore procura 
un isolamento continuo 
senza lasciare ponti termici in 
corrispondenza delle solette e 
dei pilastri. 

POMPABILE CON MACCHINE 

INTONACATRICI PER PRODOTTI 

LEGGERI

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
XȁɈȌȁƊƧǞ�Ƶ�ȲƊȺƊȁɈǞ

54 55

SPESSORI / RESA PER SACCO

IMBALLO

cm 2,00 / mq 3,00

cm 3,00 / mq 2,00

cm 5,00 / mq 1,20

cm 6,00 / mq 1,00

cm 10,00 / mq 0,60

cm 15,00 / mq 0,40

sacchi di carta multistrato con 
˛Ƕǿ�ȯȲȌɈƵɈɈǞɨȌ׀׆��ǶɈ�ȲƵȺǞخ�

Bancale da 30 sacchi

A MARC HI O PSV
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Rasante cementizio, a grana media, a basso spessore, 
per fondo pittura. Campi d’impiego:

• Realizzazione di intonaco di sottofondo 
termoisolante pronto a ricevere strato di rasante e 
ȺɐƧƧƵȺȺǞɨƊ�˛ȁǞɈɐȲƊ�ƊǶɈƊǿƵȁɈƵ�ɈȲƊȺȯǞȲƊȁɈƵس

• Correzione ed eliminazione di ponti termici dovuti 
a discontinuità geometriche (incrocio di travi e 
ȯǞǶƊȺɈȲǞةف�ǞȁɈƵȲȲɐɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ǿƊɈƵȲǞƊǶƵ�ǞȺȌǶƊȁɈƵة�ƧȌȲƮȌǶǞ�ƮǞ�
solai, etc.;

• Isolamento termico di pareti interne ed esterne

• Realizzazione di interventi di isolamento termico a 
cappotto di strutture architettoniche complesse;

• Protezione dei pilastri, travi e facciate.

IDEALE PER RASATURA
PLASTERTHERM

CONFEZIONE / PESO

COLORE

FONDI

CONSUMO

Sacco da 25 kg

Bancale da 48 sacchi

Grigio / Bianco

• Fondi cementizi, calcestruzzo 
cellulare, muri in pietra;

• Utilizzabile su calcestruzzo 
prefabbricato o gettetato in 
opera;

• Mattoni forati, blocchi in 
cemento, in arenaria o simili;

• Il supporto dev’essere pulito, 
ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵǿƵȁɈƵ� ȺȌǶǞƮȌة�
assorbente, privo di parti 
incoerenti, polvere.

• Prima della posa, si consiglia 
di inumidire il supporto in 
funzione della costituzione 
dello stesso e, nel caso di 
sottofondi a bassa capacità 
di assorbimento, applicare 
Ⱥɐ� ɈɐɈɈƊ� ǶƊ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ� ɐȁ�
promotore di adesione.

ca. 16 kg/mq per cm di spessore
Acqua d’impasto: 24% di acqua 
su una parte di kappacoll CP02

KAPPATECH IN02
Rasante cementizio in polvere

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Collanti/rasanti

56 57

Collante e rasante cementizio in polvere idoneo per 
l’incollaggio e la rasatura di pannellature in EPS nel 
sistema d’ isolamento a cappotto. Applicabile in 
ȺȯƵȺȺȌȲǞ�˛ȁȌ�Ɗ�ׁׅ�ǿǿخ

ªƵȺǞȺɈƵȁɈƵ�ƊǶ�ǐƵǶȌخ

IDROFIX DM50� Ǆ� ɐȁȌ� ȺȯƵƧǞƊǶƵ� ˛ȺȺƊɈǞɨȌ� ƧȌȁȺȌǶǞƮƊȁɈƵ� ȯƵȲ�
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ� ǿɐȲƊǶǞ� ǞȁɈƵȲȁƵ� ƵƮ� ƵȺɈƵȲȁƵخ� wƊȁǞǏƵȺɈƊ� ɐȁٚƵǶƵɨƊɈƊ�
capacità di penetrazione nei supporti confrontabile con quella 
ƮƵǞ� ˛ȺȺƊɈǞɨǞ� Ɗ� ȺȌǶɨƵȁɈƵخ� ?� ȯȲȌǐƵɈɈƊɈȌ� ȯƵȲ� ƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲƵ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ�
sfarinanti e poco coese grazie alla dimensione micrometrica 
ƮƵǶǶƵ�ȺɐƵ�ȯƊȲɈǞƧƵǶǶƵ�ƧȌȺɈǞɈɐƵȁɈǞ�ƧǘƵ�ȯƵȁƵɈȲƊȁȌ�Ǟȁ�ǿȌƮȌ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�
ed omogeneo all’interno dei supporti, puntellandoli in modo 
ȺɈȲɐɈɈɐȲƊǶƵخ�yȌȁ�ǿȌƮǞ˛ƧƊ�ǶƊ�ȁƊɈɐȲƊǶƵ�ɈȲƊȺȯǞȲƊƦǞǶǞɈƜ�ƮƵǶ�ȺɐȯȯȌȲɈȌ�Ƶ�
ȁȌȁ�ƮǞǿǞȁɐǞȺƧƵ�ǶƊ�ȯƵȲǿƵƊƦǞǶǞɈƜ�ƊǶ�ɨƊȯȌȲƵ�ƮٚƊƧȱɐƊس�ȁȌȁ�ǿȌƮǞ˛ƧƊ�
l’aspetto cromatico dei materiali trattati; presenta un’elevata 
resistenza ai raggi UV; aumenta notevolmente la capacità di 
ƊƮƵȺǞȌȁƵ�ƮƵǐǶǞ�ȺɈȲƊɈǞ�ƮǞ�˛ȁǞɈɐȲƊ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨǞخ

ULTRAGRIP è un primer promotore di adesione universale a base 
di polimeri acrilici elastici ad alte prestazioni. Promuove e migliora 
l’adesione di intonaci, rasature, collanti, malte da rispristino 
etc. su supporti di vario tipo anche se lisci e poco assorbenti. 
La natura granulare di ULTRAGRIP ne fa un eccezionale ponte 
di adesione tra il supporto e gli strati successivi. L’applicazione 
ƮƵǶ�ȯȲȌƮȌɈɈȌ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƮǞ�ɐȁǞǏȌȲǿƊȲƵ�ǶƊ�ȯȌȲȌȺǞɈƜ�ƮƵǶǶƵ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ�
trattate riducendone in modo energico il grado di assorbimento 
ƮƵǶǶٚƊƧȱɐƊخ�?�ƮƵȺɈǞȁƊɈȌ�ƊƮ�ƊǿƦǞƵȁɈǞ�ǞȁɈƵȲȁǞ�ƵƮ�ƵȺɈƵȲȁǞة�ǞƮȌȁƵȌ�ȺǞƊ�
per pavimenti che per pareti.

!ȌǶǶƊȁɈƵ�Ƶ�ȲƊȺƊȁɈƵ�ƧƵǿƵȁɈǞɹǞȌ�Ǟȁ�ȯȌǶɨƵȲƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ�ȯƵȲ�
l’ incollaggio e la rasatura di pannellature in Neopor® 
nel sistema d’ isolamento a cappotto. Applicabile in 
ȺȯƵȺȺȌȲǞ�˛ȁȌ�Ɗ�ׁׅ�ǿǿخ

ªƵȺǞȺɈƵȁɈƵ�ƊǶ�ǐƵǶȌخ

IDEALE PER PANNELLI
IN EPS CON GRAFITE

CONFEZIONE / PESO

COLORE

FONDI

CONSUMO

Sacco da 25 kg

Bancale da 48 sacchi

Grigio / Bianco

Fondi cementizi e a base di calce, 
calcestruzzo cellulare

Calcestruzzo prefabbricato o 
gettato in opera

Mattoni forati, blocchi in 
cemento

ca. 7-8 Kg/mq per incollaggio
e rasatura pannelli

KAPPACOLL CC01
Collante rasante cementizio in polvere

IDROFIX DM50
Fissativo consolidante a forte penetrazione

ULTRAGRIP
Primer promotore di adesione

KAPPACOLL CC02
Collante rasante cementizio in polvere

C

Applicazione
a rullo

Applicazione
a rullo

Applicazione
a pennello

Applicazione
a spruzzo

Applicazione
a pennello

Prodotto
monocomponente

pronto all’uso

Prodotto
monocomponente

pronto all’uso

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE (CC02)
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE (CC01)
per scaricare le info

del prodotto

Confezioni:
Tanica da 10 Lt

Confezioni:
Fusto da 14 Kg
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO
�ƧƧƵȺȺȌȲǞ

K-NET
ªƵɈƵ� ȲƵƊǶǞɹɹƊɈƊ� Ǟȁ� ˛ƦȲƊ� ƮǞ� ɨƵɈȲȌ� �ƮǏȌȲȺ� ²ƊǞȁɈٌJȌƦƊǞȁ� ƮǞ� ɈǞȯȌ� 0� VERTEX, 
impregnata con resine antialcaline SBR, conforme alla norma ETAG 004 
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈƊ� ƮƊ� ȯȲǞǿƊȲǞ� XȺɈǞɈɐɈǞ� 0ɐȲȌȯƵǞة� ƧȌȲȲƵƮƊɈƊ� ƮǞ� wƊȲƧǘǞȌ� ƮǞ� ©ɐƊǶǞɈƜ� XÀ!�
CNR, interasse 4,0 x 4,5 mm e grammatura pari a 150gr/mq +/-5%
Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come armatura dello 
ȺɈȲƊɈȌ�ȲƊȺƊȁɈƵ�ƊǶ�̨ ȁƵ�ƮǞ�ƊȺȺȌȲƦǞȲƵ�Ƶ�ƮǞȺɈȲǞƦɐǞȲƵ�ɐȁǞǏȌȲǿƵǿƵȁɈƵ�ǶƵ�ȺȌǶǶƵƧǞɈƊɹǞȌȁǞ�
meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

K-NET XXL
ªƵɈƵ� ȲƵƊǶǞɹɹƊɈƊ� Ǟȁ� ˛ƦȲƊ� ƮǞ� ɨƵɈȲȌ� �ƮǏȌȲȺ� ²ƊǞȁɈٌJȌƦƊǞȁ� ƮǞ� ɈǞȯȌ� 0� VERTEX, 
impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 4,0 x 4,0 mm e grammatura 
pari a 380 gr/mq. Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto, ETICS, come 
rinforzo nelle zoccolature e/o dove è richiesta una particolare resistenza 
meccanica.

TASSELLO AD ESPANSIONE Ø 8 - CHIODO PREMONTATO
Tassello foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm ad aderenza migliorata 
Ƶ�ƧǘǞȌƮȌ�Ǟȁ�ȁɯǶȌȁ�ȁƵȲȌ�ƊƮ�ƵȺȯƊȁȺǞȌȁƵخ��!ȌȁǏȌȲǿƵ�ƊǶǶٚ0À�Jׁׄ׀�ƧȌȁ�ǞǶ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈȌ�
0Àׂׂׄ׀ٌ׆׀��Ƶ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨƊ�ƵȺɈƵȁȺǞȌȁƵخ�ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�§§ـ�ȯȌǶǞȯȲȌȯǞǶƵȁƵةف�ƧǘǞȌƮȌ�
Ǟȁ�ȁɯǶȌȁ�Ƶ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌخ�ÇɈǞǶǞɹɹƊɈȌ�ȯƵȲ� ǶٚƊȁƧȌȲƊǐǐǞȌ�ǿƵƧƧƊȁǞƧȌ�ƮƵǞ�ȯƊȁȁƵǶǶǞ�
isolanti quasi tutti i tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione 
ƮǞ�ɈȲƊɹǞȌȁƵ�ٗƊ�ȺɈȲƊȯȯȌ٘خ

TASSELLO AD ESPANSIONE Ø 10 - CHIODO PREMONTATO
ÀƊȺȺƵǶǶȌ�ǏȌȲȌ�ׁ׀�ǿǿ�Ɗ�ȯƵȲƧɐȺȺǞȌȁƵة�ƧȌȁ�ɈƵȺɈƊ�ƮƊ�ׅׅ�ǿǿ�Ƶ�ƧǘǞȌƮȌ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�
ɨƵɈȲȌ�ƦǞƊȁƧȌخ�!ȌȁǏȌȲǿƵ�ƊǶǶٚ0À�Jׁׄ׀�ƧȌȁ�ǞǶ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈȌ�0À�ׁׂٌخׇׁׅ׀�ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�
Ǟȁ�§§ـ�ȯȌǶǞȯȲȌȯǞǶƵȁƵف�Ƶ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌخ�ÇɈǞǶǞɹɹƊɈȌ�ȯƵȲ� ǶٚƊȁƧȌȲƊǐǐǞȌ�ǿƵƧƧƊȁǞƧȌ�
dei pannelli isolanti su alcuni tipi di muratura, supportandone il carico e la 
ȺȌǶǶƵƧǞɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɈȲƊɹǞȌȁƵ�ٗƊ�ȺɈȲƊȯȯȌ٘خ

TASSELLO AD ESPANSIONE CHIODO ACCIAIO 
PREMONTATO Ø 8
Tassello foro 8 mm a percussione, con chiodo premontato nel fusto del 
tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo ad espansione con 
ƧȌȯȲǞƧǘǞȌƮȌ�ȯǶƊȺɈǞƧȌ�ƦǞƊȁƧȌ�Ɗ�ٗɈƊǐǶǞȌ�ɈƵȲǿǞƧȌ٘خ�!ȌȁǏȌȲǿƵ�ƊǶǶٚ0À�Jخׁׄ׀�IɐȺɈȌ�
Ƶ�JǘǞƵȲƊ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɈǞ�Ǟȁ�§§ـ�ȯȌǶǞȯȲȌȯǞǶƵȁƵةف�ƧǘǞȌƮȌ�Ǟȁ�ƊƧƧǞƊǞȌ�Ƶ�ƧȌȯȲǞƧǘǞȌƮȌ�Ǟȁ�§��
خفȯȌǶǞƊǿǞƮƵـ

ANGOLARE IN PVC E RETE
Angolare è di protezione degli spigoli con rete in Fibra di vetro. La rete è la 
stessa utilizzata per il rivestimento a cappotto.
Utilizzato per mantenere uniforme la posa della rete in tal modo si mantiene 
una resistenza alla trazione uniforme a tutta la struttura del pacchetto 
ǞȺȌǶƊȁɈƵ�ƮƵǶǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌخ�ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�§ß!�Ƶ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌ�ªׁخׁ׃
DIMENSIONI DISPONIBILI: 2500 x 120 x 80 mm

ANGOLARE IN ALU E RETE
Angolare è di protezione degli spigoli con rete in Fibra di vetro. La rete è 
la stessa utilizzata per il rivestimento a cappotto. Utilizzato per mantenere 
uniforme la posa della rete in tal modo si mantiene una resistenza alla 
ɈȲƊɹǞȌȁƵ� ɐȁǞǏȌȲǿƵ� Ɗ� ɈɐɈɈƊ� ǶƊ� ȺɈȲɐɈɈɐȲƊ� ƮƵǶ� ȯƊƧƧǘƵɈɈȌ� ǞȺȌǶƊȁɈƵ� ƮƵǶǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌخ�
ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ��mÇ�Ƶ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌ�ªׁخׁ׃

ANGOLARE IN PVC CON GOCCIOLATOIO
�ȁǐȌǶƊȲƵ�ٗƊȁǐȌǶȌ�ƊƮ�ƊȲɈǞǐǶǞȌ٘�ƧȌȁ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌة�ɈƵȲǿȌȺƊǶƮƊɈƊخ�XǶ�ȯȲȌ˛ǶȌ�
in plastica è a vista, ed è protetto da uno strip rimuovibile terminata la 
ȲƊȺƊɈɐȲƊ�Ƶ�ǶƊ�ɈǞȁɈƵǐǐǞƊɈɐȲƊ�ƮƵǶǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵخ�ÇɈǞǶǞɹɹƊɈȌ�Ɗ�ȲǞȁǏȌȲɹȌ�Ƶ�ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ�
ƮƵǐǶǞ� ƊȁǐȌǶǞ� ȌȲǞɹɹȌȁɈƊǶǞ� �ةƊȲƧǘǞɈȲƊɨǞـ ƦƊǶƧȌȁǞة�ǿƊȲƧƊȯǞƊȁǞة� ƵǶƵǿƵȁɈǞ� Ɗ� ȺƦƊǶɹȌةف�
ǏɐȁǐƵ�ƮƊ�ȲȌǿȯǞǐȌƧƧǞƊ�0ٚخ�ȯǞɈɈɐȲƊƦǞǶƵخ�ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�§ß!�Ƶ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌخ�

BASI DI PARTENZA
§ȲȌ˛ǶȌ� ƮǞ� ȯƊȲɈƵȁɹƊة� ƧȌȁ� ȺƵɹǞȌȁƵ� ɈƵȲǿǞȁƊǶƵ� ȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈƊ� Ɗ� ǐȌƧƧǞȌǶƊɈȌǞȌخ�
Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli 
isolanti. Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei 
pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.
Realizzato in alluminio

LUNGHEZZA: 2500 mm

PROFILO DI COPERTINA CON GOCCIOLATOIO
§ȲȌ˛ǶȌ�ƮǞ�ǐǞɐȁɹǞȌȁƵة�ȯȲƵǏȌȲƊɈȌ�ȺɐǶ�ǶƊɈȌ�ɨƵȲȺȌ�ǞǶ�ǿɐȲȌة�ȺƊǐȌǿƊɈȌ�Ǟȁ�ǿȌƮȌ�ƮƊ�
ȯȲȌɈƵǐǐƵȲƵ�ǞǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ�ǞȺȌǶƊȁɈƵـ�ȺȯƵȺȺׂةׁ�ٌ�ة׀�ٌ�ׅة׀�خ�ǿǿخف
Utilizzato a copertura e protezione del pannello isolante in corrispondenza 
ƮƵǶ�ȺȌɈɈȌ˛ȁƵȺɈȲƊ�ƵƮ�ǞǶ�ƮƊɨƊȁɹƊǶƵخ
ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�ƊǶǶɐǿǞȁǞȌة�ɨƊȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞخ

GIUNTO DILATAZIONE PVC CON RETE
§ȲȌ˛ǶȌ� JǞɐȁɈȌ� ƧȌȁ� ƧȌȲȯȌ� ƧƵȁɈȲƊǶƵ� Ǟȁ� ǐȌǿǿƊ� ˜ƵȺȺǞƦǞǶƵ� Ƶ� ȲƵɈƵ� Ǟȁ� ˛ƦȲƊ� ƮǞ�
vetro R131 termosaldata. Utilizzato come raccordo tra i pannelli isolanti in 
ƧȌȲȲǞȺȯȌȁƮƵȁɹƊ�ƮǞ�ǐǞɐȁɈǞ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊǶǞ�ƮƵǶǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌ�ǏƊɨȌȲƵȁƮȌ�ǶٚƊȺȺȌȲƦǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǞ�
movimenti strutturali di assestamento nelle pareti continue.
ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�§ß!ة�ǐȌǿǿƊ�Ƶ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌخ

GIUNTO DILATAZIONE ANGOLO
§ȲȌ˛ǶȌ�JǞɐȁɈȌ�ƧȌȁ�ƧȌȲȯȌ�ƧƵȁɈȲƊǶƵ�Ǟȁ�ǐȌǿǿƊ�˜ƵȺȺǞƦǞǶƵ�Ƶ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌ�
R131 termosaldata.
Utilizzato come raccordo tra i pannelli isolanti in corrispondenza di giunti 
strutturali, di angoli interni, favorendo l’assorbimento dei movimenti 
strutturali di assestamento di pareti continue.
ªƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�Ǟȁ�§ß!ة�ǐȌǿǿƊ�Ƶ�ȲƵɈƵ�Ǟȁ�˛ƦȲƊ�ƮǞ�ɨƵɈȲȌخ
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ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Finiture

GRANULOMETRIE 
DISPONIBILI

GRANA 0,8 (Fina)

GRANA 1,0 (Media) GRANA 1,3 (Grossa)

K-COLOR AC / K-PAINT AC / K-FIXATIVE AC
K-Color AC è un rivestimento murale acrilico in pasta, pronto all’uso, a spes- 
sore protettivo e decorativo, in grado di formare uno strato continuo opaco, 
poroso, traspirante, con eccellenti doti di adesione ai supporti, un’ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, al lavaggio, all’abrasione, bassa rintenzione 
ƮǞ� ȺȯȌȲƧȌة� ƵƮ�ɐȁƊ� ȺɈƊƦǞǶǞɈƜ� ƧȲȌǿƊɈǞƧƊ�ƊȁƧǘƵ� Ǟȁ�ƧȌȲȲǞȺȯȌȁƮƵȁɹƊ�ƮǞ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ�
esposte alle intemperie ed alle radiazioni luminose. 
K-Color AC è composto da resine acriliche in soluzione acquosa, inerti silicei, 
ǐȲƊȁǞǐǶǞƵ�ƮǞ�ǿƊȲǿȌة�ȯǞǐǿƵȁɈǞ�ǞȁȌȲǐƊȁǞƧǞ�ƵƮ�ƊƮƮǞɈǞɨǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞخ
²ɐȯƵȲ˛ƧǞ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲǿƵȁɈƵ� ƊȺȺȌȲƦƵȁɈǞ� Ȍ� ƧǘƵ� ȯȲƵȺƵȁɈƊȁȌ� ǏȌȲɈǞ� ƮǞǏǏƵȲƵȁɹƵ� ƮǞ�
assorbimento o intonaci sfarinanti devono essere preventivamente trattati 
con K-FIXATIVE AC, isolante acrilico. Nel caso di intonaci non friabili o con 
ȲƊȺƊɈɐȲƵ�ȺǞȁɈƵɈǞƧǘƵ�Ǆ�ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ǞȺȌǶƊȲƵ�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺɈȲƊɈȌ�ƮǞ�K-PAINT AC, fondo 
a colore.

K-COLOR SK / K-PAINT SK / K-FIXATIVE SK
K-Color SK è un rivestimento colorato in pasta a base di silicato di potassio 
ȺɈƊƦǞǶǞɹɹƊɈȌة�ȯƵȲ�ǞȁɈƵȲȁǞ�ƵƮ�ƵȺɈƵȲȁǞ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ�ȯƵȲ�ǶƊ�˛ȁǞɈɐȲƊ�ƮǞ�ǏƊƧƧǞƊɈƵ�ƮǞ�ƵƮǞ˛ƧǞ�
nuovi ed antichi.
K-Color SK è formulato in modo da consentire una notevole facilità applicativa, 
da permettere la traspirazione naturale dei supporti grazie alla struttura 
microcristallina della silice originata dalla reazione con la CO2 dell’aria, da ot- 
tenere idrorepellenza, resistenza alle intemperie, agli agenti atmosferici, alla 
luce ed un’ottimale adesione ai supporti trattati.
²ɐȯƵȲ˛ƧǞ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲǿƵȁɈƵ� ƊȺȺȌȲƦƵȁɈǞ� Ȍ� ƧǘƵ� ȯȲƵȺƵȁɈƊȁȌ� ǏȌȲɈǞ� ƮǞǏǏƵȲƵȁɹƵ� ƮǞ�
assorbimento o intonaci sfarinanti devono essere preventivamente trattati 
con K-FIXATIVE SK, isolante acrilico. Nel caso di intonaci non friabili o con 
ȲƊȺƊɈɐȲƵ�ȺǞȁɈƵɈǞƧǘƵ�Ǆ�ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ǞȺȌǶƊȲƵ�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺɈȲƊɈȌ�ƮǞ�K-PAINT SK, fondo 
a colore.

K-COLOR SL / K-PAINT SL / K-FIXATIVE SL
K-Color SL è un innovativo rivestimento colorato in pasta a base di una speciale 
silice allo stato colloidale stabilizzata ed una struttura silossanica altamente 
ǞƮȲȌȲƵȯƵǶǶƵȁɈƵ�0ٚخ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ�ȁƵǶǶƊ�˛ȁǞɈɐȲƊ�ƮǞ�ǏƊƧƧǞƊɈƵ�ƮǞ�ƵƮǞ˛ƧǞ�ȁɐȌɨǞ�ƵƮ�ƊȁɈǞƧǘǞ�
ȯƵȲ�ɐȺǞ�ǞȁɈƵȲȁǞ�ƵƮ�ƵȺɈƵȲȁǞخ�mƵ�ȯȲȌȯȲǞƵɈƜ�˛ȁƊǶǞ�ƮƵǶ�ȲǞɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ƮƵȲǞɨƊȁȌ�ƮƊǶǶƊ�
sinergica azione degli elementi costitutivi; Le particelle stabilizzate di silice 
colloidale conferiscono:
ٌ�0ǶƵɨƊɈƊ�ƊƮƵȺǞȌȁƵب�ǶƵ�ȯȲȌȯȲǞƵɈƜ�˛ȺȺƊɈǞɨƵ�ƮƵǶ�ǐƵǶ�ƮǞ�ȺǞǶǞƧƵ�ȺȌȁȌ�ƦƵȁ�ȁȌɈƵس
- Traspirabilità: la struttura microcristallina originata ha la stessa porosità 
dell’intonaco; 
- Idrorepellenza: riduce l’assorbimento di acqua a causa della struttura 
microporosa;
ٌ�0Ǐ˛ƧƊƧǞƊ�ȁƵǶǶƊ�ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ٗȯȲƵȺƊ�ƮǞ�ȺȯȌȲƧȌ٘�ƮƵǶ�ȲǞɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ƧȌǶȌȲƊɈȌس
ٌ�²ɈƊƦǞǶǞɈƜب�ƊƦƦƊȺȺƊ�ǶƵ�ɈƵȁȺǞȌȁǞ�ƮƊ�ٗ ȲǞɈǞȲȌ٘�ƮƵǶǶƊ�̨ ȁǞɈɐȲƊ�ƧȌǶȌȲƊɈƊ�ƧȌȁ�ƧȌȁȺƵǐɐƵȁɈƵ�
ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ǿǞƧȲȌǶƵȺǞȌȁǞ�ƧƊȯǞǶǶƊȲǞ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƊǶǞخ
²ɐȯƵȲ˛ƧǞ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲǿƵȁɈƵ� ƊȺȺȌȲƦƵȁɈǞ� Ȍ� ƧǘƵ� ȯȲƵȺƵȁɈƊȁȌ� ǏȌȲɈǞ� ƮǞǏǏƵȲƵȁɹƵ� ƮǞ�
assorbimento o intonaci sfarinanti devono essere preventivamente trattati 
con K-FIXATIVE SL, isolante acrilico. Nel caso di intonaci non friabili o con 
ȲƊȺƊɈɐȲƵ�ȺǞȁɈƵɈǞƧǘƵ�Ǆ�ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ǞȺȌǶƊȲƵ�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺɈȲƊɈȌ�ƮǞ�jٌ§�XyÀ�²mة�ǏȌȁƮȌ�
a colore.

Confezioni:
K-COLOR: fusti da 25 kg
K-PAINT: fusti da 25 kg
K-FIXATIVE: taniche da 10 It

Confezioni:
K-COLOR: fusti da 25 kg
K-PAINT: fusti da 25 kg
K-FIXATIVE: taniche da 10 It

Confezioni:
K-COLOR: fusti da 25 kg
K-PAINT: fusti da 25 kg
K-FIXATIVE: taniche da 10 It
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APPLICAZIONE PRODOTTO
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SISTEMA A
CAPPOTTO

EPS

i-ECO 0,036 - ׀׀ׁ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 20-40

Ǟٌ§�y�0!� ׅ׃׀ة׀ ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

Ǟٌ§�y�0!��§ª0wXÇw ׅ׃׀ة׀ ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׃�ڟ ׂة׀�ڟ 30-70

Ǟٌ§�y�R(�0!� 0,034 ׀ׁׅ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

X²�m§�y�ׁ׀׀ ׅ׃׀ة׀ ׀׀ׁ�ڝ ׀ׇׁ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m§�y�R(ؤؤ 0,034 ׀׀ׂ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

Neopor®

ǞٌJ�0!� ׁ׃׀ة׀ - ׀׀ׁ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 20-40

ǞٌJª0æ�0!� 0,030 ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

ǞٌJª0æ�0!��§ª0wXÇw 0,030 ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׃�ڟ ׂة׀�ڟ 30-70

ǞٌJª0æ�R(�0!� 0,030 ׀ׁׅ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

ǞٌJª0æ�à²�0!� 0,030 ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׅ�ڟ ׂة׀�ڟ 30-70

ǞٌJª0æ�à²�R(�0!� 0,030 ׀ׁׅ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׂة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

X²�m m�!j�ׁ׀׀ 0,030 ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m m�!j�R(ؤؤ 0,030 ׀׀ׁ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

X²�m m�!j�à²�R(ؤؤ 0,030 ׀׀ׂ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׃�ڟ ׂة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

X²�m m�!j�à² 0,030 ׀׀ׁ�ڝ ׀ׁׅ�ڝ ׃�ڟ ׂة׀�ڟ 30-70

PER TUTTE LE 
APPLICAZIONI 

 
(MURI CONTRO TERRA   
COPERTURE - SOTTO 

MASSETTO - ETC.)

EPS

Ǟٌ§�y�À§�0!� 0,034 ׀ׁׅ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

Ǟٌ§�y�åm�0!� ׅ׃׀ة׀ ׀׀ׁ�ڝ - ׀ׁ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m§�y�ׂׅ׀ 0,033 ׀ׂׅ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

X²�m§�y�ׁׂ׀ 0,034 ׀ׁׂ�ڝ ׀׀ׂ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m§�y�ׁׅ׀ 0,034 ׀ׁׅ�ڝ ׀׀ׂ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m§�y�R(ؤؤ 0,034 ׀׀ׂ�ڝ ׀ׂׅ�ڝ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

Neopor®

ǞٌJª0æ�À§�0!� 0,030 ׀ׁׅ�ڝ ّ ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

ǞٌJª0æ�åm�0!� 0,030 ׀׀ׁ�ڝ - ׀ׁ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

ǞٌÀ�§�J�0!� 0,030 ׀׀ׁ�ڝ - ׀ׁ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�mÀ�§� �R( 0,030 ׀׀ׂ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ ׀׀ׁٌ׀ׄ

INTERCAPEDINE

EPS
X²�m§�y�À§ؤ ׅ׃׀ة׀ ׀׀ׁ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m§�y�åm ׅ׃׀ة׀ ׀׀ׁ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70 �

Neopor®

X²�m m�!j�À§ؤؤ 0,030 ׀׀ׁ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�m m�!j�åm 0,030 ׀׀ׁ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

X²�mÀ�§� 0,030 ׀׀ׁ�ڝ - ׅ�ڟ ׅة׀�ڟ 30-70

�ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ�ȯƵȲ�ðȌƧƧȌǶƊɈɐȲƵؤ
�ȯƵȲ�ǶٚǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�ɈƵȲǿǞƧȌ�ƮǞ�ɈȲƊɨǞ�Ƶ�ȯǞǶƊȺɈȲǞ�ƮƊǶǶٚƵȺɈƵȲȁȌؤؤ



L’intercapedine rappresenta lo spazio vuoto esistente tra tamponatura esterna e tamponatura 
ǞȁɈƵȲȁƊ�ƮƵǞ�ǿɐȲǞ�ȯƵȲǞǿƵɈȲƊǶǞ�ƮǞ�ɐȁ�ƵƮǞ˛ƧǞȌخ
Le intercapedini, soprattutto agli inizi del loro utilizzo, venivano principalmente realizzate per impedire il 
passaggio di umidità all’interno degli involucri edilizi.  Inizialmente, la camera d’aria predisposta era molto 
limitata, ma con il passare del tempo gli spessori delle intercapedini sono aumentati anche per consentire 
un maggiore utilizzo di elementi isolanti. 
L’isolamento termico dell’intercapedine è un tecnica ancora oggi utilizzata nelle nuove costruzioni e 
solo in rari casi nelle ristrutturazioni, esclusivamente dove non sono realizzabili altre tipologie di interventi 
ƮǞ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧȌ�Ƶ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶǿƵȁɈƵ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶٚǞȁȺɐǏ˜ƊǐǐǞȌ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�ǞȺȌǶƊȁɈǞ�Ǟȁ�ȯƵȲǶƵ�ƮǞ�
0§²�ȺǏɐȺƵخ�
Isolare termicamente l’intercapedine impone di intervenire con l’uso di elementi isolanti anche su 
travi e pilastri,�ǏƊƧƵȁƮȌ�ƊɈɈƵȁɹǞȌȁƵ�Ɗ�ƧȲƵƊȲƵ�ƧȌȁɈǞȁɐǞɈƜ�ƮǞ�ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƵɨǞɈƊȲƵ�Ǟ�ȯȌȁɈǞ�ɈƵȲǿǞƧǞ�Ƶ�ǶƵ�
conseguenti possibili creazioni di condense e muffe.
 
Nella Gamma articoli di Isolkappa sono presenti diverse tipologie di prodotti per l’isolamento termico 
ƮƵǶǶƵ�ǞȁɈƵȲƧƊȯƵƮǞȁǞة�ƮǞ�ɈȲƊɨǞ�Ƶ�ȯǞǶƊȺɈȲǞخ

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE
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ISOLAMENTO
INTERCAPEDINE

ªǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƧȌȁȺɐǿǞ
ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǞ

Riduce le emissioni di CO2 
nell’ambiente

Riduce le dispersioni
termiche

Sistema applicabile per
nuove costruzioni

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



i-PAN XL ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti, per intercapedini murarie, in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse 
E di reazione al fuoco, conformi alla norme UNI EN 13163, a marchio 
�خwخ)��ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶخwخ�خ! Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai خ0!
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ
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C
O

N
D

UCIBILITÀ TERM
IC

A

0,035

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2800 x 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 40 a mm 200
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

R
E

SI
ST

EN

ZA A COMPRESSIO
N

E

Kpa 10 ڝ

0

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׅ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

100%
A MARC HI O PSV

P
R

O
D

O
TT

O
 C

O
NFORME AI CRITERI AMBIEN

TA
LI M

IN
IM

I

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE
Lastre in EPS

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

FINITURE DISPONIBILI

Battentato su 2 lati
Incastrato su 2 lati

spigolo vivo

REAZIONE AL FUOCO

euroclasse E

b2 i2
BATTENTATURA SUI 

2 LATI LUNGHI
INCASTRO SUI 
2 LATI LUNGHI SPIGOLO VIVOSV

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-GREY XL ECO 
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti, per intercapedini murarie, in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima 
Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi 
alle norme ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della linea ECO 
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ
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C
O

N
D

UCIBILITÀ TERM
IC

A

0,030

R
E

SI
ST

EN

ZA A COMPRESSIO
N

E

Kpa 10 ڝ

0

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

FINITURE DISPONIBILI

mm 2800 x 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 40 a mm 200
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

Battentato su 2 lati
Incastrato su 2 lati

spigolo vivo

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

A MARC HI O PSV

P
R

O
D

O
TT

O
 C

O
NFORME AI CRITERI AMBIEN

TA
LI M

IN
IM

I

100%

b2 i2
BATTENTATURA SUI 

2 LATI LUNGHI
INCASTRO SUI 
2 LATI LUNGHI SPIGOLO VIVO

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE
Lastre in Neopor®

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

SV

REAZIONE AL FUOCO

euroclasse E

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-TOP G ECO
Lastre termoisolanti stampate

Pannelli termoisolanti, per intercapedini murarie, in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima 
Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi 
alle norme ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della linea ECO 
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ
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C
O

N
D

UCIBILITÀ TERM
IC

A

0,030

R
E

SI
ST

EN

ZA A COMPRESSIO
N

E

Kpa 10 ڝ

0

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

FINITURE DISPONIBILI

mm 1200 x 600

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

euroclasse E

Battentato su 4 lati

BATTENTATURA SUI 
4 LATI

b4

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

100%
A MARC HI O PSV

P
R

O
D

O
TT

O
 C

O
NFORME AI CRITERI AMBIEN

TA
LI M

IN
IM

I

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE
Lastre in Neopor®

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-PAN TP ECO
Lastre termoisolanti da taglio

i-GREY TP ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti sagomati, per favorire una migliore adesione 
nella fase di getto del cls per travi e pilastri, in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di 
reazione al fuoco, conformi alla norme ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ 
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai Cخ�خwخ� ƮǞ� ƧɐǞ� ƊǶ�(خwخ�
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ
Da applicarsi in nuove costruzioni, a completamento dell’ isolamento 
termico delle intercapedini.

Pannelli termoisolanti sagomati, per favorire una migliore adesione 
nella fase di getto del cls per travi e pilastri, in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI 
0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ�Gli isolanti della linea ECO sono conformi 
ai !خ�خwخ� ƮǞ� ƧɐǞ� ƊǶ� �خwخ) ׁׁ� ȌɈɈȌƦȲƵ� �ׇׁ׀ׂ ƵƮ� Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ� §²ß�wXåٌ
ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo 
dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ�
Da applicarsi in nuove costruzioni, a completamento dell’ isolamento 
termico delle intercapedini.
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UCIBILITÀ TERM
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ZA A COMPRESSIO
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Kpa 15 ڝ

0

R
E

SI
ST

EN

ZA A COMPRESSIO
N

E

Kpa 15 ڝ

0

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2000 x 500
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 20 a mm 200
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO REAZIONE AL FUOCO

mm 2000 x 500
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 20 a mm 200
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

euroclasse E euroclasse E

CONDUCIBILITÀ TERMICA CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׄ׃׀ة׀�ڝ

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

30-70 30-70

100% 100%
A MARC HI O PSV
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O
NFORME AI CRITERI AMBIEN

TA
LI M
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I

A MARC HI O PSV
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O
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I

ISOLAMENTO INTERCAPEDINE
Lastre in EPS e Neopor®�ȯƵȲ�ɈȲƊɨǞ�Ƶ�ȯǞǶƊȺɈȲǞ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto
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ISOLAMENTO DALL’INTERNO

L’isolamento termico dall’ interno è una tecnica utilizzata principalmente quando non è possibile 
ǞȁɈƵȲɨƵȁǞȲƵ�ƮƊǶǶٚ�ƵȺɈƵȲȁȌ�Ȍ�ƧȌȁ�ƊǶɈȲǞ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƵȱɐǞɨƊǶƵȁɈǞخ
Tale sistema, opportunamente progettato anche per evitare la formazione di condense, diminuisce 
le dispersioni termiche verso l’ esterno, consentendo una migliore gestione e regolazione della 
ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƊ�ǞȁɈƵȲȁƊخ
 
mƊ�XȺȌǶǲƊȯȯƊ�ȲƵƊǶǞɹɹƊ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ǞȺȌǶƊȁɈǞ�Ǟȁ�0§²ة�ƊƧƧȌȯȯǞƊɈǞ�Ɗ�ȯƊȁȁƵǶǶǞ�ƮǞ�ƧƊȲɈȌȁǐƵȺȺȌة�ƧȌȁ�ȌɈɈǞǿƵ�ȯȲƵȺɈƊɹǞȌȁǞ�
ɈƵȲǿȌǞȺȌǶƊȁɈǞة� ƮƊ� ǞȁȺɈƊǶǶƊȲƵ� ȺɐǶ� ǶƊɈȌ� ǞȁɈƵȲȁȌ� ƮƵǶǶƵ� ȯƊȲƵɈǞ� ȯƵȲǞǿƵɈȲƊǶǞ� Ƶ� ƮƵǞ� ȺȌǏ˛ɈɈǞة� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǶƊ� ȯȌȺƊ� ƮǞ�
ȯǶƊƧƧƊǐǐǞة�ƧȌȁɈȲȌȯƊȲƵɈǞ�Ƶ�ƧȌȁɈȲȌȺȌǏ˛ɈɈǞة�ƊǶ�̨ ȁƵ�ƮǞ��ȌɈɈƵȁƵȲƵ�ɐȁƊ�ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƧȌȁȺɐǿǞ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǞ�Ƶ�ƮƵǞ�ƧȌȺɈǞ�
legati al riscaldamento e raffrescamento.

ISOLAMENTO
DALL’INTERNO

Riduce le dispersioni termiche
migliorando il comfort abitativo

ªǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƧȌȁȺɐǿǞ�
ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǞ

Semplicità nella
posa in opera

Sistema applicabile per nuove 
costruzioni e ristrutturazioni

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



i-GES ECO
Sistemi accoppiati con cartongesso in EPS

Pannelli termoisolanti, preassemblati con lastre di cartongesso, in 
polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�
ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con 
!ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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DIMENSIONI

SPESSORI CARTONGESSO

SPESSORI EPS

mm 2000 x 1200
mm 3000 X 1200

mm 9
mm 13

da mm 20 a mm 100

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׅ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70
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ISOLAMENTO DALL’INTERNO
²ǞȺɈƵǿǞ�ƊƧƧȌȯȯǞƊɈǞ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

APPLICAZIONI

Isolamento termico dall’ interno 
ȯƵȲ�ȯƊȲƵɈǞ�Ƶ�ȺȌǏ˛ɈɈǞ

CARATTERISTICHE EPS

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-GES G ECO
Sistemi accoppiati con cartongesso in Neopor®

Pannelli termoisolanti, preassemblati con lastre di cartongesso, in 
polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia 
prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della 
linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�
a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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DIMENSIONI

SPESSORI CARTONGESSO

SPESSORI EPS

mm 2000 x 1200
mm 3000 X 1200

mm 9
mm 13

da mm 20 a mm 100

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70
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ISOLAMENTO DALL’INTERNO
²ǞȺɈƵǿǞ�ƊƧƧȌȯȯǞƊɈǞ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

APPLICAZIONI

Isolamento termico dall’ interno 
ȯƵȲ�ȯƊȲƵɈǞ�Ƶ�ȺȌǏ˛ɈɈǞ

CARATTERISTICHE EPS
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0

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto
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XǶ�ɈƵɈɈȌ�Ǆ�ǶƊ�ȯƊȲɈƵ�ȯǞɘ�ƵȺȯȌȺɈƊ�ƊǶǶƵ�ƵȺƧɐȲȺǞȌȁǞ�ɈƵȲǿǞƧǘƵة�ƧǞȚ��Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊ�Ǟȁ�ǿƊȁǞƵȲƊ�ȲǞǶƵɨƊȁɈƵ�ǶƊ�ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƊ�
interna dell’ immobile favorendo, molto spesso, la creazione di problematiche strutturali, disagi e 
ȺȯȲƵƧǘǞ�ƮǞ�ƵȁƵȲǐǞƊخ
 
Pertanto, è fondamentale fare attenzione ad intervenire in maniera adeguata a seconda della tipologia e 
conformazione della copertura.
La Isolkappa offre una vasta gamma di soluzioni per l’ isolamento termico e la ventilazione di varie tipologie 
ƮǞ�ƧȌȯƵȲɈɐȲƵة�Ǟȁ�ƦƊȺƵ�ƊǶǶƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƵ�ȯȲȌǐƵɈɈɐƊǶǞخ
Gli isolanti in EPS, anche preassemblati ad altri materiali,  risultano altamente performanti nelle coperture 
permettendo anche una rapida posa in opera nelle diverse condizioni di applicazione.
 
Un tetto isolato termicamente renderà l’abitazione non solo più confortevole ma consente di avere anche 
minori consumi, un maggiore risparmio energetico ed economico.

ISOLAMENTO IN COPERTURA

ISOLAMENTO
IN COPERTURA

ªǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƧȌȁȺɐǿǞ�
ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǞ

Riduce le emissioni di CO2
 nell’ambiente

Elevato 
comfort abitativo

Abbattimento della temperatura 
da irragiamento attraverso la 

ventilazione

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



i-WIND ROCK ECO
Sistemi ventilati in Neopor® bidirezionali - accoppiati

Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di 
coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene 
espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme 
UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all’estradosso con un foglio 
di OSB/3 ed all’ intradosso con un pannello in lana di roccia per 
migliorare lo sfasamento termico. Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁׁ�خ خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׅ
?�ɐȁ�ƵǶƵǿƵȁɈȌ�ƊȺȺƵǿƦǶƊɈȌ�ƧǘƵ�ȺǏȲɐɈɈƊ�ǶƵ�ǿǞǐǶǞȌȲǞ�ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵ�ƮƵǞ�
vari materiali di cui è composto:

- Lana di roccia ad alta densità ( �   0,036)
ٌ�0ȯȺ�ƧȌȁ�ǐȲƊ˛ɈƵ�yƵȌȯȌȲ® (   0,030)
- Camera di ventilazione bidirezionale
- Osb/3 adatto all’uso in ambienti esterni

ISOLAMENTO ACUSTICO MIGLIORATO

SFASAMENTO TERMICO MIGLIORATO

OTTIMA VENTILAZIONE SOTTO COPERTURA

83

DIMENSIONI

SPESSORI EPS DISPONIBILI

SPESSORE VENTILAZIONE

SPESSORE LANA ROCCIA

SPESSORE OSB

mm 1200 x 600
mm 1200 x 1200
mm 2410 x 1200

da mm 40 a mm 140

mm 40 / 50 / 60 / 85

mm 50

 mm 12
 فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

BATTENTATURA SUI 
4 LATI

b4

ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

i-WIND B
bidirezionale



ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

i-WIND GB ECO
Sistemi ventilati in Neopor® bidirezionali - accoppiati

Sistema per la coibentazione e la ventilazione bidirezionale di coperture con tetti a falde, ottenuto con un 
pannello in polistirene espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse 
E di reazione al fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all’estradosso con 
un foglio di OSB/3 . Gli isolanti della linea ECOsono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�
marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�
ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ

La possibilità di variazione degli spessori del pannello isolante e della camera di ventilazione rendono 
ǞǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ƊȯȯǶǞƧƊƦǞǶƵ�ƊƮ�ȌǐȁǞ�ɹȌȁƊ�ƧǶǞǿƊɈǞƧƊ�Ƶ�Ǟȁ�ɈɐɈɈƵ�ǶƵ�ɈǞȯȌǶȌǐǞƵ�ƮǞ�ɈƵɈɈǞ�Ɗ�ǏƊǶƮƵ�ǞȁƧǶǞȁƊɈƵخ

C
O

N
D

UCIBILITÀ TERM
IC

A

0,030

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

CAMERA DI VENTILAZIONE

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

Bidirezionale

87

120 cm

60 cm

L’intradosso del pannello, presente dei canali che favoriscono la diffusione del vapore ed elimina le 
ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ƧȌȁƮƵȁȺƊخ

86

L’INTRADOSSO

BATTENTATURA SUI 
4 LATI

b4

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 1200 x 600
mm 1200 x 1200
mm 2410 x 1200

da mm 40 a mm 140

SPESSORE VENTILAZIONE

SPESSORE OSB

mm 40 / 50 / 60 / 85

 mm 12
 فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�

i requisiti del reg. PSV
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0

CARATTERISTICHE EPS

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

DIMENSIONI PANNELLO TERMOISOLANTE

VENTILAZIONE

I DISTANZIALI

88 89

APPLICAZIONI

XǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ȯɐȚ�ƵȺȺƵȲƵ�ɐɈǞǶǞɹɹƊɈȌ�ȯƵȲ�ɈɐɈɈǞ�Ǟ�ɈǞȯǞ�ƮǞ�ɈƵɈɈǞ�Ɗ�ǏƊǶƮƵ�ǞȁƧǶǞȁƊɈƵة�ȌɨƵ�ȺǞƊ�ȲǞƧǘǞƵȺɈȌ�ɐȁ�ƵǶƵɨƊɈȌ�ǞȺȌǶƊ-
ǿƵȁɈȌ�ɈƵȲǿǞƧȌ�ƵƮ�ɐȁƊ�ٗɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ٘�Ȍ�ٗǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ٘خ
mƊ�ȯȌȺƊ� Ǟȁ�ȌȯƵȲƊ�Ǆ�ǿȌǶɈȌ�ȺƵǿȯǶǞƧƵ�Ƶ�ɨƵǶȌƧƵة�ƧǞȚ�ƧȌǿȯȌȲɈƊ�ɐȁ�ƊƦƦƊɈɈǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǞ�ƧȌȺɈǞ�ƮǞ�ǿƊȁȌƮȌȯƵȲƊ�
ȁȌȁƧǘǄ�ɐȁƊ�ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ɈƵɈɈȌخ

Battente

Distanziale
(funghettȌف

Pannello
isolanteOSB

Il battente di 20 mm predisposto sui quattro lati permette di evitare i ponti termici, di garantire la 
continuità dell’isolamento termico e di facilitare il perfetto accostamento dei vari elementi durante 
la fase di posa. Inoltre, la possibilità di variazione degli spessori del pannello isolante e della camera di 
ventilazione rendono il sistema applicabile ad ogni zona climatica e in tutte le tipologie di tetti a falde 
inclinate.

Il prodotto può essere realizzato con una camera di ventilazione variabile data dai distanziali (funghetti) 
predisposti sul pannello, sui quali viene accoppiato l’OSB in funzione dello spessore di ventilazione richiesto. 
La sezione del pannello riportata di sotto e la tabella di calcolo mostrano come al variare dell’altezza della 
ƧƊǿƵȲƊ�ƮǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵة�ɨƊȲǞƊ�ǞǶ�˜ɐȺȺȌ�ƮǞ�ƊȲǞƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȺǞȺɈƵǿƊخ�mٚƊǶɈƵɹɹƊ�ƮǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ�ƮǞׅ�ǿǿ�ƮƵɈƵȲǿǞȁƊ�
ǶƊ�ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ� ɈƵɈɈȌ�ƧȌǿƵ�ٗɨƵȁɈǞǶƊɈȌ٘س�ƊǶ�ƮǞ� ȺȌɈɈȌ�ƮǞ� ɈƊǶƵ�ȯƊȲƊǿƵɈȲȌ�ȺȌȁȌ�ɈɐɈɈǞ�ƮƊ�ƮƵ˛ȁǞȲȺǞ� ȺǞȺɈƵǿǞ�
ٗǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ٘خ�mٚǞȁɈƵȲƊȺȺƵ�ƮƵǞ�ƮǞȺɈƊȁɹǞƊǶǞـ�ǏɐȁǐǘƵɈɈǞف�Ǆ�ȺɈƊɈȌ�ȯȲȌǐƵɈɈƊɈȌ�ȯƵȲ�ottimizzare al meglio i canali 
di ventilazione, garantendo a qualsiasi altezza, il ǿǞǐǶǞȌȲ�˜ɐȺȺȌ�ƮǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵخ

Sull’elemento in EPS sono stati predisposti dei distanziali equidistanti l’uno dall’altro, sui quali viene 
applicato il pannello in OSB, che permettono la ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ƧƊǿƵȲƊ�ƮǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵخ�
L’equidistanza degli stessi inoltre permette il perfetto accostamento dei pannelli, il riutilizzo degli sfridi ed 
un corretto ˜ɐȺȺȌ�ƮǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵخ
I distanziali (funghetti)� ȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈǞ� ȺɐǶ� ȯƵȲǞǿƵɈȲȌ�ƮƵǶ� ȯƊȁȁƵǶǶȌ� Ǟȁ�0§²� �ɨƵƮǞـ ǞǶǶɐȺɈȲƊɹǞȌȁƵ� ȺȌɈɈȌف� ȌǶɈȲƵ� Ɗ�
rispettare la buona regola dell’ equidistanza, evitano, durante la fase di posa, e sotto il carico esercitato dal 
ȯƵȺȌ�ƮƵǐǶǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞة�ȯȌȺȺǞƦǞǶǞ�ȲȌɈɈɐȲƵ�Ȍ�ƵƧƧƵȺȺǞɨƵ�˜ƵȺȺǞȌȁǞ�ȁƵǞ�ǐǞɐȁɈǞ�ƮƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ�Ǟȁ��² �ȌɨƵ�ƧǘǞƊȲƊǿƵȁɈƵ�
lo stesso presenta dei punti di debolezza.

TABELLA CALCOLO DEL FLUSSO DI VENTILAZIONE

CAMERA DI
VENTILAZIONE

CAMERA DI
VENTILAZIONE UNI 9460/2008

Altezza (mm) Gronda (cm2/ml) Parametri (cm2/ml) !ǶƊȺȺǞ˸ƧƊɹǞȌȁƵ

40 260 ƮƊ�ׂ׀׀�Ɗ�ׅׅ׀ ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈȌ

׀ׅ ׂׅ׃ ƮƊ�ׂ׀׀�Ɗ�ׅׅ׀ ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈȌ

60 390 ƮƊ�ׂ׀׀�Ɗ�ׅׅ׀ ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈȌ

ׅ ׃ׅׅ ȌǶɈȲƵ�ׅׅ׀ ventilato

S S

Ad ogni metro lineare di 
pannello corrispondono 
553 cm2 di area di 
ventilazione ogni ml di 
gronda. 

(la norma prevede un 
ǿǞȁǞǿȌ�ƮǞ�ׅׅ׀�Ƨǿׂف

Flusso di ventilazione
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i-WIND M ECO
Sistemi ventilati in EPS monodirezionali - accoppiati

Sistema per la coibentazione e la ventilazione monodirezionale di 
coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene 
espanso sinterizzato di colore bianco, con euroclasse E di reazione al 
fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato 
all’estradosso con un foglio di OSB/3 . Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da ri-
ciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ 

Il sistema può essere utilizzato per tutti i 
tipi di tetti a falde inclinate, ove sia richiesto 
un elevato isolamento termico ed una 
ٗɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ٘� Ȍ� ٗǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ٘خ� mƊ�
posa in opera è molto semplice e veloce, 
ciò comporta un abbattimento dei costi 
di monodopera, nonchè una riduzione dei 
ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ɈƵɈɈȌخ
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DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2410 X 1200

da mm 40 a mm 160
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SPESSORE OSB

 mm 12
 فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

SPESSORE VENTILAZIONE

da mm 40 a mm 100
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R
E

SI
ST

EN

ZA A COMPRESSIO
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0

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׅ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

CAMERA DI VENTILAZIONE Mono
direzionale

CARATTERISTICHE EPS
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i-WIND GM ECO
Sistemi ventilati in Neopor® monodirezionali - accoppiati

Sistema per la coibentazione e la ventilazione monodirezionale di 
coperture con tetti a falde, ottenuto con un pannello in polistirene 
espanso sinterizzato prodotto con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme 
UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all’estradosso con un foglio 
di OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�
 �ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto realizzatiׇׁ׀�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׁׁׂ�خwخ)
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
خƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ

Il sistema può essere utilizzato per tutti i 
tipi di tetti a falde inclinate, ove sia richiesto 
un elevato isolamento termico ed una 
ٗɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ٘� Ȍ� ٗǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵ٘خ� mƊ�
posa in opera è molto semplice e veloce, 
ciò comporta un abbattimento dei costi 
di monodopera, nonchè una riduzione dei 
ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ɈƵɈɈȌخ
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

CAMERA DI VENTILAZIONE Mono
direzionale

CARATTERISTICHE EPS
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D
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A

0,030

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2410 X 1200

da mm 40 a mm 160

SPESSORE OSB

 mm 12
 فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

SI
ST

EMA VENTILATO

R
E

SI
ST

EN

ZA A COMPRESSIO
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

SPESSORE VENTILAZIONE

da mm 40 a mm 100
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Posa della barriera al vapore: sulla copertura, ove previsto in funzione della stratigra- 
˛Ɗة�ƦǞȺȌǐȁƊ� ǞȁǞɹǞƊǶǿƵȁɈƵ�ȯȌȺƊȲƵ�Ɗ�ȺƵƧƧȌ�ɐȁƊ�ƦƊȲȲǞƵȲƊ�ƊǶ�ɨƊȯȌȲƵة� ɈƵȁƵȁƮȌ�ƧȌȁɈȌ�ƮƵǶǶƵ�
pendenze e della larghezza della falda. Bisogna avere cura di opporla intorno ai corpi 
fuoriuscenti a compluvi e displuvi.

Posare un listello di partenza in corrispondenza della linea di gronda di adeguate di- 
ǿƵȁȺǞȌȁǞـ�Ǟȁ�ǏɐȁɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚƊǶɈƵɹɹƊ�ƮƵǶǶȌ�ȺɈȲƊɈȌ�ǞȺȌǶƊȁɈƵ�ƮƵǶǶٚ�ǞٌàXy(خف

Posare i pannelli i-WIND iniziando dall’accostamento al listone di gronda (ricavare un 
ǞȁƧƊɨȌ�ȺɐǶǶٚ�ƵǶƵǿƵȁɈȌ�ǞȺȌǶƊȁɈƵ�ȯƵȲ�Ƕٚ�ƊȯȯȌǐǐǞȌف���ȯȲȌȺƵǐɐƵȁƮȌ�˛ȁȌ�ƊǶ�ƧȌǶǿȌة�ɈƊǐǶǞƊȁƮȌ�
le parti eccedenti e sigillando le giunzioni tra i pannelli in colmo con la schiuma 
ȯȌǶǞɐȲƵɈƊȁǞƧƊة� ƊɨƵȁƮȌ� ƧɐȲƊ� ƮǞ� ǶƊȺƧǞƊȲƵ� ǶǞƦƵȲǞ� Ǟ� ƧƊȁƊǶǞ� ƮǞ� ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵخ� XǶ� ˛ȺȺƊǐǐǞȌ� ƮƵǞ�
pannelli al supporto deve avvenire mediante l’utilizzo di viti o tasselli.

Posare la rete parapasseri�Ǟȁ�ƧȌȲȲǞȺȯȌȁƮƵȁɹƊ�ƮƵǞ�ƧƊȁƊǶǞ�ƮǞ�ɨƵȁɈǞǶƊɹǞȌȁƵخف ـ�

Predisporre la grondaia�˛ȺȺƊȁƮȌǶƊ�ȺɐǶǶٚ��² خ

Posare la griglia parapassero sottotegola.

!ȌȁȺǞǐǶǞƊǿȌ� ǞȁȌǶɈȲƵ�ƮǞ� ȯȌȺƊȲƵ� ȺɐǶǶƵ�˛ƊȁƧƊɈƵ�ƮƵǶǶƵ� ǏƊǶƮƵ�ɐȁ� ǶǞȺɈƵǶǶȌ�dello spessore 
totale dell’ i-WIND, considerando anche l’ OSB.

§ȲƵƮǞȺȯȌȲȲƵ� ǶƵ�ȺɈƊǏǏƵ�ƮǞ�˛ȺȺƊǐǐǞȌ�ȺɐǶ�ƧȌǶǿȌ�avendo cura di distanziarle 25 cm dall’ 
inizio della falda e con interasse successivo di 50 cm.

wƵɈɈƵȲƵ�Ǟȁ�ȌȯƵȲƊ�ǶƊ�ȺɈƊǏǏƊ�ȺȌɈɈȌƧȌǶǿȌخ

4

5

6

7

8

9
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I VANTAGGI

I vantaggi principali dell’ OSB risiedono nelle sue prestazioni meccaniche, direttamente collegate alla 
geometria delle scaglie e al loro ȌȲǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ�ƊǶǶٚ�ǞȁɈƵȲȁȌ�ƮƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌخ
Tuttavia, pur essendo un prodotto per l’utilizzo in luogo umido è importante stoccare il prodotto in luoghi 
asciutti e non farlo entrare in contatto con l’acqua.

Fissare il listello di colmo sulle staffe sottocolmo ـȯȲƵƮǞȺȯȌȺɈƵ�ǐǞƜ�ƊǶǶƊ�ǏƊȺƵخف׃�

Posare la guaina adesiva impermeabile ƊɨƵȁƮȌ�ƧɐȲƊ�ƮǞ� ȲǞƧȌȯȲǞȲƵ� ǶٚǞȁɈƵȲƊ� ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�
ƮƵǶǶٚ��² �Ƶ�ƮǞ�ƊȲȲǞɨƊȲƵ�˛ȁȌ�ƊǶǶƊ�ǐȲǞǐǶǞƊ�ȯƊȲƊȯƊȺȺƵȲȌخ

Posare i listelli di legno (ove previsti) distanziati in funzione del passo della tegola e 
facendo attenzione a posizionare il primo in funzione della sporgenza della tegola in 
prossimità della linea di gronda.

Posare il manto di copertura ƮǞȺɈƊȁɹǞƊȁƮȌ�Ƕٚ�ɐǶɈǞǿƊ�̨ ǶƊ�ƮǞ�ƵǶƵǿƵȁɈǞ�ƊǶ�ƧȌǶǿȌ�ƮǞ׀ׁش׆��Ƨǿخ

²ɈƵȁƮƵȲƵ�Ƶ�˛ȺȺƊȲƵ�ǞǶ�!�mw�ª�mm�sul listello sottocolmo.

Predisporre i copponi sul listello sottocolmo, ƊɨƵȁƮȌ�ƧɐȲƊ�ƮǞ�˛ȺȺƊȲǶǞ�ƧȌȁ�ɨǞɈǞ�Ȍ�ǐƊȁƧǞ�Ƶ�
sigillare i sormonti con del silicone.

OSB
Pannello portante per uso in luogo umido

L’ OSB (Oriented Strand Board - pannello a scaglie orientate) è un pannello tecnico a base di legno 
composto da scaglie incollate con una resina sintetica che viene successivamente messo sotto 
ȯȲƵȺȺǞȌȁƵ�Ⱥɐ�ƮǞɨƵȲȺǞ�ȺɈȲƊɈǞخ Il legno utilizzato per la produzione include sia il legno di conifere (abete e 
ȯǞȁȌف�ȺǞƊ�ȱɐƊǶƧǘƵ�ȺȯƵƧǞƵ�ƮǞ�ǶƊɈǞǏȌǐǶǞƊخ�mƵ�ɈǞȯȌǶȌǐǞƵ�ƮǞ�ȲƵȺǞȁƊ�ɐɈǞǶǞɹɹƊɈƵ�ȯƵȲ�Ƕٚ�ǞȁƧȌǶǶƊǐǐǞȌٌƊǐǐȲƵǐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚ�
�² � ƧȌǿȯȲƵȁƮȌȁȌ� ǶƵ� ǏƵȁȌǶǞƧǘƵ� �ةفI§ـ ǶƵ� ɐȲƵǞƧǘƵ� ȲǞȁǏȌȲɹƊɈƵ� ƧȌȁ�ǿƵǶƊǿǿǞȁƊ� �فwÇIـ Ƶ� ǶƵ� ȯȌǶǞɐȲƵɈƊȁǞƧǘƵ�
خ�ɈȲƊ�Ƕٚ�ƊǶɈȲȌ�ɈɐɈɈƵ�ȲƵȺǞȺɈƵȁɈǞ�ƊǶǶٚ�ɐǿǞƮǞɈƜةفw(X§ـ

La densità varia a seconda del prodotto in funzione della tipologia di legname e del processo di fabbri- 
cazione. mƊ�ƮƵȁȺǞɈƜ�Ǆ�ƧȌǿȯȲƵȺƊ�ɈȲƊ�Ǟ׀׆ش׀׀׆��ǲǐشǿƧخ�Grazie alle elevate proprietà meccaniche, l’ OSB 
è particolarmente adatto a funzioni di sostegno, in particolare nelle costruzioniة�ƵƮ�Ǆ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊɈƊǿƵȁɈƵ�
utilizzata per ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ƮǞ�ɈƵɈɈǞ�Ƶ�ȲǞɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ȯƊȲƵɈǞخ

XǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ� ǞȁȌǶɈȲƵ�ȁȌȁ�Ǆ�ƊȺȺȌǶɐɈƊǿƵȁɈƵ�ƊɈɈƊƧƧƊɈȌ�ƮƊ� ǞȁȺƵɈɈǞ�ƧȌǿɐȁǞ�ƊǞ�ƧǶǞǿǞ� ɈƵǿȯƵȲƊɈǞخ�yƵǶ�ȁɐȌɨȌ�
sistema di euroclassi relativo alla reazione al fuoco dei materiali l’ OSB non trattato, con una densità 
ǿƵƮǞƊ�ȺɐȯƵȲǞȌȲƵ�ƊǞ׀׀׆��ǲǐشǿƧ�Ƶ�ɐȁȌ�ȺȯƵȺȺȌȲƵ�ƮǞ�ׁ׀�ǿǿ�ɨǞƵȁƵ�ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɈȌ�Ǟȁ�0Çª�!m�²²0�(خ
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i-LAYER ECO
Sistemi non ventilati in EPS - accoppiati

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiati con un 
foglio di OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�
ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con 
!ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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Il sistema può essere utilizzato per tutti 
Ǟ� ɈǞȯǞ� ƮǞ� ɈƵɈɈǞ� Ɗ� ǏƊǶƮƵ� ǞȁƧǶǞȁƊɈƵ� Ȍ� ȯǞƊȁƵخ� mƊ�
posa in opera è molto semplice e veloce, 
ciò comporta un abbattimento dei costi 
di manodopera, nonchè una riduzione dei 
ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ɈƵɈɈȌخ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2410 X 1200

da mm 30 a mm 160
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
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30-70
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SPESSORE OSB

 mm 12
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

CARATTERISTICHE EPS
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ȁȌȁ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

i-LAYER 2 ECO
Sistemi non ventilati in EPS - accoppiati

Pannelli sandwich termoisolanti con anima in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di 
reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, 
accoppiata a due fogli di OSB/3. Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁׁ�خ �خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׅ
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Il sistema può essere utilizzato per tutti 
Ǟ� ɈǞȯǞ� ƮǞ� ɈƵɈɈǞ� Ɗ� ǏƊǶƮƵ� ǞȁƧǶǞȁƊɈƵ� Ȍ� ȯǞƊȁƵخ� mƊ�
posa in opera è molto semplice e veloce, 
ciò comporta un abbattimento dei costi 
di manodopera, nonchè una riduzione dei 
ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ɈƵɈɈȌخ
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2410 X 1200

da mm 30 a mm 160
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

SPESSORE OSB

 mm 12
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ
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CARATTERISTICHE EPS
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ȁȌȁ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

i-LAYER G ECO
Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
a marchio CE, accoppiati con un foglio di OSB/3. Gli isolanti della 
linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�
a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
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W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

A MARC HI O PSV

P
R

O
D

O
TT

O
 C

O
NFORME AI CRITERI AMBIEN

TA
LI M

IN
IM

I

PR
O

D
O

TT
O

 IN
TE

GRALMENTE CON PROCESSO
 IN

D
U

STR
IA

 4.0

Industria
4.0

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2410 X 1200

da mm 30 a mm 160
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

SPESSORE OSB

 mm 12
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ
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CARATTERISTICHE EPS

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ȁȌȁ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

i-LAYER 2 G ECO
Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati

Pannelli sandwich termoisolanti con anima in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI 
EN 13163, a marchio CE, accoppiata a due fogli di OSB/3. Gli isolanti 
della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�
ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 2410 X 1200

da mm 30 a mm 160
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

SPESSORE OSB

 mm 12
فƊǶɈȲǞ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ
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TOP-LAYER G ECO
Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati

TOP-LAYER 2 G ECO
Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
a marchio CE, accoppiati con un foglio di OSB/3. Gli isolanti della 
linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�
a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ  

Pannelli sandwich termoisolanti con anima in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI 
EN 13163, a marchio CE, accoppiata a due fogli di OSB/3. Gli isolanti 
della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�
ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵ-
ǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ȁȌȁ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ
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DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 1200 x 600
mm 1200 x 1200
mm 2410 x 1200

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 1200 x 600
mm 1200 x 1200
mm 2410 x 1200

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-70
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SPESSORE OSBSPESSORE OSB

 mm 12
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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TOP-LAYER G ROCK ECO
Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati

Pannelli termoisolanti per la coibentazione di coperture, composti 
da una lastra in polistirene espanso sinterizzato prodotta con 
materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al 
fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiata 
all’estradosso con un foglio di OSB/3 ed all’ intradosso con un pannello 
in lana di roccia per migliorare lo sfasamento termico. Gli isolanti in 
EPS della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�
2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante 
l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ
ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
?�ɐȁ�ƵǶƵǿƵȁɈȌ�ƊȺȺƵǿƦǶƊɈȌ�ƧǘƵ�ȺǏȲɐɈɈƊ�ǶƵ�ǿǞǐǶǞȌȲǞ�ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵ�ƮƵǞ�
vari materiali di cui è composto:

- Lana di roccia ad alta densità ( �   0,036)
ٌ�0ȯȺ�ƧȌȁ�ǐȲƊ˛ɈƵ�yƵȌȯȌȲ® (   0,030)
- Osb/3 adatto in ambienti esterni

109

DIMENSIONI

SPESSORI EPS DISPONIBILI

EUROCLASSE PANNELLO

SPESSORE LANA ROCCIA

mm 1200 x 600

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

EPS 100

mm 50

BATTENTATURA SUI 
4 LATI

b4

ISOLAMENTO IN COPERTURA
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SPESSORE OSB

 mm 12
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

ISOLAMENTO ACUSTICO MIGLIORATO

SFASAMENTO TERMICO MIGLIORATO
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i-TOP ROCK G ECO
Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotti con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 
13163, a marchio CE, accoppiati ad un pannello in lana di roccia per 
migliorare lo sfasamento termico. Gli isolanti in EPS della linea ECO 
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ�?�ɐȁ�ƵǶƵǿƵȁɈȌ�ƊȺȺƵǿƦǶƊɈȌ�ƧǘƵ�ȺǏȲɐɈɈƊ�ǶƵ�ǿǞǐǶǞȌȲǞ�ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵ�
dei vari materiali di cui è composto:

- Lana di roccia ad alta densità ( �   0,036)
ٌ�0ȯȺ�ƧȌȁ�ǐȲƊ˛ɈƵ�yƵȌȯȌȲ® (   0,030)
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DIMENSIONI

SPESSORI EPS DISPONIBILI

EUROCLASSE PANNELLO

SPESSORE LANA ROCCIA

mm 1200 x 600

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

EPS 100

mm 50

BATTENTATURA SUI 
4 LATI

b4
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ȁȌȁ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

IDEALE PER STRUTTURE
IN LEGNO E COSTRUZIONI

A SECCO

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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ISOLAMENTO ACUSTICO MIGLIORATO

SFASAMENTO TERMICO MIGLIORATO

Scansiona il QR CODE
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i-BOARD ECO
Sistemi non ventilati in EPS con guaina - accoppiati

i-BOARD G ECO
Sistemi non ventilati Neopor® con guaina - accoppiati

Sistema per la coibentazione e l’impermeabilizzazione di coperture, 
ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato, di colore 
bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme 
UNI EN 13163, a marchio CE, preaccoppiato ad una membrana 
bituminosa con cimosa laterale per sormonti. Gli isolanti della linea 
ECO sono conformi ai !خ�خwخ� ƮǞ� ƧɐǞ� ƊǶ� �خwخ) ׁׁ� ȌɈɈȌƦȲƵ� �ׇׁ׀ׂ ƵƮ� Ɗ�
marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di 
ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ� ƮƊ� ȲǞƧǞƧǶȌ� ƮǞǿȌȺɈȲƊɈȌ� ƧȌȁ� !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ� ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ

Destinato per l’impermeabilizzazione e isolamento termico di 
ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ƧǞɨǞǶǞ�ƵƮ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶǞخ

Sistema per la coibentazione e l’impermeabilizzazione di coperture, 
ottenuto con un pannello in polistirene espanso sinterizzato 
prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di 
reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, 
preaccoppiato ad una membrana bituminosa con cimosa laterale 
per sormonti. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�
ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ�0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con 
!ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ

Destinato per l’impermeabilizzazione e isolamento termico di 
ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ƧǞɨǞǶǞ�ƵƮ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶǞخ
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ȁȌȁ�ɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

TIPOLOGIE MEMBRANE

mm 1200 X 1000

da mm 30 a mm 140

Velo Vetro
فǿȱش�ǲǐׂـ

Poliestere
فǿȱش�ǲǐ׃ـ

Poliestere Ardesiato
فǿȱش�ǲǐׅة׃ـ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

TIPOLOGIE MEMBRANE

1200 X 1000

da mm 40 a mm 160

Velo Vetro
فǿȱش�ǲǐׂـ

Poliestere
فǿȱش�ǲǐ׃ـ

Poliestere Ardesiato
فǿȱش�ǲǐׅة׃ـ
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info
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per scaricare le info

del prodotto



i-TOP TG ECO
Sistemi microventilati in Neopor®

Sistema per la coibentazione e microventilazione di coperture, 
ottenuto con pannelli termoisolanti in polistirene espanso 
sinterizzato a celle chiuse, prodotti con materia prima Neopor® della 
BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI 
EN 13163, a marchio CE, accoppiato all’intradosso con un listello in 
legno multistrato alloggiato nella mezzeria del pannello. Gli isolanti 
della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�
ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ� §²ßخ Il listello preaccoppiato al pannello, funge da 
ȺɐȯȯȌȲɈȌ�ȯƵȲ�ǞǶ�˛ȺȺƊǐǐǞȌ�ƮƵǶ�ƧȌȁɈȲȌ�ǶǞȺɈƵǶǶȌ�ƮƊ�ȯȌȺƊȲƵ�Ǟȁ�ǏɐȁɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�
passo della tegola/coppo previsto.
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AL 10% DELLA DEFORMAZIONE
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׀׀ׁ�ڝ
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

SPESSORI LISTELLO

EUROCLASSE PANNELLO

mm 1200 x 600

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

 mm 30 
ف�ǿǿ�ǞȁƧƊȺȺƊɈǞ�ȁƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ׀ƮǞ�ƧɐǞ�ׁـ

EPS 100

BATTENTATURA SUI 
4 LATI
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-TOP T ROCK G ECO
Sistemi microventilati in Neopor® - accoppiati

Sistema per la coibentazione e microventilazione di coperture, 
ottenuto con pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato 
a celle chiuse, prodotti con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
a marchio CE, accoppiati all’intradosso con un listello in legno 
multistrato, alloggiato nella mezzeria del pannello, ed all’estradosso 
con un pannello in lana di roccia per migliorare lo sfasamento 
termico.  Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�
 �ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto realizzatiׇׁ׀�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׁׁׂ�خwخ)
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
�׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ� ƮƊ� ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ� §²ßخ Il listello preaccoppiato 
ƊǶ� ȯƊȁȁƵǶǶȌة� ǏɐȁǐƵ� ƮƊ� ȺɐȯȯȌȲɈȌ� ȯƵȲ� ǞǶ� ˛ȺȺƊǐǐǞȌ� ƮƵǶ� ƧȌȁɈȲȌ� ǶǞȺɈƵǶǶȌ�
ƮƊ� ȯȌȺƊȲƵ� Ǟȁ� ǏɐȁɹǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ȯƊȺȺȌ� ƮƵǶǶƊ� ɈƵǐȌǶƊشƧȌȯȯȌ� ȯȲƵɨǞȺɈȌخ� ?� ɐȁ�
elemento assemblato che sfrutta le migliori caratteristiche dei vari 
materiali di cui è composto:

- Lana di roccia ad alta densità ( �   0,036)
ٌ�0ȯȺ�ƧȌȁ�ǐȲƊ˛ɈƵ�yƵȌȯȌȲ® (   0,030)
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

EUROCLASSE PANNELLO

SPESSORE LANA ROCCIA

SPESSORE LISTELLO

mm 1200 x 600

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

EPS 100

mm 50

 mm 30 
ف�ǿǿ�ǞȁƧƊȺȺƊɈǞ�ȁƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ׀ƮǞ�ƧɐǞ�ׁـ
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b4

A MARC HI O PSV

P
R

O
D

O
TT

O
 C

O
NFORME AI CRITERI AMBIEN

TA
LI M

IN
IM

I

SPECIFICO PER
TETTI IN LEGNO

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info
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i-TEG ECO
Sistemi microventilati in EPS

Pannelli sottotegola microventilati, termoisolanti in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse 
E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio 
CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwخ�
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ
Sistema dotato di battentatura su quattro lati, realizzabile per 
qualunque passo di tegola. La presenza di canali incrociati, consente 
una microventilazione sotto il manto di copertura, favorendo un 
abbattimento delle temperature nel periodo estivo e la riduzione 
dell’umidità nel periodo invernale.

TABELLA DIMENSIONI (mm)

m�À��ׁ LATO 2PASSO

ׁׅ׃
325
330
345
355
360
370

630
630
630
630
630
630
630

׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

da mm 60 a mm 140

euroclasse E
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

BATTENTATURA SUI 
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
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30-70

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info
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i-TEG G ECO
Sistemi microventilati in Neopor®

TABELLA DIMENSIONI (mm)

m�À��ׁ LATO 2PASSO

ׁׅ׃
325
330
345
355
360
370

630
630
630
630
630
630
630

׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
׀׀ׁׂ
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

BATTENTATURA SUI 
4 LATI
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Pannelli sottotegola microventilati, termoisolanti in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima 
Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi 
alle norme UNI EN 13163, a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO 
sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�
PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali 
da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�
§²ßخ�Sistema dotato di battentatura su quattro lati, realizzabile per 
qualunque passo di tegola. La presenza di canali incrociati, consente 
una microventilazione sotto il manto di copertura, favorendo un 
abbattimento delle temperature nel periodo estivo e la riduzione 
dell’umidità nel periodo invernale.

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

30-70
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

da mm 60 a mm 140

euroclasse E



ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ

i-KOP ECO
Sistemi microventilati in EPS

Pannelli sottocoppo microventilati, termoisolanti in polistirene 
espanso sinterizzato a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse 
E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, a marchio 
�خwخ)��ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶخwخ�خ! �Gli isolanti della linea ECO sono conformi aiخ0!
11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX- ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ�
خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׁׅ
Sistema dotato di battentatura su due lati, che permettere un 
perfetto accostamento tra gli elementi in fase di posa.

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

MICROVENTILAZIONE

mm 1195 x 1000
فȯƵȲ�ƧȌȯȯȌ�ƮƊ�ׅׄ�Ƨǿـ

mm 1150 x 1000
ف�Ƨǿ׀ȯƵȲ�ƧȌȯȯȌ�ƮƊ�ׅـ

da mm 40 a mm 120
Lo spessore si riferisce alla parte sottostante la 

sagomatura per i coppi da h. di 20 mm

euroclasse E

La sagomatura presente 
ȺɐǶǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�ƮƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ�

favorisce una microventilazione 
sottocoppo ed un conseguente 

abbattimento delle 
temperature nel periodo estivo 
e la riduzione dell’umidità nel 

periodo invernale.
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׄ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

30-70

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-KOP G ECO
Sistemi microventilati in Neopor®

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�
ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con 
!ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
Sistema dotato di battentatura su due lati, che permettere un 
perfetto accostamento tra gli elementi in fase di posa.

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUOCO

MICROVENTILAZIONE

mm 1195 x 1000
فȯƵȲ�ƧȌȯȯȌ�ƮƊ�ׅׄ�Ƨǿـ

mm 1150 x 1000
ف�Ƨǿ׀ȯƵȲ�ƧȌȯȯȌ�ƮƊ�ׅـ

da mm 40 a mm 120
Lo spessore si riferisce alla parte sottostante la 

sagomatura per i coppi da h. di 20 mm

euroclasse E

La sagomatura presente 
ȺɐǶǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�ƮƵǶ�ȯƊȁȁƵǶǶȌ�

favorisce una microventilazione 
sottocoppo ed un conseguente 

abbattimento delle 
temperature nel periodo estivo 
e la riduzione dell’umidità nel 

periodo invernale.
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
²ǞȺɈƵǿǞ�ǿǞƧȲȌɨƵȁɈǞǶƊɈǞ
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

BATTENTATURA SUI 
2 LATIb2

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

30-70
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



Leggero e facile di posa

Corretta ed omogenea pendenza 
in tutti i punti della copertura

JƊȲƊȁɈǞȺƧƵ�ǞǶ�ƮǞ˜ɐȺȺȌ�ƮƵǶǶٚƊƧȱɐƊ

Migliora la durabilità di tutto il 
sistema impermeabile

ISOLAMENTO IN COPERTURA
PENDENZATI IN EPS

127

I pendenzati in EPS sono la soluzione ideale per l’ isolamento termico e la creazione di pendenze in 
ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ȯǞƊȁƵخ�XǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�Ǆ�ƧȌǿȯȌȺɈȌ�ƮƊ�ƵǶƵǿƵȁɈǞ�ȺƊǐȌǿƊɈǞ�Ǟȁ�0§²�Ɗ�ǏȌȲǿƊ�ɈȲƊȯƵɹȌǞƮƊǶƵة�ǶƊɨȌȲƊɈǞ�Ǟȁ�
ǏɐȁɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ȯƵȁƮƵȁɹƵ�ȯȲȌǐƵɈɈɐƊǶǞ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƵخ
 
Tale sistema, prevedendo una corretta impermeabilizzazione ed utilizzando diverse membrane bituminose 
Ȍ� ȺǞǿǞǶƊȲǞة� ƧȌȁȺƵȁɈƵ� ƮǞ� ȲƵǐǞǿƵȁɈƊȲƵ� ǞǶ� ƧȌȲȲƵɈɈȌ� ƮƵ˜ɐȺȺȌ� ƮƵǶǶƵ� ƊƧȱɐƵ�ǿƵɈƵȌȲǞƧǘƵ� ƵƮ� ƵɨǞɈƊȲƵ� ȯƵȲǞƧȌǶȌȺƵ�
Ǟȁ˛ǶɈȲƊɹǞȌȁǞ�ƧƊɐȺƊɈƵ�ƮƊ�ȲǞȺɈƊǐȁǞ�ƮٚƊƧȱɐƊ�ȺɐǶǶƊ�ƧȌȯƵȲɈɐȲƊخ
0ٚ�ɐȁƊ�ȺȌǶɐɹǞȌȁƵ�ƵƧȌȁȌǿǞƧƊ�ƵƮ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�ƧǘƵ�ȯƵȲǿƵɈɈƵ�ǶٚǞǿȯǞƵǐȌ�ƮǞ�ɐȁ�ǿǞȁȌȲ�ɈƵǿȯȌ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�
ai sistemi tradizionali.
 
La Isolkappa, inoltre, fornisce uno schema di posa per facilitare e velocizzare la realizzazione dell’opera.

PENDENZATI

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



i-SLOP ECO
Pendenzati in EPS

i-SLOP G ECO
Pendenzati in Neopor®

Elementi sagomati termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato 
a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme UNI EN 13163. Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV 
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con Cert. n. 1951/2020 come da regolamento PSV.
Il prodotto è particolarmente adatto per l’isolamento termico di 
coperture e formazione di piani inclinati alleggeriti ed isolati.

Elementi sagomati termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato 
a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, 
con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 
13163. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al 
D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati 
mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n. 
1951/2020 come da regolamento PSV. Il prodotto è particolarmente 
adatto per l’isolamento termico di coperture e formazione di piani 
inclinati alleggeriti ed isolati.
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DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

Sviluppo da progetto

Sviluppo da progetto

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

Sviluppo da progetto

Sviluppo da progetto
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ISOLAMENTO IN COPERTURA
Pendenzati in EPS

C
O

N
D

UCIBILITÀ TERM
ICA

C
O

N
D

UCIBILITÀ TERM
ICA

0,0300,035

CONDUCIBILITÀ TERMICACONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
DEL VAPORE (PERMEABILITÀ)

RESISTENZA AL PASSAGGIO
DEL VAPORE (PERMEABILITÀ)

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

W/mK
ׅ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

kPa
׀׀ׁ�ڝ

30-7030-70

A MARC HI O PSV
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100%100%

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
• C.A.M. secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
• C.A.M. secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß
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REAZIONE AL FUOCOREAZIONE AL FUOCO

euroclasse Eeuroclasse E

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



131

§ƵȲ� ȌǐȁǞ� � ɈǞȯȌǶȌǐǞƊ� ƮǞ� ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ� ɈƵȲǿǞƧȌة� ǶƊ� XȺȌǶǲƊȯȯƊ� ǘƊ� ȺɈɐƮǞƊɈȌ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ� ȺǞȺɈƵǿǞ� Ǟȁ� ǏɐȁɹǞȌȁƵ�
ƮƵǶǶٚƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁƵ�ȯȲƵɨǞȺɈƊخ� Xȁ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵة� Ǟ� ȁȌȺɈȲǞ� ȺǞȺɈƵǿǞ� ȯȲƵɨƵƮȌȁȌ� ǞȺȌǶƊȁɈǞ� Ǟȁ� 0§²� ƊɨƵȁɈǞ� ƮǞɨƵȲȺƵ�
peculiarità, tra cui:

- Alta resistenza meccanica
- Caratteristiche di Imputrescibilità
- Basso assorbimento d’ acqua
- Riduzione al trasferimento delle vibrazioni
- Ottima conducibilità termica

ªƵȁƮƵȁƮȌǶǞ� Ǟȁ� ǐȲƊƮȌ� ƮǞ� ȲǞȺȌǶɨƵȲƵ� ȌǐȁǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ� ƵȺǞǐƵȁɹƊ� ƮǞ� ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ� Ƶ� ȯȲȌɈƵɹǞȌȁƵ� ȯȲƵɨǞȺɈƊ� ȁƵǶǶƊ�
progettazione.

SOTTOTETTO

SOTTOPAVIMENTO

MURI CONTROTERRA

ISOLAMENTO SOTTOTETTI 
SOTTOPAVIMENTI E MURI 

CONTROTERRA

Riduce le dispersioni termiche
migliorando il comfort abitativo

ªǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƧȌȁȺɐǿǞ�
ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǞ

Semplicità nella
posa in opera

Sistema applicabile per nuove 
costruzioni e ristrutturazioni

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



ISOLAMENTO SOTTOTETTO
SOTTOPAVIMENTO - MURI CONTROTERRA
Lastre in Neopor®

SOTTOTETTO

SOTTO MASSETTO

MURI CONTROTERRA

i-TOP G HD ECO
Lastre termoisolanti stampate

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodottI con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�
ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con 
!ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

CAMPI DI APPLICAZIONE

mm 1200 X 600

mm 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100

Sottotetto
Sotto massetto

Muri controterra
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BATTENTATURA SUI 
4 LATI

b4

CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

30-70
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100%

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



i-GREY HD ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, prodotti con materia prima Neopor® della BASF, con 
euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163, 
ÇyX�0y�ׁ �ـׄ׃ 0ÀX!²ةف�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della linea ECO sono 
conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁׁ�خ خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׅ
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE 
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
׀׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀ׂׅ�ڝ

40-100

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUORE

mm 1000 x 500
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 10 a mm 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

euroclasse E
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sottotetto
Sotto massetto

Muri controterra

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

i-PAN HD ECO
Lastre termoisolanti da taglio

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle 
chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alla norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio 
XX§ٌÇyX�Ƶ�!0خ�Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�
ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato con 
!ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
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CONDUCIBILITÀ TERMICA

RESISTENZA A COMPRESSIONE
AL 10% DELLA DEFORMAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE 
PERPENDICOLARE ALLE FACCE

RESISTENZA AL PASSAGGIO
(0m�ß�§�ª00§ـ�ªw0� XmXÀف�

W/mK
ׄ׃׀ة׀�ڝ

kPa
׀ׁׅ�ڝ

kPa
׀ׂׅ�ڝ

40-100

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

REAZIONE AL FUORE

mm 1000 x 500
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 10 a mm 600
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

euroclasse E

100%
A MARC HI O PSV
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ISOLAMENTO SOTTOTETTO
SOTTOPAVIMENTO - MURI CONTROTERRA

PR
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IA

 4.0

Industria
4.0

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• IIP-UNI ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȲǞǶƊȺƧǞƊɈƊ�ƮƊǶǶٚǞȺɈǞɈɐɈȌ�XɈƊǶǞƊȁȌ�ƮƵǞ�§ǶƊȺɈǞƧǞس
• ETICS secondo la UNI EN 13499
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sottotetto
Sotto massetto

Muri controterra

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



Per l’alleggerimento e l’isolamento termico di solai in opera o prefabbricati, la Isolkappa è in grado 
di fornire una gamma completa di prodotti sagomati e realizzati in funzione delle diverse esigenze 
ƮǞ�ȯȲȌǐƵɈɈȌخ

ÀƊǶǞ�ȺǞȺɈƵǿǞ�Ǟȁ�0§²�ƧȌȁȺƵȁɈȌȁȌ�ƊȁƧǘƵ�ɐȁƊ�ƮǞǿǞȁɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ȺƵɹǞȌȁǞ�ƮƵǶǶƵ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƵ�ȯȲǞǿƊȲǞƵ�ȁȌȁƧǘƶ�ƮƵǶǶƊ�
quantità di acciaio per armatura, una maggiore sicurezza in cantiere per movimentazione di elementi 
leggeri e rapidità nella posa, da cui deriva un minor costo di realizzazione dell’ opera.
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SOLAI ALLEGGERITI

ALLEGGERIMENTO
E RIEMPIMENTO

Riduzione di sfridi
ƮɐȲƊȁɈƵ�ǶٚƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁƵ

Riduzione delle masse
sismiche

Velocità della posa in opera e 
movimentazione in cantiere

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO
Solai alleggeriti

PIGNATTA ECO
Alleggerimento solai

Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della 
linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�
a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ�
Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente. 
La presenza delle alette sotto-travetto, garantisce un isolamento 
continuo all’intradosso del solaio. Grazie alla modalità di produzione, 
ȺȌȁȌ� ȲƵƊǶǞɹɹƊƦǞǶǞ� Ǟȁ� ƮǞɨƵȲȺƵ� ɨƊȲǞƊȁɈǞ� ȺƵƧȌȁƮȌ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ� ƵȺǞǐƵȁɹƵ�
progettuali

Consigliamo, nella fase di rasatura dell’ intradosso, l’utilizzo di 
una rete in Fibra di Vetro (tipo K-net) per evitare la possibilità di 
ǏƵȺȺɐȲƊɹǞȌȁǞخ

DIMENSIONI

EUROCLASSE

FINITURE

Lunghezza mm 1000 / 2000
Base e altezza su richiesta

EPS 100

Fondo liscio
Fondo rigato
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

REAZIONE AL FUORE

euroclasse E

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO
Solai alleggeriti

VOLTINA ECO
Alleggerimenti solai

Elemento sagomato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato 
a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, 
conformi alle norme ÇyX�0y�ׁة׃׆ׁ׃�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�!0خ Gli isolanti della 
linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�
a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego 
di materiali da riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ� ȁخ� �׀ׂ׀ׂشׁׁׅ ƧȌǿƵ�ƮƊ�
ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ
Idoneo alla realizzazione di solai alleggeriti ed isolati termicamente 
che prevedano l’ utilizzo di travetti precompressi o tralicciati. Grazie 
alla modalità di produzione, sono realizzabili in diverse varianti 
ȺƵƧȌȁƮȌ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ƵȺǞǐƵȁɹƵ�ȯȲȌǐƵɈɈɐƊǶǞخ�§ƵȲ�ǐƊȲƊȁɈǞȲƵ�ǶƊ�ƧȌȁɈǞȁɐǞɈƜ�
dell’ isolamento termico, si consiglia di utilizzare lastre in EPS da 
posare all’intradosso dei travetti

Consigliamo, nella fase di rasatura dell’ intradosso, l’utilizzo di 
una rete in Fibra di Vetro (tipo K-net) per evitare la possibilità di 
ǏƵȺȺɐȲƊɹǞȌȁǞخ
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100%

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
• CE secondo la UNI EN 13163
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

DIMENSIONI

EUROCLASSE

FINITURE

Lunghezza mm 1000 / 2000
Base e altezza su richiesta

EPS 100

Fondo liscio
Fondo rigato

REAZIONE AL FUORE

euroclasse E

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO
§ƊȁǞة�ǶƊȺɈȲƵ�Ƶ�ƦǶȌƧƧǘǞ

PANI RS ECO
Pani, lastre e blocchi - riciclato misto

PAN S ECO
Pani, lastre e blocchi - riciclato bianco

Elementi ultraleggeri in EPS non autoestinguente prodotti con 
materiale rigenerato di colore misto, in percentuali variabili. 
I manufatti sono realizzabili in diverse forme, dimensioni e 
spessori, in base alle esigenze ed al tipo di applicazioni richieste.

(ǞȺȯȌȁǞƦǞǶƵ�Ǟȁ�ǶƊȺɈȲƵ�Ƶ�ȯƊȁǞخ

Elementi ultraleggeri in EPS non autoestinguente prodotti con 
materiale rigenerato di colore bianco in percentuali variabili. 
I manufatti sono realizzabili in diverse forme, dimensioni e 
spessori, in base alle esigenze ed al tipo di applicazioni richieste.

(ǞȺȯȌȁǞƦǞǶƵ�Ǟȁ�ǶƊȺɈȲƵ�Ƶ�ȯƊȁǞخ
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DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

Su richiesta

Su richiesta

DIMENSIONI

SPESSORI DISPONIBILI

mm 1000 x 500
فƊǶɈȲƵ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊـ

da mm 10 a mm 600
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!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ�Ƶ�ǿƊȲƧǘǞ�ƮǞ�ȯȲȌƮȌɈɈȌب
secondo D.M. 11 ottobre 2017 del MATTM خwخ�خ! •
• PSV mix eco�ƧȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮƵǶ�ȲƵǐ²§�خß

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto



ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO
!ƊǶƧƵȺɈȲɐɹɹȌ�ƊǶǶƵǐǐƵȲǞɈȌ

MASSLIGHT ECOBETONTHERM ECO



ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO
!ƊǶƧƵȺɈȲɐɹɹȌ�ƊǶǶƵǐǐƵȲǞɈȌ

MASSLIGHT ECO
Massetti premiscelati alleggeriti

Malta premiscelata termoisolante a base di perle in polistirene 
espanso, additivi naturali e leganti idraulici, per la realizzazione 
di sottofondi alleggeriti ed isolanti. I prodotti della linea ECO sono 
conformi ai !خ�خwخ�ƮǞ�ƧɐǞ�ƊǶ�(خwׁׁ�خ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�
MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l’impiego di materiali da 
riciclo dimostrato con !ƵȲɈخ�ȁׁ�خ خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ß׀ׂ׀ׂشׁׅ
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime producono con 
la sola aggiunta di acqua, una malta premiscelata termoisolante, 
eccezionalmente plastica, facilmente lavorabile ed un’ ottima 
stabilità dimensionale.

La composizione di Masslight 
0ƧȌة� Ɗ� ƦƊȺȺȌ� ȯƵȺȌ� ȺȯƵƧǞ˛ƧȌة�
ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ɐȁ�ƦɐȌȁ�ƧȌƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ƮǞ�
ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�ɈƵȲǿǞƧȌخ
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• Realizzazione di sottofondi leggeri ed isolanti;

س�ǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯƵȁƮƵȁɹƵ�ƮǞ�ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ȯǞƊȁƵ�Ȍ�Ɗ�ǏƊǶƮƵ�ǞȁƧǶǞȁƊɈƵا

س�ȲǞƵǿȯǞǿƵȁɈǞ�Ȍ�ƊǶǶƵǐǐƵȲǞǿƵȁɈǞ�ƮǞ�ȺȌǶƊǞا

س�ȺɈƊɈȌ�ǞȁɈƵȲǿƵƮǞȌ�ǞƮƵƊǶƵ�Ɗ�ȲǞƧƵɨƵȲƵ�ǶƊ�ȯȌȺƊ�ƮǞ�ǿƊɈƵȲƊȺȺǞȁǞ�ǏȌɈȌٌǞȺȌǶƊȁɈǞا

�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞ�ƮǞ�ǞȁƧƊȯȺɐǶƊǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ǶƊȺɈȲƵ�Ǟȁ�˛ƦȲȌٌƧƵǿƵȁɈȌا

سفƧȌȁɈƵȁƵȁɈǞ�ƊǿǞƊȁɈȌـ�

خ�ȲƵƊǶǞɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ȺȌɈɈȌ�ȱɐƊǶȺǞƊȺǞ�ǿƊȁɈȌ�ƮǞ�ǞǿȯƵȲǿƵƊƦǞǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵا

Perle di polistirene espanso perfettamente sferiche in curva 
granulometrica Ø 2 mm trattate con speciale additivo anti-
galleggiamento.

- Disponibile anche senza additivo (Betontherm Slim Eco)
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STRATO INTERMEDIO - RIEMPIMENTO

سȌ�Ɗ�ǏƊǶƮƵش�ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�ƧȌȯƵȲɈɐȲƵ�ȯǞƊȁƵ�Ƶا

س�ǞȺȌǶƊǿƵȁɈȌ�ȺȌɈɈȌɈƵɈɈǞ�ȁȌȁ�ȯȲƊɈǞƧƊƦǞǶǞا

س�ȲǞƵǿȯǞǿƵȁɈȌ�ȺȌɈɈȌ�ǿƊȁɈǞ�Ǟȁ�ƊȺǏƊǶɈȌا

خ�ȺȌɈɈȌǏȌȁƮǞ�ǶƵǐǐƵȲǞ�ƵƮ�ǞȺȌǶƊȁɈǞا

CAMPI D’IMPIEGO CAMPI D’IMPIEGO

CONFEZIONE / PESO

CONSUMO

Sacchi di carta in multistrato con
foglio di HDPE interno da 70 lt. 

Pallet da 30 sacchi

ca. 10 lt/mq per ogni
centimetro di spessore
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Perle per massetti alleggeriti

BETONTHERM LIGHT+ECO
Perle per massetti alleggeriti

BETONTHERM SLIM+ECO
Perle per massetti alleggeriti

Inerti super leggeri composti da perle in polistirene espanso 
additivate con una speciale formula che rende il prodotto 
˛ȁƊǶƵ� ǞǿȯƊȺɈƊƦǞǶƵ� ƧȌȁ� ǶƵǐƊȁɈƵ� ǞƮȲƊɐǶǞƧȌة� ǏƊɨȌȲƵȁƮȌ� ǶƊ� ȁȌȁ�
galleggiabilità e la distribuzione omogenea all’interno 
dell’ impasto. Le perle in EPS sono atossiche, inassorbenti, 
imputrescibili, dimensionalmente stabili nel tempo .
Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai !خ�خwخ� ƮǞ� ƧɐǞ� ƊǶ�
�خwخ) ׁׁ�ȌɈɈȌƦȲƵ�ׇׁׂ׀�ƵƮ�Ɗ�ǿƊȲƧǘǞȌ�§²ß�wXåٌ0!�, in quanto 
realizzati mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato 
con !ƵȲɈخ�ȁ׀ׂ׀ׂشׁׁׅ�خ�ƧȌǿƵ�ƮƊ�ȲƵǐȌǶƊǿƵȁɈȌ�§²ßخ

Perle di polistirene espanso perfettamente sferiche in curva 
granulometrica Ø 3-6 mm trattate con speciale additivo anti-
galleggiamento.

- Disponibile anche senza additivo (Betontherm Light Eco)
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Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

XƮƵƊǶƵ�ƊȁƧǘƵ�ȯƵȲ�ǞȁȺɐǏ˜ƊǐǐǞȌ
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Per fondazioni a travi rovesce e a sezioni rettangolari, sono state studiate delle soluzioni per il 
ȲǞƵǿȯǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǞ�ɨɐȌɈǞ�ƧȌȁ�ƦǶȌƧƧǘǞ�Ǟȁ�0§²ة�ȲƵƊǶǞɹɹƊɈǞ�Ɗ�ǿǞȺɐȲƊ�Ǟȁ�ǏɐȁɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚƊȲƵƊخ
Ciò permette di sostituire i tradizionali riempimenti con misto di cava o con casseri a perdere in plastica. 
L’applicazione di tale sistema si traduce principalmente nel risparmio di manodopera impiegata,  
riduzione/eliminazione delle casserature di contenimento e quindi in un minor tempo di realizzazione 
con conseguente riduzione dei costi.
Grazie alle caratteristiche dell’ EPS, si possono ottenere ulteriori vantaggi relativi alla riduzione dell’ umidità 
da risalita e migliori qualità delle caratteristiche risultanti.
 
La Isolkappa, inoltre, fornisce uno schema di posa per facilitare e velocizzare la realizzazione dell’opera.

FONDAZIONI

ALLEGGERIMENTO
E RIEMPIMENTO

FONDAZIONI

IƊƧǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�Ƶ�
ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƧȌǿȯǶƵȺȺǞɨƊ�ƮƵǞ�
ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ƵȺƵƧɐɹǞȌȁƵ

Riduce la risalita
di umidità

Possibilità di evitare la cassefor-
mi in legno per le travi interne di 

fondazione

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



Il rilevato stradale è il sistema per sostenere la base di una strada ed elevarla rispetto al terreno 
ƧǞȲƧȌȺɈƊȁɈƵخ�?�ɐȁٚ�ȌȯƵȲƊ�ǿȌǶɈȌ�ƧȌȺɈȌȺƊة�ƧǘƵ�ȁƵƧƵȺȺǞɈƊ�ƮǞ�ɐȁƊ�ǐȲƊȁƮƵ�ȱɐƊȁɈǞɈƜ�ƮǞ�ǿƊɈƵȲǞƊǶƵ�ƧȌȁ�ǐȲƊȁƮǞ�
ȱɐƊǶǞɈƜ�˛ȺǞƧǘƵ�Ƶ�ǿƵƧƧƊȁǞƧǘƵخ
I rilevati sono spesso utilizzati per il rifacimento stradale in caso di movimenti franosi che compromettono 
la stabilità del terreno, dove quindi è indispensabile ricostruire in fretta e con facilità ed avvalersi di 
ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ� ǏƊƧǞǶǿƵȁɈƵ� ȺȯȌȺɈƊƦǞǶǞ� Ƶ� ȲǞɐɈǞǶǞɹɹƊƦǞǶǞخ Sono necessari per creare opere solide e dal minor 
ingombro possibile per stare all’ interno dei vincoli geometrici e di incidere il meno possibile sulla annosa 
questione degli espropri. 
I materiali consoni alla costruzione di rilevati stradali devono garantire una buona stabilizzazione 
meccanica del terreno e allo stesso tempo devono essere ǿƊɈƵȲǞƊǶǞ�ǶƵǐǐƵȲǞ�Ƶ�ƮǞ�ȲǞƧǞƧǶȌخ�
I blocchi di EPS sono estremamente leggeri e consentono di limitare i cedimenti dovuti al consolidamento 
del terreno di fondazione, ƮǞ�ȲǞƮɐȲȲƵ�ǐǶǞ�ȺȯȌȺɈƊǿƵȁɈǞ�ƮǞ�ɈƵȲȲƊ�Ƶ�ǶٚƊȲƵƊ�ƮǞ�ǞȁǐȌǿƦȲȌ�ƮƵǶ�ȲǞǶƵɨƊɈȌخ Grazie 
alle eccellenti proprietà dell’EPS, ȺǞ�ƵǶǞǿǞȁƊ�ǶƊ�ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ǐǘǞƊƧƧǞȌ�ȺɐǶǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�Ƶ�ȺǞ�
ǏƊƧǞǶǞɈƊ�ǶƊ�ȯȌȺƊ�Ǟȁ�ȌȯƵȲƊ�ȌǏǏȲƵȁƮȌ�ɐȁٚƵǶƵɨƊɈƊ�ƊƮƊɈɈƊƦǞǶǞɈƜ�ƊǶǶƵ�ǏȌȲǿƵ�ƧǘƵ�ǞǶ�ɈƵȲȲƵȁȌ�ȲǞƧǘǞƵƮƵخ Un rilevato 
stradale in EPS viene realizzato mediante la sovrapposizione di blocchi confezionati secondo la geometria 
ȯǞɘ�ƊƮƊɈɈƊ�ƊǶǶƵ�ƵȺǞǐƵȁɹƵ�ȯȲȌǐƵɈɈɐƊǶǞ�ƵشȌ�ƊǶǶƊ�ǏƊƧǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ǿȌɨǞǿƵȁɈƊɹǞȌȁƵ�Ǟȁ�ƧƊȁɈǞƵȲƵخ

La norma europea EN 14933 del 2007�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�Ǟ�
requisiti per i prodotti in EPS ottenuti in fabbrica 
e utilizzati per l’isolamento termico e come 
alleggerimento in applicazioni di ingegneria 
civile. Già ampiamente impiegato negli Stati Uniti, 
in Giappone e nel Nord Europa, anche in Italia 

151150

Può essere installato velocemente 
anche senza mezzi meccanici

Basso impatto ambientale a livello 
di trasporto dato il suo rapporto 

tra peso e volume.

?�ǏƊƧǞǶǿƵȁɈƵ�ǿȌɨǞǿƵȁɈƊƦǞǶƵ�Ƶ�
già dimensionato per la posa 

in opera

ALLEGGERIMENTO
E RIEMPIMENTO
RILEVATI STRADALI

Ottima stabilizzazione meccanica
del fondo stradale

l’EPS sta trovando sempre più spazio in questa 
ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ�ƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁƵخ�
Dal punto di vista ambientale, scegliere 
Ƕٚ0§²� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ� ƵɨǞɈƊȲƵ� ǞǶ� ɈȲƊǏ˛ƧȌ� ƮǞ� ǐȲƊȁƮǞ�
veicoli, il prelievo di materiale naturale e il 
ƮƊȁȁƵǐǐǞƊǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ƊȲƵƵ�ƮǞ�ȯȲƵǶǞƵɨȌخ

Scansiona il QR CODE
per le info sulla categoria

Isolamento a Cappotto



Sistema per la realizzazione di loculi cimiteriali ed ossarietti, composto da blocchi in EPS a forma di 
parallelepipedo, con una leggera rastremazione dei lati verticali e della facciata superiore in modo 
ƮƊ�ǏƊɨȌȲǞȲȁƵ�ǞǶ�ƮǞȺƊȲǿȌ�ƵƮ�ǞǶ�ȲǞɐɈǞǶǞɹɹȌخ�XǶ�ȺǞȺɈƵǿƊ�Ǆ�ȺɈƊɈȌ�ǞƮƵƊɈȌ�ȯƵȲ�ƧȌȁȺƵȁɈǞȲƵ�ǶƊ�ƧȲƵƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ǶȌƧɐǶǞ�
ƧǞǿǞɈƵȲǞƊǶǞ�Ǟȁ�ƧȌȁǏȌȲǿǞɈƜ�ƊǶǶƊ�ƧǞȲƧȌǶƊȲƵ�ׂׄ�ǐǞɐǐȁȌ�ׁ׃�ȁׂׄ�خ�wǞȁǞȺɈƵȲȌ�ƮƵǶǶƊ�²ƊȁǞɈƜ�(§ª�ׁ׀ׁش׀ش׀�ƊȲɈخ�
ة׀׀ׂشׁ�ǶǐȺخ)�׆ׇ

Sulla faccia superiore delle casseforme, sono corredate da è preincollato un laminato plastico per 
ƧȌȁȺƵȁɈǞȲȁƵ�ǞǶ�ƧƊǶȯƵȺɈǞȌ�ȺƵȁɹƊ�ȲȌɨǞȁƊȲƵ�ǶƊ�ȺɐȯƵȲ˛ƧƵ�Ǟȁ�0§²�0ٚخ�ȯȲƵȺƵȁɈƵة�ǞȁȌǶɈȲƵة�ɐȁƊ�ȯǞƊȺɈȲƊ�ƮǞ�ɈƵȁɐɈƊة�
alloggiata nella parte posteriore, collegata ad un golfare, nella parte opposta, tramite una barra 
˛ǶƵɈɈƊɈƊخ�ÀɐɈɈǞ�ǐǶǞ�ȺȯǞǐȌǶǞ�ƮƵǶ�ƦǶȌƧƧȌ�ȺȌȁȌ�ȺǿɐȺȺƊɈǞ in senso longitudinale e trasversale.

La cassaforma, prima di ogni getto, ƮƵɨƵ�ƵȺȺƵȲƵ�ȯȲȌɈƵɈɈƊ�ƧȌȁ�ƊȯȯȌȺǞɈǞ�ȺƊƧƧǘǞشǏȌǐǶǞ�Ǟȁ�ȯȌǶǞƵɈǞǶƵȁƵخ�

mٚƵȺɈȲƊɹǞȌȁƵ�ƊɨɨǞƵȁƵ�Ǟȁ�ǿȌƮȌ�ƵǶƵɈɈȲǞƧȌ�Ȍ�ǿƊȁɐƊǶƵخ

CASSEFORMI IN EPS

KARONTE
Cassaforma estraibile e riutilizzabile per loculi cimiteriali
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CASSERI PER 
LOCULI CIMITERIALI

Costruzione in opera dei loculi
a tumulazione frontale e 

laterale

Costruzione in opera contempo-
raneamente delle parti strutturali 

ƮƵǶ�ǶȌƧɐǶȌـ�ȯƊȲƵɈǞ�Ƶ�ȺȌǶƵɈɈƊف

Ricomposizione e costruzione dei 
piani sovrapposti

Leggerezza e facilità di 
movimentazione in cantiere

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto
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LOCULI CIMITERIALI
Karonte

CASSEFORME PER ESTRAZIONE FRONTALE

Gancio per l’estrazione

Gancio per l’estrazione

Facciate laterali rastremate
per facilitre il disarmo

Facciate laterali rastremate
per facilitre il disarmo

Facciate superiore inclinata
per piano di appoggio a norma

Facciate superiore inclinata
per piano di appoggio a norma

Pannello in PVC rigido
resistente al calpestio

Pannello in PVC rigido
resistente al calpestio

Spigoli smussati

Spigoli smussati

CASSEFORME PER ESTRAZIONE LATERALE
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DISARMO

§ƵȲ�ƧȌȁȺƵȁɈǞȲƵ�ɐȁ�ǏƊƧǞǶƵ�ƮǞȺƊȲǿȌة�Ǆ�ǏȌȁƮƊǿƵȁɈƊǶƵ�ȲǞɨƵȺɈǞȲƵ�ǶƊ�ƧƊȺȺƊǏȌȲǿƊ�Ǟȁ�0§²�ƧȌȁ�ɐȁ�ȺƊƧƧȌ�ƮǞ�ȯȌǶǞƵɈǞǶƵȁƵ�

Ɗ�ƦƊȺȺƊ�ƮƵȁȺǞɈƊٚة�ȯȲǞǿƊ�ƮǞ�ȌǐȁǞ�ǐƵɈɈȌة�ƵɨǞɈƊȁƮȌ�ǶٚǞȁƧȌǶǶƊǐǐǞȌ�ƮƵǶ�ƦǶȌƧƧȌ�ƊǶ�ƧƊǶƧƵȺɈȲɐɹɹȌ�ƮɐȲƊȁɈƵ�ǶƊ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�

ǿƊɈɐȲƊɹǞȌȁƵخ

La cassaforma Karonte è composta da un:

 blocco rastremato in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità خׁ
con smussi su tutti i lati in senso longitudinale e trasversale;

 pannello in laminato plastico incollato sul lato superiore della خׂ
cassaforma soggetto a calpestio;

 piastra incollata sul lato posteriore della cassaforma, resistente alle خ׃
deformazioni in fase di estrazione;

�خׄ ƊȺɈƊ�˛ǶƵɈɈƊɈƊ�ƊɨɨǞɈƊɈƊ�ƊǶǶƊ�ƦȌƧƧȌǶƊ�ƮƵǶǶƊ�ȯǞƊȺɈȲƊة��ȲƵȺǞȺɈƵȁɈƵ�ƊǶ�ɈǞȲȌس

.gancio posizionato nel lato anteriore, avvitato all’asta di tenuta خׅ

La cassaforma Karonte è

�خ� �Prodotta piu’ lunga di 10 cm rispetto alla profondita’ del loculo, per 
consentire in fase di montaggio della carpenteria, l’allineamento con i 
ǿɐȲƊǶǞ�ƮƵǞ�ȺƵɈɈǞ�ɨƵȲɈǞƧƊǶǞ�ƵƮ�Ǟȁ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ƮǞȺƊȲǿȌة�ǶٚƊȯȯȌǐǐǞȌ�ƮƵǶǶƊ�˜ƊȁǐǞƊ�
dell’’estrattore oleodinamico.

 ��Prodotta con i lati verticali rastremati verso il lato posteriore con unaخ 
conicita’ di circa 25 mm per lato, mentre il lato superiore con una 
conicita’ di circa 30 mm. Questa caratteristica consente di ottenere 
nella parte posteriore del loculo una maggiore consistenza del 
calcestruzzo nei punti di ripresa e una soletta inclinata verso l’interno 
per evitare la fuoriuscita di eventuali sostanze liquide.

 �Calpestabile grazie alla presenza di un pannello in laminato plasticoخ!
sulla faccia esposta al camminamento durante le fasi di realizzaizone 
del loculo

���Riutilizzabile, previo rivestimento del blocco con apposito sacco in PEخ)

�خ0 �Consente di diminuire i tempi di realizzazione e risparmiare rispetto 
alla classica casseforme da realizzare in legno

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE
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CASSEFORME PER ESTRAZIONE LATERALE

CASSEFORME PER ESTRAZIONE FRONTALE

VOCE DI CAPITOLATO

REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI
Eseguiti con la tecnologia Karonte

1

5

2
3
4

157

LOCULI CIMITERIALI
Karonte

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento 3,25 a resistenza caratteristica Rck 300 compreso 
ȁȌǶƵǐǐǞȌ� ƊɐɈȌȯȌǿȯƊة� ȌȯȯȌȲɈɐȁƊǿƵȁɈƵ� ƊƮƮǞɈǞɨƊɈȌ� ȯƵȲ� ɐȁ� ƵǏǏƵɈɈȌ� ˜ɐǞƮǞ˛ƧƊȁɈƵ� ɈƊǶƵ� ƮƊ� ȲǞƮɐȲȲƵ� ȁƵǶǶƊ�
lavorazione il rapporto A/C, conferire alla massa una maggiore compattezza, un’elevata resistenza gli 
agenti aggressivi ed eliminare le porosità capillari. Il getto sarà eseguito a strati di limitato spessore e sarà 
opportunamente vibrato. Il piano delle solette sarà inclinato verso l’interno del 2%, secondo la normativa 
ɨǞǐƵȁɈƵخ�mƵ�ȺɐȯƵȲ˛ƧǞ�ȁȌȁ�ƮȌɨȲƊȁȁȌ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȲƵ�ƊȺȯƵȲǞɈƜ�Ƶ�ȱɐƵǶǶƵ�ƮƵǶ�ȯȲȌȺȯƵɈɈȌ�ƮƵɨȌȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ȯƵȲǏƵɈɈƊǿƵȁɈƵ�
ɨƵȲɈǞƧƊǶǞ�Ƶ�ƧȌǿȯǶƊȁƊȲǞة�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƊȺȺǞƧɐȲƊȲƵ�ɐȁƊ�ƦɐȌȁƊ�ȯȌȺƊ�ƮƵǶ�ȲǞɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ǶƊȯǞƮƵȌخ

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata da ............................ ad aderenza migliorata dovrà essere 
rispettato lo spessore del copriferro di cm 4 per i setti e le solette.

Fornitura e posa in opera muraletti in legno per il contenimento del calcestruzzo di setti e solette e per 
alloggio dell’impianto elettrico votivo che risulterà sotto traccia.

Fornitura e posa in opera di tavole da carpenteria tagliate su misura per la costruzione delle solette armate.

Fornitura e posa in opera di casseforme in polistirene espanso sinterizzato EPS ad elevata resistenza, 
a forma di tronco di piramide avente una conicità sul fondo di cm 5. Sono estraibili e riutilizzabili, 
fornite complete di sacchi di protezione. Per L’estrazione si utilizza l’estrattore oleodinamico elettrico e/o 
manuale.



DISARMO NORMATIVA

LOCULI CIMITERIALI
Karonte
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�ȯȯȌǐǐǞƊȲƵ� ǶƊ� ˜ƊȁǐǞƊ� ƮƵǶǶٚƵȺɈȲƊɈɈȌȲƵ� ƊǶǶƵ� ƮɐƵ� ȺȌǶƵɈɈƵ� ȌȲǞɹɹȌȁɈƊǶǞ� ƮƵǶ� ɈɐǿɐǶȌ� ƵƮ� ƊǐǐƊȁǐǞƊȲƵ� ƊǶǶٚǞȁȺƵȲɈȌ�
presente nel KARONTE il gancio del pistone.
mƊ� ƧȌȲȺƊ�ƮƵǶ� ȯǞȺɈȌȁƵ�Ǆ� ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ� ƊƮ�eliminare quasiasi sforzo di estrazione perchè KARONTE viene 
prodotto a forma di tronco di piramide e ȯƵȲǿƵɈɈƵ�ǶƊ�ɈȌɈƊǶƵ�ƵȺɈȲƊɹǞȌȁƵ�Ɗ�ǿƊȁȌخ

mƵ�ƧƵȁɈȲƊǶǞȁƵ�ƮƵǐǶǞ�ƵȺɈȲƊɈɈȌȲǞ�ȯȌȺȺȌȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ�ƵǶƵɈɈȲǞƧǘƵ�Ƶ�ǿƊȁɐƊǶǞخ

Xȁ�ƵȁɈȲƊǿƦǞ�Ǟ�ƧƊȺǞة�ǶƵ�ǿȌƮƊǶǞɈƜ�ƮٚɐȺȌ�ȺȌȁȌ�ǞƮƵȁɈǞƧǘƵة�ǞȁǏƊɈɈǞة�ƦƊȺɈƊ�ƊǐǐƊȁƧǞƊȲƵ�Ǟ�ɈɐƦǞ�˜ƵȺȺǞƦǞǶǞ�ƊǶ�ȯǞȺɈȌȁƵ�
Ƶ�ƊǶǶƊ�ƧƵȁɈȲƊǶǞȁƊ�ɈȲƊǿǞɈƵ�ǐǶǞ�ǞȁȁƵȺɈǞ�ȲƊȯǞƮǞة�ǏƊƧƵȁƮȌ�ƊɈɈƵȁɹǞȌȁƵ�ƧǘƵ�ǐǶǞ�ȺɈƵȺȺǞ�ȺǞƊȁȌ�ȺƵǿȯȲƵ�ȯɐǶǞɈǞخ

ESTRATTORE ELETTRICO

Per l’accensione, basta inserire la spina 
nella presa di corrente. Il motorino elettrico 
risulterà costantemente accesso mentre il 
movimento del pistone sarà azionato dalla 
leva di comando.

ESTRATTORE MANUALE

Si attiva per mezzo di una leva che, con mo-
vimento alternato regolato da un pomello 
invertitore, consente l’avanzamento ed il ri-
torno del pistone.

CIRC. DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 24/06/1993 n. 24
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90

.Revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione خ׃ׁ

.Le norme sono state totalmente innovate خׁخ׃ׁ

(ƊǶ�ƧȲǞɈƵȲǞȌ�ȺƵǐɐǞɈȌ�ȁƵǶ�ȯȲƵƧƵƮƵȁɈƵ�ƮƵƧȲƵɈȌ�ƮƵǶ�§ȲƵȺǞƮƵȁɈƵ�ƮƵǶǶƊ�ªƵȯɐƦƦǶǞƧƊ�ȁةׇׁׅش׃׀�خ�ƦƊȺƊɈȌ�ȺɐǶǶƊ�˛ȺȺƊٌ�
zione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola 
enunciazione dei requisiti richiesti:

• ƮǞǿƵȁȺǞȌȁƊǿƵȁɈȌ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊǶƵ�ȯƵȲ�ƧƊȲǞƧǘǞ�Ⱥɐ�ȺȌǶƵɈɈƵـ�ƊǶǿƵȁȌ�ׂׅ׀�ǲǐشǿȱف�ƧȌȁ�ɨƵȲǞ˛ƧƊ�ƊǶ�ȲǞȺƧǘǞȌ�ȺǞȺǿǞƧȌة�
indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;

• pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas; • libertà nella scelta dei 
materiali da impiegare.

 Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per خׂخ׃ׁ
tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di 
altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore 
corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9.
La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore 
ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.
Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 
0.30 e m 0,50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i 
requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale 
resistente all’azione degli agenti atmosferici.
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COMODATO D’USO ATTREZZATURE E SERVIZIO DI SMALTIMENTO

²ɐ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊ�ƮƵǶ�ƧǶǞƵȁɈƵة�ǞǶ�ǲǞɈ�ƮǞ�ƵȺɈȲƊɹǞȌȁƵ�ȯɐȚ�ƵȺȺƵȲƵ�ǏȌȲȁǞɈȌ�Ǟȁ�ƧȌǿȌƮƊɈȌخ

XǶ�ǲǞɈ�ƧȌǿȯȲƵȁƮƵة�ȯƵȲ�ȌǐȁǞ�ƧƊȺȺƵǏȌȲǿƊ�Ǟȁ�0§²ة�ɐȁƊ�ȯǞƊȺɈȲƊ�ǿƵɈƊǶǶǞƧƊة��ɐȁ�ǐȌǶǏƊȲƵ�ƧȌȁ�ɐȁƊ�ƦƊȲȲƊ�˛ǶƵɈɈƊɈƊة�

ƵƮ�ɐȁ�ƵȺɈȲƊɈɈȌȲƵ�ȌǶƵȌƮǞȁƊǿǞƧȌ�ƵǶƵɈɈȲǞƧȌ�Ȍ�ǿƊȁɐƊǶƵ�Ɗ�ȺƵƧȌȁƮƊ�ƮƵǶǶƊ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞɈƜخ

��ǶƊɨȌȲǞ�ɐǶɈǞǿƊɈǞة�ȺƊȲƜ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�ȲǞƧǘǞƵƮƵȲƵ�ƊǶǶٚƊɹǞƵȁƮƊة�ǞǶ�ȺƵȲɨǞɹǞȌ�ƮǞ�ȺǿƊǶɈǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶٚ0§²�ȌƦȺȌǶƵɈȌخ

XǶ�ƧȌȁǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�ƵƮ�ǞǶ�ɈȲƊɈɈƊǿƵȁɈȌ�ƮƵǶ�ȲǞ˛ɐɈȌة�Ǆ�ȺȌǐǐƵɈɈȌ�ƊǶǶƵ�ɨǞǐƵȁɈǞ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁǞ�Ǟȁ�ǿƊɈƵȲǞƊ�Ƶ�ǶƊ�XȺȌǶǲƊȯȯƊ�

Ǆ�ƊɐɈȌȲǞɹɹƊɈƊ�ƊǶ�ªƵƧɐȯƵȲȌ�ƮǞ�ǿƊȁɐǏƊɈɈǞ�Ǟȁ�0§²�ƵƮ�ǞȺƧȲǞɈɈƊ�ƊǶ�ªƵǐǞȺɈȲȌ�§ȲȌɨǞȁƧǞƊǶƵ�ƮƵǶǶƵ�XǿȯȲƵȺƵ�ƮǞ�²ƊǶƵȲȁȌ�

ƊǶ�ȁخ׀ׂ�خ



Adesivo cementizio migliorato, ad alta tixotropia, 
adatto per l’incollaggio, a parete o pavimento, di 
piastrelle ceramiche, klinker, cotto, gres, per pavimenti 
e pareti interni ed esterni, anche su sottofondi 
irregolari. Ideale per l’incollaggio di piastrelle 
di grande formato e/o per sovrapposizione di 
ȯǞƊȺɈȲƵǶǶƵ�Ⱥɐ�ȯǞƊȺɈȲƵǶǶƵخ

Adesivo cementizio universale, ad alta tixotropia, 
adatto per l’incollaggio, a perete o pavimento, 
di piastrelle ceramiche, klinker, cotto, gres, per 
pavimenti e pareti interni ed esterni, anche su 
ȺȌɈɈȌǏȌȁƮǞ�ǞȲȲƵǐȌǶƊȲǞخ��ȯȯǶǞƧƊƦǞǶƵ�Ǟȁ�ȺȯƵȺȺȌȲǞ�˛ȁȌ�Ɗ�
ׁׅ�ǿǿخ

Ideale per piastrelle 
di grande formato ed 
in sovrapposizione di 
pavimenti esistenti

Ideale per piastrelle di 
medio formato

COLLANTI E RASANTI
!ȌǶǶƊȁɈǞ�ȯƵȲ�ȯǞƊȺɈȲƵǶǶƵ

160 161

CONFEZIONE / PESO CONFEZIONE / PESO

COLORE COLORE

FONDI FONDI

CONSUMO CONSUMO

Sacco da 25 kg

Bancale da 48 sacchi

Sacco da 25 kg

Bancale da 48 sacchi

Grigio / Bianco Grigio / Bianco

Intonaci e massetti cementizi, 
calcestruzzo, massetti pronti. 

Marmette cementizie, 
grès, pavimenti riscaldanti, 

impermeabilizzanti cementizi, 
parete a blocchi di cemento.

Intonaci e massetti cementizi, 
calcestruzzo, massetti pronti. 

Marmette cementizie, 
grès, pavimenti riscaldanti, 

impermeabilizzanti cementizi, 
parete a blocchi di cemento

ca. 5/6 mq a sacco
فƧȌȁ�ȺȯƊɈȌǶƊ�ƮƵȁɈƊɈƊـ

Acqua d’impasto: 26% di acqua 
su una parte di kappacoll CP02

ca. 5/6 mq a sacco
فƧȌȁ�ȺȯƊɈȌǶƊ�ƮƵȁɈƊɈƊـ

Acqua d’impasto: 26% di acqua 
su una parte di kappacoll CP02

KAPPACOLL CP02
Collanti adesivi per ceramiche, mosaici, gres, marmi e pietre naturali

KAPPACOLL CP03
Collanti adesivi per ceramiche, mosaici, gres, marmi e pietre naturali

C C

2 2

T T

E E

Adesivo
cementizio

Adesivo
cementizio

Scivolamento 
verticale nullo

Scivolamento 
verticale nullo

Tempo aperto 
prolungato

Tempo aperto 
prolungatoMigliorato Migliorato

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto

Scansiona il QR CODE
per scaricare le info

del prodotto
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ISOLPAN

Misure disponibili: 1000x500 ـ�ǶɈȲƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊف
Spessori disponibili: da 20 a 300 mm
Tipologie disponibili: TR100 - 100 - 120 - 150 - 200 - 250
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب spigolo vivo - b2/b4 - i2/i4

ISOLBLACK WS HD

Misure disponibili: 1200x600
Spessori disponibili: da 40 a 160 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 200
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب spigolo vivo - b4

ISOLPAN TP

Misure disponibili: 2000x500 ـ�ǶɈȲƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊف
Spessori disponibili: da 10 a 200 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 150

ISOLTOP B

Misure disponibili: 1200x600
Spessori disponibili: 30-40-50-60-80-100 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 100
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

ISOLBLACK TP

Misure disponibili: 2000x500 ـ�ǶɈȲƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊف
Spessori disponibili: da 10 a 200 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 150

GAMMA BETONTHERM

BETONTHERM LIGHT: Granulometria 3-6 mm
BETONTHERM SLIM: Granulometria 2 mm
BETONTHERM WALL - JȲƊȁɐǶ׆ٌ׃�خ�ǿǿـ�ǞȁȺɐǏ˜ƊǐǐǞȌ�Ɗ�ȺƵƧƧȌخف

ISOLBLACK WS

Misure disponibili: 1200x600
Spessori disponibili: da 40 a 160 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 100
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب spigolo vivo - b4

PAN S

Misure disponibili: 1000x500 ـ�ǶɈȲƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊف
Spessori disponibili: da 10 a 300 mm

ISOLBLACK 

Misure disponibili: 1000x500 ـ�ǶɈȲƵ�ǿǞȺɐȲƵ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞ�Ⱥɐ�ȲǞƧǘǞƵȺɈƊف
Spessori disponibili: da 20 a 300 mm
Tipologie disponibili: TR100 - 100 - 120 - 150 - 200
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب spigolo vivo - b2/b4 - i2/i4

ISOLTOP B HD 

Misure disponibili: 1200x600
Spessori disponibili: da 20 a 300 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 200
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

ELENCO PRODOTTI STANDARD

b2/b4

b4

b4

b2/b4

b4

b4

i2/i4

i2/i4

sv

sv

sv

sv
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PIGNATTA EPS

Pignatta con alette in EPS bianco per la realizzazione di solai 
alleggeriti. 
Misure disponibili: lunghezza 100-200 cm

VOLTINA EPS

Pignatta Voltina in EPS Bianco per la realizzazione di solai con 
travetti precompressi
Misure disponibili: lunghezza 100-200 cm

ISOLWIND B MONODIREZIONALE

Misure disponibili: 2410x1200
Spessori disponibili: da 40 a 160 mm
Spessore ventilazione: 40-50-60-85
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b2

ISOL-LAYER

Misure disponibili: 2410x1200
Spessori disponibili: da 30 a 160 mm
Tipologie disponibili: EPS 100

ISOLWIND B ROCK BIDIREZIONALE

Misure disponibili: 1200x600 / 1200x1200
Spessori disponibili: da 40 a 140 mm
Spessore ventilazione: 40-50-60-85
Spessore lana roccia: 5 cm
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

BLACK-LAYER

Misure disponibili: 2410x1200
Spessori disponibili: da 30 a 160 mm
Tipologie disponibili: EPS 100

ISOLWIND MONODIREZIONALE

Misure disponibili: 2410x1200
Spessori disponibili: da 40 a 160 mm
Spessore ventilazione: 40-50-60-85
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b2

BLACK-LAYER 2

Misure disponibili: 2410x1200
Spessori disponibili: da 30 a 160 mm
Tipologie disponibili: EPS 100

ISOLWIND B BIDIREZIONALE 

Misure disponibili: 1200x600 - 1200x1200 - 2410x1200
Spessori disponibili: da 40 a 140 mm
Spessore ventilazione: 40-50-60-85
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

ISOL-LAYER 2 

Misure disponibili: 2410x1200
Spessori disponibili: da 30 a 160 mm
Tipologie disponibili: EPS 100

ELENCO PRODOTTI STANDARD

b2

b4

b4

b2
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ISOLTOP T BLACK 

Misure disponibili: 1200x600
Spessori disponibili: 30-40-50-60-80-100 mm
Tipologie disponibili: CLASSE 100
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

ISOLBOARD

Misure disponibili: 1200x1000
Spessori disponibili: da 30 a 140 mm
Tipologie disponibili: EPS 100 - 150

ISOLTEG 

Misure disponibili: in funzione del passo della tegola
Spessori disponibili: da 40 a 160
Tipologie disponibili: CLASSE 150
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

BLACKBOARD

Misure disponibili: 1200x1000
Spessori disponibili: da 30 a 140 mm
Tipologie disponibili: EPS 100 - 150

ISOLKOP

Misure disponibili: in funzione del coppo da cm 45-50
Spessori disponibili: da 40 a 160
Tipologie disponibili: CLASSE 150
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b2

BLACK-GES

Misure disponibili: 2000x1200 - 3000x1200
Spessori disponibili: da 20 a 100 mm
Tipologie disponibili: EPS 100

WHITEKOP

Misure disponibili: in funzione del coppo da cm 45-50
Spessori disponibili: da 40 a 160
Tipologie disponibili: CLASSE 150
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b2

ISOLTEG-B 

Misure disponibili: in funzione del passo della tegola
Spessori disponibili: da 40 a 160
Tipologie disponibili: CLASSE 150
ÀǞȯȌǶȌǐǞƊ�˛ȁǞɈɐȲƊب b4

ISOL-GES 

Misure disponibili: 2000x1200 - 3000x1200
Spessori disponibili: da 20 a 100 mm
Tipologie disponibili: EPS 100

ELENCO PRODOTTI STANDARD

b4

b4

b2

b2

b4
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CUBETTIERA IN EPS
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L’EPS
GRUPPO RINALDI
ISOLKAPPA
COMPANY TIMELINE
PERCORSO ETICO
IL TEAM ISOLKAPPA
Xy(Ç²ÀªX��ׄ׀خ
RECUPERO, RICICLO E RIUTILIZZO
PACKAGING E LOGISTICA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA • SUPERBONUS •CAM
ECO PREMIUM

ISOLAMENTO A CAPPOTTO •�ׁ�خ§�!

Lastre in EPS
• i-PAN Eco Premium

• i-ECO

• i-PAN Eco

• i-PAN HD Eco

Lastre in Neopor®

• i-GREY Eco Premium

• i-G Eco

• i-GREY Eco

• i-GREY HD Eco

• i-GREY WS HD Eco

• i-GREY WS Eco

Intonaci
• PLASTERTHERM Eco

• KAPPATECH IN02

• KAPPACOLL CC01

• KAPPACOLL CC02

• IDROFIX DM 50

• ULTRAGRIP

• ACCESSORI

• FINITURE

Tabella Comparativa
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ISOLAMENTO INTERCAPEDINE •�ׂ�خ§�!

Lastre in EPS
• i-PAN XL Eco

Lastre in Neopor®

• i-GREY XL Eco

• i-TOP G Eco

Lastre in EPS e Neopor® per travi e pilastri
• i-PAN TP Eco

• i-GREY TP Eco

ISOLAMENTO DALL’INTERNO •�׃�خ§�!

Sistemi accoppiati
• i-GES Eco

• i-GES G Eco

ISOLAMENTO IN COPERTURA •�ׄ�خ§�!

Sistemi ventilati
• i-WIND Rock Eco

• i-WIND GB Eco

• i-WIND M Eco

• i-WIND GM Eco

• SCHEMI DI POSA

• OSB

Sistemi non ventilati
• i-LAYER Eco

• i-LAYER 2 Eco

• i-LAYER G Eco

• i-LAYER 2 G Eco

• TOP-LAYER G Eco

• TOP-LAYER 2 G Eco

• TOP-LAYER G Rock Eco

• i-TOP Rock G Eco

• i-BOARD Eco

• i-BOARD G Eco
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segue CAP. 4 • ISOLAMENTO IN COPERTURA

Sistemi microventilati
• i-TOP TG Eco

• i-TOP T Rock G Eco 

• i-TEG Eco

• i-TEG G Eco

• i-KOP Eco

• i-KOP G Eco

Pendenzati in EPS
• i-SLOP Eco

• i-SLOP G Eco

CAP. 5 • ISOLAMENTO SOTTOTETTO
       SOTTOMASSETTO • MURI CONTROTERRA

Lastre in Neopor®

• i-TOP G HD Eco

• i-GREY HD Eco

Lastre in EPS
• i-PAN HD Eco

CAP. 6 • ALLEGGERIMENTO E RIEMPIMENTO

Solai alleggeriti
• PIGNATTA Eco

• VOLTINA Eco

• PANI RS Eco

• PAN S Eco

Calcestruzzo alleggerito
• MASSLIGHT Eco

• GAMMA BETONTHERM

Fondazioni

Rilevati stradali

CAP. 7 • CASSERI PER LOCULI CIMITERIALI

Loculi cimiteriali
• KARONTE
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Sede amministrativa e operativa:
via Spineta, 84091 Battipaglia SA
01656900642 بخIخ!�• 02601260652 بخXخ§

info@isolkappaitalia.it

0828.971655 • 0828.971713

www.isolkappaitalia.it

800-536322
Lun.-Ven 18.00-21.00 | Sab. 09.00-18.00 

N. Verde - Info Commerciali


